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Kitadka Podegrodzie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. [ Poszcz | Razem
1 |Roboty rozbiérkowe I
1/KNR 2-33  |Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3
d.1/0104-05
[29.8%(0.12*0.06+0.1*0.04)*2+0.1*0.1%1.24*36+0.1+0.1*1.0*14 m3 2.614
RAZEM 2.614
2|KNR 2-33  |Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z poktadow kolgjo-  |m3
d.1|0103-05 wych starouzytecznych
29.8*1.5*0.06 m3 2.682
RAZEM 2.682
3|KNR 2-33  |Ustroje niosgce mostow drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub |m3
d.1|0102-06 belek poprzecznych drewnianych
29.8*0.2"0.14*2+29.8*0.1"0.14*3+3.3*0.2*0.15*7 m3 3.613
RAZEM 3.613
4/KNR 2-33 |Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego m3
d.1/0101-08
3.3*0.2*0.15%7 'm3 0.693
RAZEM 0.693
5 KNR 2-10  |Wycigganie pali drewnianych wbitych na gtebokos¢ do 4 m z terenu lub szt.
d.1(0110-02 rusztowan
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub |t
d.1(0101-03 przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku Il - wywéz materiatéw z rozbiérki
10 It 10.000|
| RAZEM | 10.000
2 |Roboty budowlane
7 KNR 2-14  |Whbijanie pali stalowych $r. 356 mm z ladu, rusztowania lub pomostu na szt.
d.2|0115-05 glebokosé 8 m w grunt kat. Ill - iloé¢ elementéw do 10
z.52.2.14.
9904-1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 mm t
d.2|0207-01
(3.0*6*8*0.888+0.51*11*8*0.3)/1000 t 0.141
RAZEM 0.141
9/KNR 2-14 |Betonowanie pali mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu |m3
d.2 0515-01 z odbiorem z lgdu od pompy do betonu [
3.14*0.245*0.245/4*8 m3 | 0.377
| RAZEM 0.377
10|KNR 2-05  Oczep palowy t
d.2|0208-04
11.8*17.9%4/1000 t 0.129
RAZEM 0.129
11|KNR 2-33  |Ustroje niosgce mostow drewnianych - wbudowanie dzwigaréw gfdwnych |t
d.2/0102-02 stalowych ze stezeniami stalowymi
1.518+0.256+0.187+0.010+0.200 t 2.171
RAZEM 21471
12|KNR 2-33  |Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym poktadem z |m3
d.2/0103-02 bali
30.0*0.08*0.08+30.0%1.5%0.07 m?3 3.342
RAZEM 3.342
13|KNR 2-33  |Wbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.2|01C4-04
1.24*0.12%0.1*20*2+30.0*0.12*0.05*2+30.0*0.15"0.03*4*2 m? 2.035
RAZEM 2.035
14|/KNR 2-31  |tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0.5*0.5+0.3*0.1+0.1*0.1)*2.0 m3 0.580
RAZEM 0.580
15 KNR 2-31  |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 em na podsypce ce-  |m
d.2 0404-05 mentowo-piaskowe]
2.0%2 m 4.000
! RAZEM 4.000
16 |Koszty transportu km
d.2
60*2 km 120
RAZEM 120
17 Koszty transportu km |
d.2 .
60*2 km | 120
| |RAZEM 120
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Kiadka Podegrodzie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 Koszty transportu km
d.2
| 602 km 120
RAZEM 120
19 Koszty transportu km
d.2
602 km 120
RAZEM 120
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