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OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI ISTNIEJACEGO
MOSTU | BUDOWY KLADKI PIESZO-
ROWEROWEJ PRZEZ RZEKE RUNICE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Drawienskim Parkiem Narodowym

Uzgodnienia z Inwestorem

Decyzja o warunkach zabudowy

Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez dr inz.
Piotra Milanceja.

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja istniejgcego mostu oraz koryta rzeki
Runicy w przekroju objetym opracowaniem

Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wymiany istniejgcego drewnianego mostu przez
rzeke Runice na ktadke pieszo-rowerows.

Zakres opracowania obejmuje projekt rozbidrki istniejgcego mostu oraz projekt
budowy ktadki pieszo-rowerowej przez rzeke Runice, zlokalizowanych na dziatkach
nr 8307, 8311, 8179 w obrebie Martew w gminie Tuczno.

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c na podstawie rozporzgdzenia o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, okresla sie obszar oddziatywania obiektu - przedmiotowej inwestycji:
sg to fragment dziatek nr 8307,8311,8179 obr. Martew gm.Tuczno.

4. OPIS ROZBIORKI ISTNIEJACEGO MOSTU

4.1 Przedmiot rozbiérki
Rozbiorce podlega drewniany most drogowy przez rzeke Runice o dtugosci 10,50m
i szerokosci 3,30m.

4.2 Lokalizacja przedmiotu rozbiorki
Most zlokalizowany jest na dziatkach 8307, 8311, 8179 w obrebie Martew w gminie
Tuczno na terenie Drawienskiego Parku Narodowego.

4.3 Opis przedmiotu rozbidrki

Most drogowy objety projektem rozbidrki jest w catosci drewniany i ma charakter
tymczasowej budowli inzynierskiej. Stan techniczny mostu jest zty. Potowa mostu
wytgczona jest aktualnie z uzytkowania.

Konstrukcja mostu jest belkowa, 4 przestowa, z 3 podporami posrednimi w nurcie
rzeki Runicy. Dzwigary gtbwne mostu wykonane sg z niekorowanych dtuzyc o
Srednicy okoto 0,250m w ilosci 8szt., ustawionych w rozstawie osiowym okoto
0,400m. Podpory posrednie stanowig konstrukcje palowo-oczepowe, kazda
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ztozona z 5 pali osadzony w dnie koryta rzeki, potgczonych jedng belkg oczepows.
Wykonane sg one takze z niekorowanych dtuzyc o $rednicach 0,200 —
0,250m.Podpory skrajne wykonane sg z belki oczepowej utozonej bezposrednio na
podtozu gruntowym.

Pomost mostu wykonany jest bali drewnianych bali o przekroju 100x250mm,
mocowanych bezposrednio do dzwigardéw gtéwnych. Pomost wyposazony jest w
obustronng drewniang balustrade. Dodatkowo czes¢ mostu wytgczona z
uzytkowania oddzielona jest od czesci uzytkowanej dodatkowg balustradg o
analogicznej konstrukciji.

4.4 Kolejnos¢ prowadzenia roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Demontaz drewnianej balustrady z uzyciem narzedzi recznych, zatadunek
materiatu rozbiorkowego na srodki transportu (prowadzony na biezgco podczas
prac rozbiorkowych) i wywo6z na miejsce utylizacj;

2. Rozebranie drewnianego pomostu z uzyciem narzedzi recznych, zatadunek
materiatu rozbiérkowego na srodki transportu (prowadzony na biezgco podczas
prac rozbiorkowych) i wywo6z na miejsce utylizacij;

3. Demontaz drewnianych dzwigarow gtéwnych oraz belek oczepowych podpor z
uzyciem narzedzi recznych oraz dzwigu, zatadunek materiatu rozbiérkowego na
Srodki transportu (prowadzony na biezgco podczas prac rozbiorkowych) i
wywoOz na miejsce utylizacji;

4. Mechaniczne wyrwanie lub wykopanie drewnianych pali podporowych z dna
koryta rzeki, zatadunek materiatu rozbiérkowego na Srodki transportu
(prowadzony na biezgco podczas prac rozbiorkowych) i wywéz na miejsce
utylizaciji,

5. Rekultywacja polegajgca na wyréwnaniu i uporzgdkowaniu terenu rozbiorki, w
tym skarp i dna koryta rzeki

4.5 Technologia prowadzenia robo6t rozbiorkowych

Most podlegajgcy rozbidrce zlokalizowany jest na terenie lesSnym. Brak dostepu do
obiektu drogami publicznymi. Dojazd jest mozliwy wytgcznie gruntowymi drogami
leSnymi. Warunki lokalizacyjne wymuszajg zastosowanie do rozbiorki maszyn
budowlanych i $rodkéw transportu o niewielkich gabarytach: np. koparko
tadowarka, samochody 2-3 osiowe o tadownosci do 10t, itp.

Roboty rozbiérkowe mostu projektuje sie prowadzi¢ mechanicznie oraz przy uzyciu
narzedzi recznych, z napedem elektrycznym lub spalinowym.

Zatadunek materiatu rozbiorkowego reczny oraz mechaniczny: dzwigiem i koparko-
tadowarka.

W trakcie prowadzenia rozbidrki mostu nalezy zwrdci¢ uwage, aby unikngé
uszkodzenia sgsiadujgcego drzewostanu.

W trakcie prowadzenia rozbiorki nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie
zanieczyszcza¢ rzeki ani terendw nieutwardzonych, zielonych materiatem
rozbiérkowym z  demontowanych  konstrukcji.  Wszelkie  ewentualne
zanieczyszczenia nalezy na biezgco usuwac i wywozi¢ na miejsce utylizaciji.




4.6 Sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ brygadg roboczg po przeszkoleniu BHP w
zakresie robot rozbiorkowych, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez i srodki bezpieczenstwa
osobistego zgodnie z wymogami BHP. Teren rozbiorki nalezy wydzieli¢, z
zachowaniem wymaganej strefy ochronnej i wskazania miejsca postoju dla
samochodu do transportu materiatu rozbiérkowego oraz odpowiednio oznakowad.
Teren rozbiorki nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wtargniecia o0sob
postronnych.

Drzewostan sgsiadujgcy z terenem rozbidrki nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ a
roboty w jego poblizu prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig, aby unikngé jego
uszkodzen.

Wody rzeki Runicy podlegajg ochronie. Wszelkie odpady rozbiorkowe lub inne,
ktore dostaty sie do jeziora nalezy natychmiast wytawiac i usuwac z terenu rozbiorki
wraz z wywozem materiatéw rozbidrkowych.

5. OPIS BUDOWY KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKE, RUNICE

5.1 Opis stanu istniejgcego

Koryto rzeki Runicy w miejscu lokalizacji projektowanej kftadki ma ksztatt
trapezowy. Skarpy koryta rzeki strome, o nachyleniu 1:1 na lewym brzegu i 1.5:1
na prawym brzegu. Rzedne koron skarp koryta wynoszg 75,30 mnpm oraz
75,10mnpm a rzedna dna koryta rzeki 73,00mnpm. Gtebokos¢ koryta wynosi
Srednio 2,2m.

Teren inwestycji porosniety jest roslinnoscig trawiastg oraz drzewami. Do obu
brzegdw rzeki dochodzi gruntowa droga lesna o szerokosci okoto 3,0m, stanowigca
szlak pieszy i rowerowy.

W obszarze objetym projektem nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.

5.2 Opinia geotechniczna
W podtozu gruntowym projektowanej ktadki pieszo-rowerowej przez rzeke Runice

stwierdzono wystepowanie mineralnych gruntow niespoistych w postaci piaskow
drobnych i pylastych w stanie luznym, Sredniozageszczonym i zageszczonym.

W podtozu wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie
na poziomie odpowiadajgcym rzednej zwierciadta wody w korycie rzeki.

W podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntéw:

Ila — piaski drobne i Srednie w stanie luznym Ip = 0,30

lIb — piaski drobne i Srednie w stanie sredniozageszczonym Ip = 0,50

llc — piaski drobne i sSrednie w stanie zageszczonym Ipo = 0,70

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzone w
podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste. Projektowang kitadke pieszo-
rowerowg zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne.

Grunty podtoza w obszarze usytuowania przedmiotowej kfadki zaliczono do grupy
nosnosci podtoza G2. Warunki wodne podfoza gruntowego okreslono jako
przecietne.



5.3 Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

5.3.1 Podstawowe parametry techniczne i geometryczne ktadki

Dtugosc catkowita (ze skrzydtami) 12,60m
Rozpietosc¢ teoretyczna 9,10m
Szerokos¢ 2,70m
Swiatto poziome 8,60m
Swiatto pionowe 0,92m
Rzedna spodu konstrukcji 74,82 mnpm
Rzedna ZWW p=1% 73,90 mnpm
Posadowienie posrednie
Powierzchnia pomostu 26,46m?
Spadek podtuzny 0,0%
Szeroko$¢ uzytkowa 2,50m

Kat skosu 90°
Wysokos¢ konstrukcyjna 0,48m

Klasa obcigzenia Nie dotyczy

5.3.2 Konstrukcja obiektu
Konstrukcje ktadki zaprojektowano belkowa, jednoprzestows.

Obcigzenie kfadki ustalono wytgcznie ttumem, zgodnie z projektowanym
przeznaczeniem.

Ustroj nosny stanowig 4 stalowe dzwigary gtéwne, wykonane z profilu
walcowanego IPE 300, stezone poprzecznicami z profilu walcowanego IPE 140
ustawionych w rozstawie osiowym 1,516m i 1,518m. Rozpietos¢ teoretyczna
dzwigarow gtownych wynosi 9,100m, a ich dlugos¢ rzeczywista 9,300m.
Rozpietos¢ teoretyczna poprzecznic wynosi 0,833m, a dtugos¢ rzeczywista
0,826m.

Do obliczen statycznych i wymiarowania dzwigarow gtéwnych przyjeto schemat
statyczny belki wolnopodpartej, z przytozonym obcigzeniem réwnomiernie
roztozonym na catej dtugosci.

Elementy stalowego ustroju nosnego zaprojektowano o potgczeniach spawanych.
Ustréj nosny oparty jest na podporach za posrednictwem stalowych tozysk
stycznych: statych i przesuwnych. Kazdy dzwigar wyposazony jest w jedno tozysko
state i jedno ruchome. Lozyska na podporach ustawia¢ na warstwie zaprawy
cementowe;.

W przedmiotowej kladce wystepuja tylko podpory skrajne, zaprojektowane w formie
monolitycznych zelbetowych przyczotkow, ze skrzydtami réwnolegtymi. Kazdy z
przyczotkdw posadowiony jest posrednio, na 4 zelbetowych prefabrykowanych
palach.

Pale projektuje sie osadza¢ w podtozu gruntowym metodg wbijania. Dla warunkéw
gruntowych w podtozu zaprojektowano standardowe prefabrykowane pale o
przekroju 0,30x0,30m i dtugosci wbicia minimum 4,0m. Pale kazdego z



przyczotkow zespolone zelbetowg monolityczng ptytg denng przyczotka, petnigca
role oczepu.

Pomost ktadki zaprojektowano drewniany, ztozony z poprzecznych legarow oraz
nawierzchni z bali debowych uktadanych w ,jodetke”.

Legary nalezy wykonacC z drewna iglastego o przekroju 100x100mm. Legary
mocowane do dzwigarow gtéwnych za pomocg uchwytéow z profilu walcowanego
L70x70x6mm i srub zwyktych M12. W miejscach lokalizacji zastrzatow balustrady
nalezy zastosowac przedtuzone legary.

Do wykonania nawierzchni zastosowac bale debowe o przekroju 80x150-200mm.
Bale uktadac na legarach z zachowaniem odstepu okoto 1cm i mocowac do nich
nierdzewnymi wkretami do drewna. Zachowanie odstepu pomiedzy balami
nawierzchni zapewnia odwodnienie nawierzchni.

5.3.3 Zastosowane podstawowe materiaty budowlane konstrukcyjne

Stal profilowa S235J2 — stalowe elementy ustroju nosnego kfadki

Beton C25/30, stal zbrojeniowa A-Ill — monolityczne konstrukcje zelbetowe

Beton C40/50, stal zbrojeniowa A-IIIN — prefabrykowane pale Zzelbetowe

Drewno klasy C27 — drewniane elementy pomostu ktadki

Stosowane materiaty konstrukcyjne muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie mostowym i posiada¢ swiadectwa zgodnosci z normg lub aprobatg
technicznag.

5.3.4 Technologia budowy obiektu

Roboty ziemne fundamentowe i wykonczeniowe prowadzi¢ mechanicznie.
Zelbetowe prefabrykowane pale osadzi¢é w podiozu gruntowym metodg wbijania.
Przyczotki zelbetowe monolityczne wykonaé na miejscu budowy.

Stalowy ustroj nosny wykonaé w wytworni konstrukcji stalowych. Montaz z uzyciem
dzwigu na stalowych tozyskach zamontowanych w Zzelbetowych przyczoétkach
ktadki. Lgczenie elementéw konstrukcji nosnej poprzez spawanie.

Drewniany pomost ktadki wraz z wyposazeniem montowa¢ do gotowej stalowej
konstrukcji nosnej za pomoca tgcznikdéw do drewna: srub i wkretow.

5.3.5 Elementy wyposazenia ktadki

Nawierzchnie pomostu zaprojektowano z debowych bali o grubosci 80mm,
uktadanych w ,jodetke” na drewnianych legarach pomostu z odstepem okoto 1cm.
Krawedzie najazdowe nawierzchni pomostu zabezpieczone na catej diugosci
kamiennym kraweznikiem drogowym, ustawionym na zasypce przyczotkow.
Pomiedzy kraweznikiem a pomostem kfadki pozostawi¢ szczeling dylatacyjna o
szerokosci 1cm.

Nawierzchnie szutrowg w obrebie przyczétkébw wykona¢ z warstwy kruszywa
naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie do Is = 0,98.

Pomost ktadki obustronnie ograniczony jest balustradg zabezpieczajgcg przed
upadkiem z wysokosci. Balustrade zaprojektowano drewniang, tralkowg z
przekrojéw: 100x100mm — stupki, zastrzaty, podtuznice (przeciagi); 50x50mm
tralki.



Odwodnienie projektu odbywa sie poprzez sptyw wdd opadowych przez szczeliny
W nawierzchni pomostu.

Zasypki przyczotkdw ktadki i wykopow fundamentowych wykonac z zageszczonej
warstwami  pospotki  lub  piasku  grubego. Wspotczynnik  zageszczenia
poszczegolnych warstw powinien osiggac¢ wartos¢ min. Is = 0,98.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementéw stalowych zaprojektowano

powifokami malarskimi — zestawem epoksydowo-poliuretanowym o fgcznej
grubosci po wyschnieciu nie mniejszej niz 200um.

Elementy zelbetowe zakryte docelowo gruntem, przed zasypaniem nalezy izolowa¢
emulsjg asfaltowg do stosowania na zimno. lIzolacje wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta zastosowanej emulsiji.

Elementy Zelbetowe i betonowe narazone na wptyw warunkéw atmosferycznych
nalezy zabezpieczy¢ hydrofobizujgcg powtoka malarskg do betondw.

Drewniane elementy ktadki przed montazem nalezy zaimpregnowa¢ Srodkami
grzybobdjczymi. Po montazu powtérzy¢ impregnacje w miejscach gdzie zostat
uszkodzona podczas robot montazowych.

Skarpy koryta rzeki oraz stozki przy ktadce nalezy umocni¢ w obszarze wskazanym
na rysunkach projektowych. Umocnienie wykona¢ metoda brukowania kamieniem
polnym ze spoinowaniem zaprawg cementowg o grubosci minimum 15cm.
Brukowanie wykonaé na piaszczystym podiozu gruntowym (lub zasypce
fundamentow) zageszczonym powierzchniowo.

5.4 Instalacje i sieci uzbrojenia terenu
W obszarze objetym niniejszym projektem nie wystepujg instalacje i sieci
uzbrojenia terenu, oraz nie projektuje sie zadnych instalacji ani sieci.

5.5 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana kfadka pieszo-rowerowa w trakcie eksploatacji nie wytwarza zadnych
zanieczyszczen. Materiaty budowlane zastosowane do wzniesienia budowli sg
neutralne dla srodowiska. Wody deszczowe odprowadzone bedg spadkami w grunt
przylegty. Inwestycja nie generuje odpadéw ani Sciekdw. Nie ma tez zadnego
zapotrzebowania energetycznego.

Z powyzszych powoddéw przedmiotowa ktadka nie bedzie miata niekorzystnego
wptywu na srodowisko naturalne.

6. Odniesienie do dokumentoéw planistycznych
Projektowana budowa ktadki pieszo-rowerowej przez rzeke Runice o dtugosci
12,6m i szerokosci 2,7m jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy nr GPB.6730.31.2017 z dnia 2017.10.13 wydanej przez Burmistrza
Tuczna.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Liszka
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sie jn. :

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczegdlnych
obiektéw : remont elewacji z wymiang okien i drzwi, oraz wymiana pokrycia
dachowego w kolejnosci — roboty rozbidrkowe, montaz pali. Wykonanie

oczepu, ustroju nosnego, pokfadu, balustrad oraz roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw — przedmiotowy obiekt jest jedynym obiektem w

obrebie inwestycji potozonym lesie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania :
- roboty rozbiérkowe nad wodg

- roboty mostowe nad wodg

Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw o tematyce prowadzenia prac na
wysokosci, oraz podda¢ pracownikéw badaniom lekarskim pod katem

wykonywania prac na wysokosci.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: roboty prowadzi¢ z
zabezpieczeniem-wygrodzeniem bezpiecznej strefy niedostepnej dla oséb

postronnych.



7. Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegdlnie niebezpiecznych

ani ich sgsiedztwa gdyz:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

Nie przewiduje sie prowadzenia robot w ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robdét stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

nie przewiduje sie prowadzenia robét w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

nie wystepujg roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza

nie wystepujg roboty wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

opracowali:

mgr inz. Jarostaw Liszka





