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0.Czesé Ogodlna

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacja
techniczng i umowa z wykonawca.

0.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego
ZamoOwienie obejmuje remont polaczony z modernizacja ktadki Konotopskiej przez rzeke
Drawe na terenie DPN

0.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Inwestycja obejmuje remont i modernizacje ktadki dla pieszych.

Zakres robot okresla dokumentacja techniczna i opis robot remontowo -
modernizacyjnych.

0.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w sposéb nie kolidujacy z dostepem i mozliwoscia
funkcjonowania obiektow sasiednich podczas prowadzenia robot,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych i odpowiednie
oznakowanie

- rusztowania zgodne z przepisami BHP

- tymczasowe utwardzone przej$cia do obiektu

0.4. Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje si¢ w lesie, w zwigzku z tym zaplecze budowy nalezy
lokalizowa¢ w sposob nie kolidujacy istniejacym drzewostanem.

b) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrong przyrody — nie naruszac
drzewostanu nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszcza¢ do skazenia gleby
substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

€) Pracownicy zatrudnieni przy budowie musza by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robot w zakresie BHP. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na szkolenie
pracownikow, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikdéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robot ziemnych 1 prace na wysokosci.

d) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowa¢ w odlegtosci i w wielkosci
odpowiedniej dla zatrudnianej ilo$ci pracownikow na budowie, spetniajace przepisy
BHP.

e) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
osOb nieupowaznionych. Nalezy wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z
zastosowaniem odpowiedniego oznakowania.

f) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpieczaé¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem
otaczajacych chodnikoéw 1 jezdni. Kota pojazdéw wywozacych ziemie i1 gruz nalezy
my¢ przed wyjazdem z placu budowy. W przypadku konieczno$ci skorzystania z
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,obcych” drog 1 chodnikow oraz spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na wtasny
koszt przywrdci zniszczone elementy, do stanu istniejgcego przed zniszczeniem.

g) istniejace repery geodezyjne postawic bez naruszania

h) stosowac si¢ do zalecen DPN

0.5. Nazwy i kody

Lp.| Nazwa grupy robot Kod CPV
1. | Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych |45221113-7

0.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier, Inspektor Nadzoru — pod tymi pojeciami w ST nalezy rozumie¢ inspektorow
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna — dokumentacja techniczna i opis robot
remontowo - modernizacyjnych

ST — skrét od Specyfikacji Technicznej

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot rozbidrkowych

1.2. Materiaty
Materiaty do rozbiorki : deski, bale itp.

1.3.Sprzet
Narzgdzia drobne, pity itd.

1.4. Transport
Regczny lub technologiczny, wywo6z odpadow samochodami samowytadowczymi

1.5.Wykonanie robot
Roboty wykonywa¢ recznie w celu zachowania bezpieczenstwa konstrukeji i ludzi. Dla
celow rozbiorki wykona¢ niezbedne rusztowania 1 pomosty.

1.6.Kontrola jakosci robot

w trakcie robot nalezy kontrolowac¢ prawidtowos¢ 1 bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Szczegbdlnie zwroci¢ uwage na zgodno$¢ prowadzonych rozbiorek z projektem
technicznym.

1.7.0bmiar
Jednostkg obmiaru jest m?,m? mb, wykonanych robot rozbiorkowych z wywiezieniem
gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robot.

1.8. Odbior koncowy
Odbiorowi podle ilo§¢ wykonanych rozbiorek oraz prawidlowos¢ zabezpieczenia
konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robot
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1.9. Ptatnos¢

Platno$¢ obejmuje wykonane roboty rozbiorkowe w zakresie zgodnym z projektem wraz
z wywozem i utylizacja odpadow, wykonaniem niezbednych rusztowan 1 oczyszczeniem
stanowiska pracy

Ilo$¢ robot :wedlug przedmiaru komplet okreslony w projekcie.

1.10. Przepisy zwigzane

przepisy BHP dla robot rozbiorkowych

PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-78/M-47900.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry

PN-78/M-47900.01Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.03Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania

i badania

2. Elementy drewniane

2.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem poktadu drewnianego i balustrad.

2.2.Materiaty
Belki drewniane — legary z drewna iglastego i bale dgbowe o wymiarach wedlug DT,
sruby M12 ocynk.

2.3.Sprzet
Drobne narze¢dzia re¢czne, pity, wkretaki, itp

2.4. Transport
Reczny lub technologiczny

2.5.Wykonanie robot
2.5.1 Montaz legarow
Poziomowanie i montaz legarow za pomocg uchwytow i $rub.
Przekroj i rozstaw belek powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszcza
si¢ nastepujace odchylki od projektowanego osiowego rozstawu :
+-1cm w osiach rozstawu krokwi
+-2cm w osiach rozstawu wigzaréw
Dhugos¢ elementow wykonanych nie powinna r6zni¢ si¢ od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5mm.

2.5.2 Uktadanie bali

Wytrasowa¢ linie krawedzi 1 zamontowaé krawezniki kamienne na krawedziach
najazdowych. Montowac bale dgbowe z zachowanie odstepu 1cm. Mocowanie wkretami
nierdzewnymi do legarow.

2.5.3 montaz balustrad
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Balustrady wykona¢ w warunkach warsztatowych 1 zamontowac na obiekcie. Pochwyt
ma by¢ gladki oszlifowany. Zasadniczo wszystkie elementy taczeniowe powinny by¢
przykrecane silg reczng. Wymiar ¢ $§ruby powinien by¢ o 1-2mm wigkszy niz dla drewna.
Gleboko$¢ nawiercania dla §ruby ponizej e5Smm nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm, od
@6mm nie mniejsza niz 40mm, a od ¢10mm nie mniejsza niz 50mm. Zasadniczo nalezy
uzywac §rub A2..

2.6. Odbior koncowy

Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

2.7. Platnos¢

Rozliczenie ryczaltowe zgodne z umowa z wykonawca. Platno$¢ obejmuje dostarczenie
niezbednych materialow, legaréw, pomostu 1 balustrad z drewna, roboty pomiarowe
oraz oczyszczenie stanowiska pracy. Ilos¢ robot: wedhug przedmiaru
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