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1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
dla potrzeb robot zwigzanych z remontem urzadzen wodnych w postaci dwdch przepustow poprzez
ich budowe, na dz. 883/884, obreb ewd. Radecin, gmina Dobiegniew.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Wykonanie robot budowlanych, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujaca wszystkie czynno$ci
umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodne z:
- obowigzujacymi PN, przepisami
- wizja lokalng 1 ogledzinami
- zgodnie z zasadami i sztukg budowlana.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z remontem urzadzen wodnych w postaci dwoch przepustéw poprzez budowe
» Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe,
e roboty ziemne,
e plantowanie skarp i dna rowow,
e wykonanie grodzi ziemnych z umocnienie stopy skarpy,
e rozbiorka rurociagu o $r. 40 cm,
» wykonanie przepustow,
e wykonanie podtoza pod przepusty,
e wykonanie przepustow z rur z tworzywa sztucznego,
e reczne zasypanie wnek za Scianami wodno-inzynieryjnych,
e wykonanie umocnienia skarp , przekopoéw i nasypow brukowcem,
e wykonanie $cian oporowych z kamienia tamanego do murow,
e wykonanie opasek z kiszek faszynowych,
e wykonanie balustrady drewnianej,
e odwodnienie wykopu,
e wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni,
e wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego,
» naprawa mnicha spustowego,
e plantowanie skarpy,

e umocnienie skarpy wtdkning syntetyczna,



e wykonanie opasek z kiszek faszynowych,
e wykonanie narzutu z kamienia ci¢zkiego lub $redniego,
e zasypanie wykopow.
Naprawa przepustow ma za zadanie udroznienie przepustow na stawach Rynny Moczelskiej.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac roboty towarzyszace i tymczasowe polegajace na
wyznaczeniu i zabezpieczeniu placu budowy i dojsé.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami podanymi
w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z przedmiarem,
kosztorysem ofertowym i ST, oraz z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu zamdéwienia.
Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia obj¢tego w przedmiarze jest terenem lesny.
1.5.2. Zgodnos$¢ robot
Realizacja robdot ma przebiegac zgodnie z przedmiarem i ST.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwos$cig przebywania tam osob nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom oraz osobom nie
zatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnigcie do wykopu.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Do kazdego wykopu o glebokosci powyzej 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wejscie ), a odlegtos¢ pomigdzy zejsciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Na krancach odcinkdéw robdt nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.
1.5.4. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne

kroki majace na celu ochrong srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy.



- Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wWymagany odpowiednimi

przepisami na terenie prowadzonych robot, w maszynach i pojazdach.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

- W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy przestrzega¢ ustalen Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.06.2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010 nr 109 poz.719).

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Dzialania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy Wykonawca obowigzany

jest prowadzi¢ w granicach terenu wg przedmiaru i ST.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa

I higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz.

401).

1.5.7. Stosowanie si¢ do przepiséw obowiazujacego prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z wykonywanymi robotami i begdzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas

prowadzenia robot.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz.1332 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr

120 poz. 1126) z p6zn. zm.

2. Materialy podstawowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa:

- rury z tworzyw sztucznych,

- thuczen kamienny sortowany,

- kamien tamany do obiektow inzynierskich,

- kamien tamany do murow,



- wildknina syntetyczna,
- kiszki z faszyny,
- krawedziaki iglaste nasycone
- pospotka
2.1. Przepusty
Wymiana zniszczonych przepustow pod droga gruntowa lesng. Konstrukcja nosna przepustu wykonana

jest z rur z tworzyw sztucznych. Rury powinny posiada¢ atesty, ulozenie rur wg zalecen producenta.

2.2. Mnich spustowy

Wzmocnienie naruszonej konstrukcji mnicha i grobli.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypke nalezy wykonac z pospotki.

2.4. Material na obsypke i zasypke rury

Nalezy stosowac¢ grunt sypki niewysadzinowy, najlepiej taki jaki i zastosowano na podsypke.
2.5. Material na nawierzchnie¢ drogi

Do uzupelnienia nawierzchni drogi na przepuscie, nalezy zastosowac:

- thuiczen kamienny sortowany,

- kliniec kamienny.

2.6. Materialy do impregnacji drewna

Impregnacja grzybobdjcza bali, krawegdziakoéw metoda dwukrotnego smarowania preparatami

olejowymi. Posiada¢ nieszkodliwos¢ na ludzi i srodowisko.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci, oraz
byly dostepne do kontroli przez nadzér inwestorski. Przechowywanie materialtdow musi si¢ odbywac
na zasadach 1 warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz sposob skutecznie

zabezpieczajacych przed dostgpem 0so6b trzecich.

3. Sprzet i transport

3.1.Sprzet budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST. Sprzet nalezacy do wykonawcy lub wynajety do

wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.



3.2.Sprzet transportowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i na wlasciwos$ci przywozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ W pozycji poziomej z zachowaniem ostroznosci jak

dla wyrobow z tworzyw sztucznych.

4. Wykonanie robot
4.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M -00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami w specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,

— rozebrania istniejacego przepustu,

— wytyczenia osi nowego przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robot towarzyszacych.

4.2. Wykopy

Sposob wykonywania robdt ziemnych pod rure przepustu powinien by¢ dostosowany do wielkosci
przepustu, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy wykonywac

w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢c do wykonywania przepustu.
Material pochodzacy z rozbiorki starych przepustéw nalezy zutylizowaé lub przewiez¢ w miejsce

wskazane przez inwestora.

4.3. Podsypka pod rure

Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz % $rednicy przewodu, a w gruntach
wysadzinowych - §rednicy. Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona niezwlocznie po
wykonaniu. Grubo$¢ warstw i procedure zaggszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej
grubosci 1 posiadanego sprzetu. Wilgotnos$¢ zageszcezanej podsypki nie moze odbiegaé od
wilgotnosci optymalnej +/- 2% .Warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod rurg
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zaggszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie rury przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania

zasypki wokot rury.



4.4. Obsypka i zasypka rury

Szerokos$¢ obsypki wokot rury nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm z kazdej strony. Zaggszczanie
powinno odbywac si¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatos$ci przewodu i dlatego nie mozna dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnych czgséciach rury. Obsypka i zasypka rury powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej dtugo$ci rury z jednoczesnym zageszczaniem. Material nalezy zageszczac
niezwlocznie po wbudowaniu warstwami o grubos$ci dostosowanego do posiadanego sprzetu

i wilgotnos$ci zblizonej do optymalnej +/- 2%. Niedopuszczane jest stosowanie materialow w stanie
uplynnionym. Zasypke wykonujemy na grubo$¢ 30 cm powyzej rury, nie mniej niz % jej Srednicy
zewnetrznej. Pozostala cz¢s¢ wykopu uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym lub bezpo$rednio
wykona¢ korpus drogi.

4.5. Umocnienie wlotow i wylotow

Scianki boczne ( przyczotki) musza przeniesé reakcje od ustroju no$nego oraz parcia gruntu.
Wymiary $cianki nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury i gigbokosci jej posadowienia. Na dlugosci
min. 20 m nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ rowy na wlocie i wylocie przepustu.

4.6. Odtworzenie nawierzchni

Po umocnieniu przepustu $§ciankami bocznymi, nalezy na calej dtugosci rury wykona¢ nawierzchnie
w dwoch warstwach:

- dolng warstwe nawierzchni z tlucznia kamiennego sortowanego grubosci 10 cm po zaggszczeniu,
- gbrng warstwe nawierzchni z thucznia kamiennego — kliniec kamienny grubosci 7 cm po
zageszczeniu.

Kazda warstwe nalezy po utozeniu odpowiednio wyréwnacé i zagescic.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Kontroli jako$ci robot podlega¢ beda:
- rozbidrka istniejacego przepustu,
- wykop o odpowiedniej wielkosci pod nowy przepust,
- wykonanie podsypki i jej zageszczenie,
- utozenie rury zgodnie z odpowiednim spadkiem,
- wykonanie obsypki i zasypki wraz z ich zaggszczeniem,
- wykonanie $cianek bocznych przepustu, - wykonanie konstrukcji drogi nad przepustem,

- wyprofilowanie rowow na wlocie 1 wylocie.



6. Wymagania dotyczace obmiaru
Szczegotowe zasady obmiaru dla robot objetych ST zawarte sg w przedmiarze robot.

Obmiar robot nie stanowi podstawy do zaptaty za wykonane roboty.

7. Odbiory robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie przedmiarem,ST i umowa.

Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8. Dokumenty do odbioru koncowego i pogwarancyjnego

Do odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbiory koncowego Wykonawca
powiadomi pisemnie o tym fakcie.

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru.

9. Podstawa platnoSci

Szczegoty rozliczenia Wykonawcey reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1968 Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar



