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INZYNIEROW

R
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RD7-IKU-LRG *

Pan Stanistaw KAMINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BM/1858/01
adres zamieszkania ul. Zajecza 14 k, 70-795 SZCZECIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib_org_pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA Szczecin, dnia {5 grudnia 2000r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IIL.1-7136-11/2000

DECYZJA Nr 29/52/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U, Nr
89, poz. 414 z p6Zn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Stanistawa KAMINSKIEGO z dnia 04.10.2000 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Stanistawowi KAMINSKIEMU
inzynierowi budownictwa lgdowego
ur. dnia 20 pazdziernika 1942r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziermnika 2000r. posiadania przez Pana
Stanistawa KAMINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnodei, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. .~ TrzT~
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Otrzymuja: P
1. Pan Stanistaw Kaminski %
ul. Ruska 33F/2 N

70-132 Szczecin 57 .
fadystaw Lisewski

2. Gioéwny Inspektor Nadzoru R S
Budowlanego w Warszawie
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DANE OGOLNE

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla remontu - przebudowy ktadki dla pieszych
przez rzeke Drawe w miejscowo$ci Podegrodzie na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego.

2. CEL OPRACOWANIA
Przewidziana do remontu ktadka taczy ze sobg cigg pieszy pomiedzy miejscowosciami Podegrodzie i Barnikdw
oraz jest przewidziana do uzytkowania dla celdw turystycznych.

3. LOKALIZACJA | STAN WLASNOSCI
Inwestycja zlokalizowana jest nad rzekg Drawg na dziatkach Drawienskiego Parku Narodowego oraz dziatkach
obejmujacych wody ptynace — obreb Narnimie.
Wihascicielem dziatek jest Skarb Panstwa.

4, PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Drawiefskim Parkiem Narodowym.
- Inwentaryzacja z natury
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/2000 z dn.
03.08.2000r.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999 z dn. 15.05.1999r.)

5.  WYDANE DECYZJE
Zakres przewidziany niniejszym opracowaniem nie wymaga decyzji administracyjnych.
Wymagane zgtoszenie rozpoczecia robot zostato ztozone przez Inwestora w roku 2017 a Starostwo Powiatowe w
Choszcznie nie wniosto sprzeciwu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do ktadki prowadzg gruntowe $ciezki leSne.

Ktadka zbudowana jest w catosci z drewna sosnowego, oprécz pomostu, ktory wykonano z drewna debowego.
Posadowiona jest na palach drewnianych @16-20.

Na palach wykonane sg oczepy drewniane 16x20.

Ustrdj nosny stanowig belki 16x20 w czterech rzedach.

Przyczdtki sq wykonane jako drewniane.

Na dzien wykonania projektu stwierdzono uszkodzenie jednej z podpér, co catkowicie wyeliminowato istniejaca ktadke z
uzytkowania.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

Remont ktadki bedzie polegat na:
wykonaniu czterech podp6r nurtowych z pali rurowych @244/8 diugosci 5,0m w rozstawie osiowym 1500mm;
Po dtugosci odstepy miedzy palami majg wynosi¢ 6300mm;
wykonaniu oczepéw palowych z dwuteownika 160 spawanego do pala spoinami pachwinowymi;
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wykonaniu dodatkowego stezenia z dwuteownika 160 na wysokosci lustra wody, mocowanego do pala poprzez
blachy weztowe — $rubami M12x30;

montazu konstrukcji stalowej pomostu, ktéry sktada sie z 3-ch elementéw gtéwnych — podtuznic; Podtuznice
zewnetrzne to ceowniki 200, podtuznica $rodkowa to dwuteownik 200;

wykonaniu stezenr podtuznic poprzecznicami rozstawionymi na odlegto$¢ 2100mm;

do

zewnetrznej ptaszczyzny ceownikéw podczas montazu stupkéw mocowaé deski ostonowe z drewna

modrzewiowego wysoko$ci 200mm i grubosci 60mm;
uporzadkowaniu terenu przylegajacego do kfadki.

W wyniku projektowanego remontu ktadka po jego zakohczeniu uzyska parametry ktadki pierwotnej lecz z innego

materiatu.

Parametry kfadki:

- diugos¢ ktadki: 31,500 m,
- rozpietos¢ przeset: 6,30 m,
- ilos¢ przeset: 5

- szerokos¢ catkowita ktadki: 1,74 m,

- szeroko$¢ eksploatacyjna: 1,50 m,

- wysokos¢ balustrady: 1,10 m.
STAN PROJEKTOWANY

IV.1 CzESC MOSTOWA

Dane geometryczne remontowanej ktadki:

rozpietos¢ przeset 6,30 m,
dtugos¢ konstrukcii 31,50 m,
dtugo$¢ pomostu 32,50 m
szerokos¢ catkowita ktadki: 1,74 m,
szerokos¢ ciggu pieszego 1,50 m,
$wiatto poziome 1,50 m,
$wiatlo pionowe na przyczotku 0,00 m,
$wiatto pionowe w $rodku rozpietosci 1,20 m,
wysoko$¢ poreczy 1,10 m,
skrzyzowanie z osig rzeki 900
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy przycigé gatezie wchodzace w skrajnie dzwigu oraz
splantowac teren.

. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 Rozbiodrka poreczy
Porecze drewniane 3-przeciagowe rozebrac recznie.
2.2 Rozbiérka pomostu
Pomost rozbiera¢ sukcesywnie od strony Podegrodzia - recznie — w miare postepujacych prac.
2.3 Rozbiodrka przyczdtka drewnianego od strony Podegrodzia
Rozbidrka przyczétka drewnianego od strony Podegrodzia reczna z przeniesieniem drewna na strong od
miejscowosci Barnim.
2.4 Rozbidrka podtuznic
Rozbiérka podtuznic z drewna 16x20 przy uzyciu dzwigu.
2.5 Rozbidrka poprzecznic palowych
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2.6 Rozbiodrka poprzecznic palowych z drewna 16x20 przy uzyciu dzwigu. Drewno sktada¢ na sktadowisku od
strony Barnimia.
2.7 Rozbiorka pali
Usuwanie pali wykona¢ przy pomocy dzwigu.
UWAGA OGOLNA:
Przy wszystkich robotach rozbiérkowych robotnicy musza by¢ wyposazeni w kapoki oraz winna by¢ w dyspozycji
Wykonawcy na miejscu dyzurna t6dz ratunkowa.

3. PODPORY KLADKI
3.1 Przyczoki
Przyczotki wykonac jako bloki betonowe z betonu C25/30 o wymiarach 0,3x0,5m.
Przyczotki sg zwiericzone kraweznikiem kamiennym o wymiarach 0,2x0,3m na tawie betonowej wedtug
Rysunku nr 1.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy zastabilizowaé catkowitg diugosé kiadki wedtug
Rysunku nr 1 a nastepnie odtworzy¢ jg w terenie po dokonaniu rozbiorki starych elementéw.

3.2 Podpory nurtowe
Podpory nurtowe projektuje sie jako palo-filary z rury ©@244,5/8 ocynkowanej ogniowo i zabezpieczonej
antykorozyjnie jak dla konstrukgji.
Diugos¢ pali: 5,0m

Po pograzeniu pali nalezy wprowadzi¢ zbrojenie wedtug Rysunku nr 2 a nastepnie zabetonowa¢ betonem
C25/30.

Pale stezy¢ poprzecznie dwuteownikiem 160 powyzej poziomu wody poprzez przyspawane do pali blachy
weztowe Srubami M12x30.

3.3 Oczepy palowe
Wykonac oczepy palowe z dwuteownika 160 spawanego do podpér palowych spoinami pachwinowymi oraz
dodatkowo stezyé poprzez blachy weztowe 5x200x150.

4. WYKONANIE KONSTRUKCJI NOSNEJ KLADKI
Konstrukcje nosng kfadki stanowig podtuznice wykonane z ceownikéw 200mm - skrajne, oraz podtuznica
$rodkowa z dwuteownika 200.
Ponadto, konstrukcja zostaje stezona dwuteownikiem 120 w odstepach co 2,10m.

Wszystkie spoiny wykona¢ jako spoiny czotowe.
Konstrukcja no$na ze stali 500S lub 18GIIA.

5. BALUSTRADA.
Balustrade wykonac z drewna modrzewiowego o wilgotno$ci nie przekraczajacej 30%, zabezpieczonego lazurg
w kolorze drewna — z desek i krawedziakéw.

Stupki wykona¢ z krawedziakdw 100x120x1300cm — drewno modrzewiowe.
Stupki balustrady mocowaé do skrajnych podtuznic wraz z maskownicg z drewna modrzewiowego 0 wysokoSci
0,2m i grubosci 0,06m $rubami ciesielskimi ocynkowanymi M12x230.

Pochwyt balustrady wykona¢ z bali modrzewiowych 60x120cm, mocowanych do stupkéw wkretami M8x120.
Poprzeczki balustrady wykona¢ z desek modrzewiowych o szeroko$ci od 100 do 150 mm, w ten sposéb, aby

przerwa pomiedzy deskami nie byta wigksza, niz 140mm. Pierwszg deske balustrady od spodu nalezy
zamocowaé 12,0cm powyzej linii pomostu.
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6. POMOST
Pomost wykona¢ z bali debowych grubosci 6,0cm i dtugosci 150cm.
Drewno pomostu zabezpieczy¢ jak drewno balustrady.

Pomost mocowaé przy pomocy wkretdw M8x120 do maskownic ceownikow — po cztery wkrety w kazdg deske.
Pomiedzy deskami pomostu nalezy zostawi¢ jednocentymetrowa szpare dla przewietrzania drewna.

7. ANTYKOROZJA
7.1. Konstrukcja stalowa
Konstrukcje stalowg ktadki zabezpieczy¢ zestawem malarskim.

Warstwa gruntu: epoksydowa na bazie cynku: 90um,
Miedzywarstwa - epoksydowa: 90um,
Warstwa nawierzchniowa — poliuretanowa w kolorze zieleni: 90um.

8. IZOLACJA PRZYCZOLKOW
Czesci przyczotkdw stykajace sie z ziemig nalezy zabezpieczy¢ preparatem asfaltowym typu ABIZOL - 2 —
krotnie.

9. MOCOWANIE KONSTRUKCJI DO PODPOR
Nad kazda podporg nurtowg przyspawa¢ do potki dolnej ceownika od wewnatrz blache 80x100 o grubosci
8,0mm.
W blasze tej wykona¢ otwér podtuzny dugosci 50,0mm i $rednicy 12,0mm.
Do oczep6w palowych przyspawa¢ centralnie bolce @10.

10. KRAWEZNIKI KAMIENNE
Po obu stronach ktadki, prostopadle do jej osi ustawi¢ po dwa krawezniki kamienne 20x30 na tawie betonowe;.
Kraweznik - cze$¢ od ktadki - winien licowac sig z tylng krawedzig fundamentu przyczotka.

IV.2 CzESC DROGOWA
1. DOJSCIA DO KLADKI
Po zakonczeniu robét konstrukcyjnych dojécia do ktadki nalezy wyprofilowa¢ i wyréwnaC do poziomu géry
kraweznika materiatem sypkim.

OPRACOWAL.:
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C. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

12
REMONT KLADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE DRAWE W MIEJSCOWOSCI PODEGRODZIE - DRAWIENSKI PARK NARODOWY



