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PKT. 8 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- UZUPELNIENIE -

1. Warunki gruntowo —-wodne
W podtozu stwierdzono wystepowanie piaskdw drobnych z domieszkg zwirdw
przykryte piaszczysto-humusowymi nasypami niekontrolowanymi o migzszoéci 1,0 do
1,5m. '
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 0,6 do 1,3 mp.p.t.
2. Stan istniejacy
Most z dojazdami objety opracowaniem potozony jest na terenie Drawienskiggo
Parku Narodowego w ciggu lesnej drogi gruntowej na rzece Stopica — gmina Drawno,
powiat choszczerski, woj. zachodniopomorskie.
3. Stan projektowany — dojazdy do mostu
W zwigzku z budowa w miejscu istniejacego, nowego mostu o rzednych
projektowanych jezdni na wys. 65,70 zostata wykonana korekta dojazdéw do mostu
w planie i w profilu podtuznym. Szerokos¢ drogi dojazdowej w rejonie mostu wynosi
3,60 m, a poboczy 0,62 m. Na poczatku i na koricu odcinkow projektowanej drogi,
szeroko$¢ nawierzchni dowigzano do stanu istniejgcego.
3.1 Parametry techniczne zjazdu
— szerokos¢ 3,6 m — przy moscie
_ szerokoéé na odcinkach dowiagzania - istniejaca
- pochylenia podiuzne niwelety: 5,09%, 0,5% i 3,9% wyokraglone tukami
pionowymi 0 R=400m
— spadek poprzeczny o nachyleniu 3%
3.2 Konstrukcja nhawierzchni zjazdu
20 cm - nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie na podtozu wzmochionym geosiatkg
10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego réznoziarnistego
Pobocza
15 cm — mieszanka gruntowa ulepszona gling
3.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do budowy zjazdu nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

— karczowanie pni kolidujacych z projektowang geometrig dojazdu.




3.4 Roboty ziemne

W zwigzku z podniesieniem niwelety mostu na dojazdach nalezy wykonac
nasypy zgodnie z projektowanym profilem podiuznym i przekrojami poprzecznymi
dojazdéw.
Dopuszcza sie wykonanie nasypoéw wytgcznie z gruntéw i materiatow przydatnych do
tego celu, to znaczy takich, kitére spetniajg szczegdtowe wymagania zawarte w
normie PN-S-02205. Grunt jak najszybciej po jego roztozeniu, powinien by¢
zageszczony z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujgcych warunkéw.

Grubo$¢ warstwy poddane] zageszczaniu powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy
PO osiggnieciu wymaganego zageszczenia.

3.5 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie pochylen poprzecznych w
kierunku terenéw zieleni.
3.6 Roboty wykonczeniowe
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé plantowanie poboczy i skarp
nasypu oraz w zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym wykonaé¢ humusowanie
warstwa grubosci min. 10 cm. |
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2.1, Wykaz powierzchni zdjecia. humusu

. Szeroko§¢ | Srednia szerokosé | Odlegioéé | Powierzchnia
Kilometraz
m m m m2

0+000,00 0,00

| 0+010,00 0,00 0,00 10,00 0,00 |
0+020,00 2,70 1,35 10,00 13,50
0+030,75 5,08 3.89 10,75 41,82
0+030,75 0,00 2,54 0,00 0,00
0+039,95 0,00 0,00 9,20 0,00 |
0+039,95 1,70 0,85 0,00 0,00
0+050,00 6,30 4,00 10,05 40,20
0+060,00 7,36 4,53 20,05 90,83
0+070,00 3,24 4,77 20,00 9540 |
6+080,00 3,12 5,24 20,00 104,80 |
0-+090,00 2,93 5,15 30,00 154,35
0+095,00 2,00 2,62 25,00 65,50

SUMA 541




2.2. Wykaz objgtosci robdt ziemnych

Powierz- Powierz-
i - Objetos¢
Kilomet- | chnia | Chma | Odleg jetose
. Srednia | los¢ |
raz W N A% N W N
| m’ m’ m’ m’ m m® m®

0+000,00 | 0,00 | 0,00

0+010,00 | 0,70 | 0,30 | 0,35 0,15 | 10,00 4,00 2,00

0+020,00 | 0,00 2,30 | 0,35 | 1,30 | 10,00 4,00 | 13,00

0+030,75 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 532 | 10,75 0,00 57,00

0-++030,75 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 0,00 0,00

0+039,95 . 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 : 9,20 0,00 0,00

0+039,95 10,00 502 0,00|251 000 : 0,00 0,00

0+050,00 | 0,00 3,75 0,00 | 439 10,05 0,00 44,00

0+060,00 | 0,00 ! 6,60 | 0,00 | 5,18 | 10,00 , 0,00 52,00

0+070,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,53 | 10,00 0,00 | 45,00

0+080,00 | 0,58 | 1,46 | 0,29 | 1,96 10,00 3,00 20,00

0+090,00 10,62 | 0,46 | 0,60 . 0,96 | 10,00 6,00 10,00

0+095,00 | 0,00 0,76 | 0,31 0,61 5,00 2,00 3,00

SUMA 19 246




2.3. Wykaz powierzchni plantowania terenu

\_ Szerokos$¢ Szerokosé srednia Odleslodé Powierzchnia
Kilometraz | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Blos¢ Wykop | Nasyp
m m m m m m’ m’
(+000,00 0,00 | 1,24
0+010,00 0,00 1,50 0,00 1,37 10,00 0,00 13,70
0+020,00 0,00 2,00 0,00 1,75+ 10,00 0,00 17,50
0+030,75 | 0,00 6,31 0,00 4,16 10,75 0,00 44,67
0+030,75 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 |
0+039,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00
0+039,95 0,00 4,70 0,00 2,35 0,00 . 000 : 0,00
0+050,00 0,00 4,50 0,00 4,60 10,05 i 0,00 46,23
0-+060,00 0,00 4,30 0,00 4,40 10,00 0,00 44,00
| 0+070,00 0,00 3,20 0,00 3,75 10,00 0,00 37.50
0+080,00 0,00 2,34 0,00 2,77 10,00 0,00 27,70
0+090,00 : 0,00 1,54 0,00 1,94 10,00 0,00 19,40
0+095,00 0,00 1,20 | 0,00 1,37 5,00 0,00 6,85
SUMA 0 258




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1 do rys. 6 PB

Rodzaj i liczha pretéw zbrojenia
Rodzaj Liczba | Liczba L Dlugosé tgczna
Nazwa [Liczbg Nr. [$rednica| Gatu- |diugosé| w 1 Jogdlna |j|A-/ A - Il
preta preta nek elem. ¢ 8 $ 20
szt mm m szf. szt m m
patch6m | al LT AT B g
2 B Al 1.8726 | .1 ). 4. 26904 Il oo
paloh. 12m | 4] F a0 AT 630 | e Y a2 T 201,60
L2 8 Ar 6726 | . 1.} .. 4 26904 1l ...
[Razem m 538,08]| 403,20
[Ciezar i mb.  kg/m 0,395}t 2,47
[Cigzartaczny kg 212.5| 995 9
[RazemstaliA-1 St3S kg 212,5
|Razem stali A - Il Bst 500 Kg 995,9
mélem kg 1208.4
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 2 do rys. 6 RW

Rodza] | liczba pretow zbrojenia

J Rodzaj Liczba Dlugosé faczna
Nazwa [liczbgd Nr. [$rednical Gatu- |dlugosc| w 1 A - lll
preta preta nek elem $ 10 $ 12 $ 16 $ 20
szt. mm m szt. m m m m
fPrzyczolek 2 1 20 Alll 493 10 0,00 0,00 0,00 98,60
2 16 A m 493 11 (,00 0,00f 108,46 0,00
3 16 | Al 1 774 3 0,00 0,00 4644 0,00
4 20 | Am | 577 4 0,00 0,00[ 0,00 46,16
5 20 Alll 523 4 0,00 0,00 0,00 41,84
6 12 Alll 4,93 25 0,00 248,50 0,00 0,00
7 12 Alll 4,96 17 0,00 168,64 0,00 0,00
8 12 Alll 520 24 0,00 249,60 0,00 0,00
9 12 | Al | 678 26 0,00 35256] 0,00 0,00
10 12 Alll 2,18 26 0,00 113,36 0,00 0,00
11.1 12 Alll 4,53 2 0,00 18121 . 0,00 0,00
11.2 12 | Al | 445 2 0,00 17.80| 0,00 0,00
1.3 12 Alll 425 2 6,00 17,60 0,00 0,00
11.4 12 Al 4,05 2 6,00 16,20 0,00 0,00
11.5 12 | All | 507 2 0,00 20,28 0,00 0,00
11.6 12 | Al | 497 2 0,00 19.88] 0,00 0,00
12 12 1 Al | 1,89 14 0,00 5292 0,00 0,00
13 12 | Al | 147 40 0,00 117,60 0,00 0,00
14 12 Alll 1,09 4 0,00 8,72 0,00 0,00
15 12 Alll 0,79 4 0,00 8,32 0,00 0,00
16 12 Alll 0,48 4 0,00 3,84 0,00 0,00
17 12 Alll 1,31 12 0,00 31,44 0,00 0,00
18 12 Alll 3,59 4 0,00 28,72 0,00 0,00
19 10 Al 0,78 26 40,56 0,00 0,00 0,00
20 20 Alll 0,36 8 0,00
IRazem m 1489,50] 154,90
ICiszar 1 mb. _ kg/m 0,617 0,888 1,58 2,47
ICiezartaczny kg 25,0 1322,7| 2447 475,1
Razem stali A - Il Bst 500 kg 2067,6
%jélem kg 20676




