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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

[ ZASADMI WIEDZY TECHNICZNE]

DLA

Projektu budowlanego pn.

Przebudowa mostu nad rzeka Slopica, w ciggu drogi lesnej

na terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Knieja.

Most zlokalizowany w ciggu drogi lesnej na dzialkach:
nr 75, w obrgbie Nowa Korytnica gmina Drawno,
nr 76 w obrgbie Nowa Korytnica gmina Drawno,

VY
o

nr 108/4 w obrebie Nowa Korytnica gmina Drawno,

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z

2006 r. z pdzniejszymi zmianamt,

my nizej podpisani oswiadczamy, ze wyzej wymieniony projekt budowlany jest wykonany

zgodnic z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Branta: Projektant Nr uprawnien Podpis )
Mostowa:  |inz. Stanistaw Kamiriski Upr. Nr 29/S2/2000 w
) Branza: Sprawdzajgcy Nr uprawnien Podpis
Mostowa: inz. Wiodzimierz Banaszkiewicz |Upr. Nr 83/52/89 (5%/ '
o/
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OPIS TECHNICZNY

Przewidywany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciagu drogi lesnej na
ternie Drawienskiego parku Narodowego O/O Knieja, nad rzeka Sopica.
Istniejacy most jest wykonany catkowicie w konstrukcji drewnianej. Posiada dwie
podpory posrednie na palach drewnianych oraz dwie podpory brzegowe. Ukiad
statyczny to belka ciggia 3 — przestowa.

Obecny stan techniczny nie pozwala na uzytkowanie mostu przez pojazdy.
Wydzielony jest tylko ciag pieszy. W miejscu istniejagcego mostu, po jego
rozebraniu projektuje sie nowy most, zachowujac istniejacy uktad podpor
brzegowych oraz zapewniajac nosnosé obiektu dla pojazdéw o catkowitym
ciezarze 15 ton.

. DA
1.

NE OGOLNE

Podstawa opracowania

- Zlecenie Drawienskiego parku Narodowego

- Inwentaryzacja z natury

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63/2000 z dn. 03.08.2000r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999 z dn.
15.05.1999r.)

- PN-92/5-10082. Obiekty = mostowe.  Konstrukcje  drewniane.
Projektowanie

- PN-92/S-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania
i badania.

- PN-92/5-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu w ciggu drogi lesnej na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego O/O Knieja nad rzeka Stopica.
Celem niniejszego projektu jest okreslenie zakresu przebudowy mostu dla
zapewnienia klasy obcigzen E.

Lokalizacja mostu

Istniejacy most zlokalizowany jest na dziatkach nr 75, 76 i 197/7 w obrebie
Nowa Korytnica gmina Drawno. Dziatki 75 i 76 znajduja sie na terenie
Drawieniskiego Parku Narodowego lecz wiascicielem dziatek jest Gmina
Drawno. Obecnie trwa procedura nieodptatnego przekazywania tych
dziatek przez Gmine Drawno na rzecz Drawienskiego Parku Narodowego.
Dziatka 197/7. Do czasu zakonczenia procedur DPN administruje
dziatkami na podstawie podpisanej z Gming umowy uzyczenia. Dziatka
197/7 jest w zarzadzie Laséw Panstwowych.

Docelowo most bedzie witasnoscig Drawienskiego Parku Narodowego,
nalezy wiec lokalizacja zostata skorygowana w taki spos6b aby caty most
znajdowat sie na dziatkach bedgcych w uzytkowaniu Parku Narodowego.
Przebudowywany most lokalizuje sie na dziatkach 75, 76 i 108/4 w obrebie
Nowa Korytnica gmina Drawno.
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Il. STAN ISTNIEJACY

1.

Krétki opis stanu istniejgcego

Na dzien wykonania inwentaryzacji stanu istniejagcego i projektu
przebudowy mostu przez rzeke Stopice nie dopuszczony jest do przejazdu
samochodow. Od gérnej wody wydzielony jest cigg pieszy wraz z
odnowionymi poreczami.

Stan techniczny elementéw mostu:

- Przyczotki — stan ogélny niedostateczny. Przyczotki drewniane
czesciowo porazone grzybem, utracity zdolnos¢ eksploatacyjna.

- Podpory posrednle — stan ogélny dostateczny. Podpory z pali
drewnianych §r. 20/25cm z licznymi ubytkami biologicznymi.

- Ustrdj nosny — stan niedostateczny. Konstrukcja wykonana jest z belek
okragtych (dtuzyce tartaczne) w znacznym stopniu zniszczone.

- Pomost — wyeksploatowany, stan niedostateczny. Pomost skiada sie z
bali gruboéci 80,0 mm. Liczne ubytki w elementach dyliny.

- Porecz ciggu pieszego - stan dobry. Porgcz mostu - stan
niedostateczny. Wysokoéé poreczy nie spetnia warunkow technicznych.

- Dojazdy - droga gruntowa, stan dostateczny.

Parametry techniczne

Most o konstrukgji drewnianej, trzyprzesiowy o rozpietosci 4,35+2,50+4,35
=11,20 m.

Swiatio pionowe — 1,17 m

Parametry uzytkowe mostu:

- szerokos¢ jezdni: 3,26 m

- wysoko$¢ poreczy chodnikowej: 0,951 0,87 m

Urzadzenia obce
Brak
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lli. STAN PROJEKTOWANY

Dane geometryczne projektowanego mostu:
- dtugosCé mostu: 9,20 m
- rozpietosé teoretyczna: 8,00 m

- szerokosé mostu: 4,60m
- szeroko&¢ jezdni: 3,60m
- wysokos¢ poreczy: 1,10m
- $wiatlo pionowe: 1,11m

Przebudowe mostu mozna wykonaé po cafkowitej rozbiorce istniejacego
obiektu. Po przebudowie mostu dopuszczony bedzie ruch pojazdéw o masie
catkowite] 15,0 T.

W celu poprawienia sptywu wody oraz zapewnienia trwatosci obiektu,
projektuje sie obiekt jako jednoprzestowy.

Przyczotki mostu posadowione na palach rurowych §r. 406,4/12mm z butem
stalowym. Konstrukcja przyczotkow to oporowa éciana zelbetowa. Konstrukcja
nosna stalowa z 1360 w ilosci 6 sztuk.

Pomost drewniany - poprzecznice z krawedziakow 250 x 250 mm, podiuznice
120 x 100mm, dylina z bali 80 mm.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot zasadniczych objetych projektem
nalezy wykonaé nastepujace rozbidrki:

- balustrady drewnianej,

- dyliny nawierzchni z bali,

- konstrukcji no$nej drewnianej,

- oczepdw pali podpor posrednich i skrajnych,

- podpor mostu.

Materiaty z rozbidrki z uwagi na stopien zuzycia nie nadajg si¢ do ponownego
wbudowania. O dalszym zagospodarowaniu materiatéw z rozbiorki zadecyduje
Zamawiajacy. Wykonawca uwzgledni transport tych materiatow na wskazane
skfadowisko. '
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IV. WYKONANIE ROBOT

1.0.

2.0.

3.0.

51

5.2.

5.3.

Roboty ziemne

Pierwszym elementem wykonania przyczotkéw sg roboty ziemne. To
znaczy wykonanie wykopu o podiozu ptaskim, tworzac platforme dla
maszyn wykonujacych pale.

Roboty palowe — pale stalowe wbijane ¢ 406/12mm

Roboty palowe tyczy¢é na podstawie rysunku ,Plan palowania”. Pale
wykonaé jako wbijane przy uzyciu wibromtotéw w grunt. Przed
pograzeniem pala podstawe pala wyposazy¢ w but”. Z uwagi na teren
prowadzenia robot w Parku Narodowym parametry wibromiota
okreslone sg w SST.

Na kazdym z przyczétkéw w pierwszym rzedzie wykonujemy 2 pale
dtugosci 12,0 m zbrojone 8 pretami @20 owinietymi spiralg z preta @8
ze stali BSt5008S.

W drugim rzedzie wbijane sa pale o dtugosci I=6,0m i zbrojeniu jak pale
12-metrowe.

Przyczotki

Po wykonaniu pali nalezy wykona¢ chudy beton grubosci 10cm z
betonu zwirowego B-10.

Na chudym betonie zmontowaé zbrojenie przyczotka wraz ze
skrzydtami ze stali BSt500S.

Wykona¢ szalunek zgodnie z geometrig przyczotkow. Zabezpleczyc go
przed deformacjg w czasie betonowania. Zabetonowa¢ betonem

- C25/30.

Po uzyskaniu 60% wytrzymatosci rozdeskowaé. Powierzchnie styku z
zasypka zabezpieczy¢é antykorozyjnie preparatem typu Abizol lub
Dysperbit. Od strony ladu zasypa¢ przyczotek gruntem z wykopu
zageszczajgc go warstwami grubosci 0,3m. .

Na wykonanych przyczotkach ustawi¢ tozyska na podlewce z materiatu
typu PC.

Konstrukcja stalowa

Dzwigary gtowne wykona¢ z 1360 w ilosci 6-ciu sztuk rozstawionych
osiowo co 800mm.

Dlugo$é catkowita dzwigardw wynosi 8,500m. Dzwigary ze stali 18G2A
w odmianie plastycznosci D.

Poprzecznice projektuje sie z 1200 tgczonych osiowo z dzwigarami
gtéwnymi spoing pachwinowag obwodowa gr. I\ 5mm.

Diugos¢ poprzecznic: 887mm

Rozstaw poprzecznic: co 1.600mm

Poprzecznice podporowe usytuowane sg w osi podparcia. taczna ilos¢
poprzecznic wynosi 30 sztuk.

Uchwyty do mocowania poprzecznic pomostu projekiuje sig z
| 150x75x10 diugosci 100mm. Wykonac 66 elementéw z otworami @17
wedtug rysunku.
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54.

8.2.

6.3.

7.0.
7.1.

5.3.

Katowniki mocowaé do dzwigaréw spoing pachwinowg obwodowd
grubosci b Smm.

Pomost

Poprzecznice pomostu z drewna sosnowego

Poprzecznice pomostu projektuje sie z krawedziakow 250x250mm o
rozstawie 800mm poczawszy od poprzecznicy ustawionej nad podporg
przyczétkowa.

Diugo$¢ poprzecznic jest zmienna i tak:

Poprzecznica podporowa ma dtugo$é 6,50mm

Nastepna poprzecznica: 4,80mm

i tak na przemian.

taczna ilosé poprzecznic diugosci 6,50 wynosi 6 sztuk.

taczna ilosé poprzecznic diugosci 4,80 wynosi 5 sztuk.

Podtuznice pomostu wykonaé z krawedziakow 12x10 ilosci 24 sztuk,
rozstawiajac je po szerokosci wg rysunku ,Przekréj poprzeczny’ z
drewna soshowego. Dugos¢ podtuznic 9,20 m.

Jezdnia

Jezdnie projektuje sie z bali drewnianych grubo$ci 80x150 z drewna
debowego ukiadajac w tzw. jodetke. ‘
Czoto najazdowe konstrukcji drewnianej, na catej szerokosci pomostu
zabezpieczyé przy pomocy bednarki ocynkowanej 200x3mm.
Balustrada

Na caftej dlugosci mostu wraz ze skrzydtami — 12,92 m zaprojektowano
balustrade drewniang z drewna iglastego 4-przeciggowg o©
nastepujacych parametrach.

Dtugosé: 204 m

Wysokos¢: 1010 m (od opaski)

Rozstaw stupkéw 1,60 m

Przeciggi z desek struganych 30x100 mm

Pochwyt strugany 120 x 100mm

Stupek 120 x 120 mm

Zastrzat 120 x 100mm.

taczniki

¥ aczenie poprzecznic pomostowych do konstrukeji Srubami M16x300 z
uzyciem podktadek ciesielskich od strony drewna 60x60x5 z otworem
a17.

taczenie podiuznic do poprzecznic pomostowych gwozdziami 7,51x220
poprzedzajac wykonanie otworéw @7 w podtuznicach.

Mocujemy jednym gwozdziem podtuznice do kazdej poprzecznicy.
taczenie dyliny jezdni z podiuznicami przy pomocy wkretow @8x 180.
taczenie odbywa sie poprzez wiercenie otwordw @7mm w dylinie oraz
@6 w podtuznicy.

Zahezpieczenie drewna
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem
grzybobdjczym i ogniochronnym.



7.2.

7.3.

74,

8.0.

9.0.
10.1.

10.2

10.0.

Na stykach oparcia poprzecznicy na dzwigarach naiezy wykonaé
podkiadki z papa bitumiczng szerokosci 150mm i diugosci 260mm
przyklejajac je na lepiszcze bitumiczne.

Ochrona styku poprzecznic z podiuznicami

Na catej diugosci poprzecznicy wykonaC paski papy bitumicznej
szerokosci 270mm i przyklei¢ je lepiszczem typu Abizol. Na tak
przygotowanych poprzecznicach mozna mocowac podtuznice.

Ochrona styku podiuznicy z dyling nawierzchni

Wszystkie podiuznice pokry¢ paskami papy bitumicznej na szerokosci
110 mm na catej dtugosci.

Dojazdy

Na koncach pomostu pozostawi¢ szczeline o szerokosci 2cm i ustawic
rownolegle do pomostu kraweznik kamienny na tawie z oporem . Opér
winien stykac¢ sie ze Sciang zapleczng przyczéika.

Do kraweznika doprowadzi¢é droge gruntowg szerokosci 3,6 m
ulepszajac jg kruszywem 0-31,5.

Antykorozja

Antykorozje stali wykonaé zestawem malarskim:

- baza podkiadowa: epoksyd na bazie cynku,

- .~ miedzywarstwa: podobnie,

- warstwa nawierzchniowa: poliuretan.

taczna grubosé powtoki wynosi 250um

Izolacja betonu

Wszystkie elementy przyczétkdw stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
preparatem bitumicznym typu Abizol lub Dysperbit.

Skrajnik

W celu uniemozliwiania przejazdu przez most pojazdow
nieuprawnionych zaprojektowano skrajnik stalowy o wymiarach:

- szeroko$é swiatta przejazdu 3,60m

- wysokosé 2,20m _

Skrajnik ten pozwoli bezkolizyjnie poruszaé sie stuzbom Parku
Narodowego.

W przypadku koniecznosci przejazdu pojazdéw specjalnych Parku
Narodowego skrajnik mozna obrécié po odblokowaniu systemu
zabezpieczenia.

Skrajnik wykonano w rur stalowych ocynkowanych d127/5. Skrajnik
naiezy ustawi¢ na przyczétku przed zasypaniem dojazdéw. Czesé
nadziemng nalezy oznaczy¢ pasami czarno-zéttymi skosnymi o
szerokosci 10cm.

11.0. Zasady prowadzenia robot
12.1 Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedtozy do uzgodnlenla przez
Dyrektora Parku nastepujgce dokumenty:
- harmonogram robot ze specyfikacjg pracy sprzetu,
- wykaz personelu przewidzianego do realizacji zadania,
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- wykaz sprzetu i $rodkow transportu z podaniem danych techmcznych
dotyczacych poziomu hatasu i wydzielania spalin,
- organizacje placu budowy
- plan gospodarki odpadami

12.2 Wykonawca zobowigzany jest do minimalizowania ucigzliwosci prowadzenia
robot,

12.3 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wody i terenu placu budowy
przed mozliwoscia skazenia.
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WYCIAG Z OBLICZEN

Obliczenia wykonano na podstawie nizej wymienionych dokumentow:

- PN-83/B-02482. Fundamenty palowe. No$no$¢ pali i fundamentdw palowych.
- PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Projektowanie.

- PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

Dane materiatowe:
- Dzwigary ze stali 18G2A w odmianie plastycznosci D
- Konstrukcja nosna 1360
F=97,1cm?, masa 76,2kg/mb
lx=19600cm*
W,=1090m®
ix=14,2cm
- wypetnienie pala
Beton C25/30
- zbrojenie pala
Stal Bst500S8

Do obliczenia nosnoéci pali postuzono sie parametrami gruntu wg Dokumentacji
geologiczno -~ inzynierskie].
Przyjeto nastepujace wspolczynniki przecigzajace:

- do ciezaru elementdw konstrukcyjnych wspotczynnik 1,2
- do ciezaru elementéw drugorzednych wspdiczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych statych wspodtczynnik 1,5
- do obcigzen uzytkowych K wspdiczynnik 1,5
Mmax: 116 137 kGm

Max naprezenie 247MPa < 298MPa

frax 26mm (dopuszczalne 32mm)

- no$nos¢é pala: 747kN

- wymagana nosnosc: 825kN




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania
Przebudowa mostu przez rzeke Plociczna na terenie Drawieriskiego Parku
Narodowego O/O Knieja.

Inwestor
Drawienski Park Narodowy, ul. Lesnikéw 2, 73-220 Drawno.

Projektant
inz. Stanistaw Kaminski, 70-795 Szczecin, ul. Zajecza 14k.

Czesc¢ opisowa

41.

4.2.

43.

Zakres robodt dla calego zamierzonego przedsiewziecia oraz kolejno$é
realizacji robot:
- rozbidrka istniejgcego mostu:
o rozbidrka poreczy,
o rozbidrka nawierzchni z dyliny drewnianej,
- o rozbiorka dzwigaréw drewnianych z diuzyc,
o rozbiérka — wyciaganie pali.
karczowanie pni,
wykonanie tymczasowych budowli dla przemieszczenia sprzetu -
wibromtot, betonowozy.
wykonanie pali stalowych na przyczotkach,
- rozkucie gtowic pali pod przyczdiki,
- szalowanie, zbrojenie, betonowanie przyczotkow,
- montaz tozysk na podporach,
- montaz konstrukcji stalowej,
- montaz poprzecznic drewnianych pomostu,
- montaz podiuznic drewnianych,
- montaz pomostu z dyliny debowej gr. 80mm,

- montaz opasek drewnianych,

- montaz poreczy drewnianych,

- wykonanie montazu kraweznikow betonowychkamiennych na tawie,

- wykonanie antykorozji uzupetniajacej,

- zabezpieczenie elementdw drewnianych preparatami grzybobéjczymi i
ognioochronnymi.

Wykaz istniejgcych obiektow
- most przez rzeke Stopice — do rozbibrki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére mogg stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

- most przez rzeke Stopice.
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4.4.

45,

4.6.

Weskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania
- Rozbidrka istniejacego mostu
o zagrozenie przy pracach nad wodg
o zagrozenie hatasem (pily)
- Roboty palowe _
o Zzagrozenie przy pracach nad woda
o zagrozenie hatasem
- Roboty betonowe
o Zzagrozenie transportem technologicznym
o Zzagrozenie hatasem - wibratory
- Montaz konstrukgji stalowej
o zagrozenia przy robotach spawalniczych
o Zzagrozenie hatasem - szlifierki
- Montaz pomostu
o zagrozenie pracy nad wodag
o zagrozenie pracy przy uzyciu maszyn do drewna
o zagrozenie hatasem
- Roboty ziemne
o zagrozenie przy pracy sprzetu
o ZzZagrozenie hatasem - wibratory ptytowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do kazdego rodzaju
robét wymienionych w punkcie 4.4. prowadzony przez nadzor
techniczny budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych oraz organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefie szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen

- pomosty robocze

- wyznanie i oznakowanie drogi ewakuacyjnej

- odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej

- Srodki fgcznoséci

- asekuracja z wodly.
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Drawno, dnia 2013-10-16

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJi CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz art. 51, ust. 1 pkt
2, art. 52 i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 847), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa
Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT sp. z o0.0. w Szczecinie , ul. Energetykow 9,
70-656 Szczecin, z dnia 04 wrzesnia 2013 r. w sprawie ustalenia fokalizacii inwestygji celu
publicznego, polegajacej na przebudowie mostu przez rzeke Silopice na terenie

- Drawieriskiego Parku Narodowego O/O Knigla ~ oddziat 145 w miejscowosci Nowa

Korytnica,
ustalam

dla Przedsigbiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT sp. z o.0. w Szczecinie,
ul. Energetykéw 9, 70-656 Szczecin inwestycje celu publicznego.

1. Rodzaj inwestycji — obiekt infrastruktury technicznej

Przebudowa mostu przez rzeke Stopice na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego
O/C Knieja — oddziat 145 w miejscowodci Nowa Korytnica, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntu 75, 76, 81/2, 108/4, 1$7/7, 198/1 obreb Nowa Korytrica, gmina
Drawno

2, Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:
2.1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006r.Nr 89, poz.625 z pézn, zm.),

2.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.J.: Dz. U. 22010 r., Nr 243 poz.1623),
2.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.),

24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony &rodowiska (t.j.Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.
150),

2.5, Ustalenia:
1. Zakres inwestycji:
- rozbidrka istniejacego drewnianego mostu,

- budowa mostu z elementdéw sialowych i zeibstowych, z nomostem drewnianym o
szerokosci mostu do 4,60 m,

Obowigzujgcg linie zabudowy — nie wyznacza sie,
Projekt budewlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zakres | forma projekiu budowlanego powinna odpowiadaé warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
{Dz. U. 22012, poz. 462).

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

& LN

Inwestycje nalezy zaprojektowaé zgodnie z prawem do terenu, nie naruszajgc prawa
wiasnosci
| uprawnier: osob trzecich.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) Na podstawie Usfawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.

z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami): zgodnie z art, 74 w trakcie przygotowywania
i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

b) Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2009r. Nr
161, poz. 1220), poniswaz planowana inwestycia znajduje sie w obszarze Natura 2000 —




sLasy Puszczy Nad Drawg’ oraz ,Uroczyska Puszczy Drawskiej” nalezy jg zrealizowaé
uwzgledniajac zakazy okreslone w art. 33 ustawy.

Zabrania sig¢ podejmowania dziatai mogacych, osobno iub w poigczeniu z innymi
dziataniami, znaczaco negatywnie oddzialywaé na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym
w szczegdinosel:

1) pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin | zwierzaf, dia ktérych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wplynat negatywnie na gatunki, dla ktdrych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszyé integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powlgzania z innymi obszarami.

¢) Obszar specjainej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Lasy Puszczy nad Drawg’, kod
PLB320018 oraz PLH 320048 ,Uroczyska Puszczy Drawsklej” zatwierdzony decyzja
Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r.;

d) Obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Lasy Puszczy nad Drawa, kod PLB
320016 jest wyznaczony rozporzadzemem Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzeénia 2001
r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie cbszardw specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275 z p6zn. zm.).

e) Planowana inwestycja poloZzona jest w granicach otuliny Drawiefiskiego Parku
Narodowego.

f) Drawleniski Park Narodowy zostat utworzony Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 kwietnia 1990 r. w sprawie uiworzenia Drawiefiskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr
26, poz. 151).

Zgodnie z art. 82, ust. 1 prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniows)
drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny byé wykonywanew
sposdb najmniej szkodzgey drzewom 1 krzewom.

Zgodnie z art. 83 na usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycia nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:

Wszelkie odkryie w trakcle prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawie).

6. Warunki obstugi w zakresie infrastrukiury technicznej i komunikacji

8.1. Drogi: prawo do dysponowania terenem w pasie rozgraniczenia drég nalezy uzyskaé u
jej wiascicieli, jeszcze przed zatwierdzeniem projekiu budowianego, zgodnie z
ari. 20, pkt 8 Ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono ha mapach sytuacyjno — wysokoéciowych
w skali 1: 500, stanowiacych zatgczniki graficzne do ninigjszej decyzji.

Vejécie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania oraz
wyplacenia ustalonych umowg odszkodowan.

Uzasadnienie

Whiosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegajacy na przebudowie mostu przez rzeke;
Stopice na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego O/0 Knigja — oddziat 145 w migjscowosci
Nowa Korytnica, na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu 75, 76, 81/2, 108/4, 197/7,
198/1 obrgb Nowa Korytnica, gmina Drawno, dotyczy obszaru dia kibrego brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawle oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 1684 poz. 1589 z
2003r.) oraz na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o pianowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

dokonano:



l. ANALIZY WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1) analiza w zakresie kontynuaciji funkcji:

* analizowany obszar (granice terenu objgtego wnioskiem wyznaczone w zalgezniku
graficznym, zgodnie z wymogami §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczacych nowej
zabudowy
| zagospodarowania ferenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego), obejmuje przebieg planowanej inwestydii
liniowaj,

» planowana inwestycja stanowi przebudows istniejgcego mostu przez rzeke Stopice
na terenie otuliny Drawieriskiego Parku Narodowego

2) analiza w zakresie koniynuagji funkeji terenu, parametréw technicznych, wskaznikéw

normatywnych oraz przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz.U.
Nr 41 poz. 412 z 1999r.)

o teren inwestycji przebiega w liniach rozgraniczenia drég oraz dziatek;
 istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dia planowanego zamierzenia
budowlanego, :

» teren objgty planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne, stosownie de przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw ralnych i leénych,

» zaden z przepisébw odrebnych nie sprzeciwia sie realizacji inwestycji objetej
niniejsza decyzja.
3) warunki wynikajgce z zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

o wnioskowany teren jest objety szczegblnymi formami ochrony $rodowiska i
przyrody,

W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.
Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008r.) okreslonymi w pkt. 4 decyzji,

* tersn wnioskowansej inwestycji nie jest objety sirefg ochrony konserwatorskiej w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. nr 120, pdz. 1133),

5) warunki wynikajace z ochrony intereséw oséb frzecich:
¢ inwestycja nie moZs pozbawié dostepu do drogi publiczne,
s inwestycia nie moze pozbawié mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow fgcznosci,
e inwestycja nie moze spowodowac ucigzliwosci przez halas, wibracje, promieniowanie,
zakiocenia eiekiryczne, ‘

il. ANALIZY STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU:

1) lokalizacia - dziatki © numerach ewidencyjnych gruntu 75, 76, 81/2, 108/4, 197/7, 198/1 obreb
Nowa Korytnica, gmina Drawno,

2} charakierystyka inwestycji przedtozonej we wniosku:

e inwestycja polega na: przebudowie mostu przez rzeke Stopice na terenie
Drawietiskiego Parku Narodowege O/O Knigja — oddziat 145 w migjscowosci
Nowa Korytnica,

o przewidywany dojazd i dojScie do dziatki od drogi publicznej: b/z,

o proponowany sposdb zagospodarowania dziatki: przebudowa mostu przez rzeke
Stopicg na terenie Drawieiiskiego Parku Narodowego O/0 Knieja — oddziat 145 w
miejscowosci Nowa Korytnica, gmina Drawno; :

o zapofrzebowanie na energie: b/z,




¢ usytuowanie wjazdu i wyjazdu: b/z,
s dane charakteryzujgce wplyw na Srodowisko: b/z,

Realizacja planowansj inwestycii nie narusza prawa wlasnoscl 1 uprawnieri 0sdb frzecich |
zgodnie z art. 52 ust.3. ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym (Dz.U. Z 2003
r. Nr 80 poz. 717 z pé2n. zmianami) nie mozna uzaleznié wydania decyzji o ustaleniu lokalizacit
inwestycji celu publicznego od zobowigzania sig wnioskodawcy do speinienia nieprzewidzianych
odrebnymi przepisami swiadczen lub warunkéw.

Stosownie do art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacjl 0
&rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o gcenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U z 2008r., Nr 199, poz. 1227) na etapie postepowania z
zakresu ochrony $rodowiska, przed wydaniem decyzji 0 warunkach zabudowy kierujac sig
szczegdiows analiza i bardzo wnikliwym przeéledzeniem nie tylko bezpoérednich ale i poérednich
skutkéw, kiGre powstang w wyniku realizacji przedsigwzigcia, jak jego skali i charakteru
stwierdzono iz planowana inwestycja nie wplynie znaczaco na obszar NATURA 2000.

Inwestycja polozona jest na obszarze juz zagospodarowanym przez czlowieka. Przedsigwzigcie,
jak rowniez lokalny charakter ucigZliwosci, zwigzanych z realizacjg . planowanego
przedsiewzigcia, nie wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych oraz brak oddzialywania
fransgranicznego nalezy uznaé, ze nie przyczyni sig do wystapienia znaczgco negafywnego
oddzialywania uniemozliwiajgcego lub uirudnigjgcego osiggnigcie celéw Dyrektywy Rady
76/409/EWG z dnia 2.04.1579r w sprawis ochrony dzikich ptakéw na obszarze Natura 2000, jak
réwniez celow Dyrekiywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1892r, w sprawie ochrony sigdlisk
haturalnych oraz dzikiej fauny | fiory, ze wzgledu na kidre zaprojekiowane zostaly Specjaine

Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000

Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w sprawie uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego
dia inwestycji polegajacej na przebudowie mostu przez rzeke Stopice na terenie Drawietiskiego
Parku Narodowego O/O Knieja — oddzial 145 w miejscowosci Nowa Korytnica, na dzisikach o
numerach ewidencyjnych gruntu 75, 76, 81/2, 108/4, 197/7, 196/1 obreb Nowa Korytnica, gmina
Drawno, stwierdza sie, iz zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r, w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco otldzialywaé na srodowisko (Dz.U.Nr 213 poz.1397)
planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu jake przedsiswzigcie mogges potencialnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, W tym przypadku wystepuje brak jakichkolwiek
przestanek, dowodéw o znaczacym wplywie na przedmiot ochrony sieci obszaru przyrodniczego.

Realizacja obowigzku uzgodnief nastapifa zgodnie z art. 108 ustawy Kodsks postepowania
administracyjnego.

Decyzje uzgodniono hez uwag z Ragionainyrn Dyrekiorem Ochrony Srodowiska.

Decyzje uzgodniono bez uwag z Dyrektorem Drawienskiego Parku Narodowego.

Riorgc pod uwage art. 6 powyzszej ustawy, kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawg do
zagospodarowania terenu, do ktorego posiada tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w
decyzji o warunkach zabudowy, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego
lub osob trzecich, ochrony wiasnago interesu prawnego przy zagospodarowaniu terendw
nalezacych do innych osdb. : :

Decyzja o ustaleniu o ustaleniu lokalizagji celu publicznego jest zgodna z prawem | stosownie do
art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia
97 marca 2003 r.) nie mozna odmowié wydania przedmiotows] decyzji.

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych orzekiem jak w sentengji decyzji.
POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wasnoéci i uprawnien osob
trzecich, zgodnie z art. 63 ust 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).




)

Whnioskodawca, kidry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy j.w.).
Burmistrz, w drodze decyzji, stwierdza wygasnigcie decyzji o warunkach zabudowy, jezeli inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dia fego terenu uchwalono pian migjscowy,
ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji (art. 65 ust. 4 ustawy j.w.).

Roboty budowlane mozna rozpoczaé na podstawie decyzji 0 pozwoleniu na budowg zgodnie
z art. 28. ustawy Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 ze zmianami).

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jest przediozenie w Starostwie
Powiatowym w Choszcznie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe (art. 32, ust. 4 pkt.
1 ustawy jw.), 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnigniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegStowymi, opracowanego

 przez osoby uprawnione, posiadajgce zaswiadczenie o wpisie na listg czionkéw wlasciwej izby

samorzadu zawodowego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane oraz niniejsze| decyzji (art. 33, ust. 2 ustawy j.w.}.

Zakres | forma projektu budowlanegé powinna odpowiadaC warunkom okreslonym
w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

Od niniejsze] decyzji stronom sfuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 4, za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

ZALACZNIKI:
Zatacznik graficzny nr 1

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT sp. z o0.0. w Szczecinie,

ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin;
2. Nadlesnictwo Drawno, ul. Katiska 5, 73-220 Drawno;
3. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w  Szczecinie, Oddziat
w Choszcznie, ul, Wolnosdei 22, 73-200 Choszezno;
4, Ala
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STAROQSTA CHOSZCZENSKE
ul. Nadbrzezna 2
73-200 Choszezno

05.6341.79.2013.11 Choszezne 2013-11-22
DECYZIA

Na podstawie art 9 ust.2 pki.1lit. b, pkt.2, art.122 ust.1 pkt.3, art.127 ust.5, art.140
ust.1 ustawy z dnia 18. 07.2001 r. - Prawe wadne /Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege /Dz.U. z 2013 r. poz. 267/ po
rozpatrzeniu wniosku  Pani Sylwii Ltozowskiej pelnomocnika Drawienskiego Parku
Narodowego w Drawnie o wydanie pozwglenia wodnoprawnego na przebudowe mostu
nad rzeka Stopica w km 0+800 na terenie DPN w Drawnie O/Q Knieja w obrebie Nowa
Korytnica gm.Drawno; o

1. Udziela Drawienskiemu Parkowi Narodowemu -pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie przebudowy istniejacego mostu na rzece Slopicy obejmujgace wykonanie
nastepujacych prac:

1.1 rozhibrke istniejacego mostu o konstrukgji drewnianej,

1.2 wykonanie mostu o konstrukgji drewniano - stalowej z Zelbetowymi przyczéticami,
posadowionego na palach stalowych @ 406 mm wypeinionych Zelbetem. Diugosc
mostu - 9,20 m, szerokoéé mostu - 4,60 m. Swiatto pionowe mostu - 1,11 m.
Wspéirzedne geograficzne $rodka mostu — N 53%09°157, E 15°51'59”

2. Przyimuje za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego ., Operat wodnoprawny
do wydania pozwolenia na wykonanie przebudowy mostu w ciggu drogi lesnej na

terenie Drawienskiego - Parku Narodowege O/O Knigja, nad rzeka Stopica ”
opracowany w pazdzierniku 2013 r. przez inZ. Stanistawa Kamifiskiego.

3. Zobowigzuje Drawieriski Park Narodowy do:

3.1 utrzymywania mostu w dobrym stanie technicznym,
3.2 uporzadkowania terenu po zakoﬁczeniu -przebudowy mostu.

4. Zastrzega Ze: ' '

4.1 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

4.2 pozwolenie wodnoprawne nie zastepuije decyzji organdw budowlanych.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o wydanie Drawieniskiemu Parkowi Narodowemu w Drawnie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe mostu nad rzeka Stopicg w km 0+800 na terenie DPN w
Drawnie /O Knigja w obrebie Nowa Korytnica gm.Drawno wystapita Pani Sylwia
Lozowska petnomocnik Drawiediskiego Parku Narodowego w Drawnie.

" Do wniosku zataczono operat wodnoprawny, streszczenie w jezyku nietechnicznym,
decyzie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, peinomochictwo oraz dowdd
uiszczenia oplaty skarbowej za pozwolenie i pelnomocnictwo.
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Strony postepowania nie wniosly uwag do wydania pozwolenia wodnoprawnego w
zwiazits z czym grzeczona jak w sentencii decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawe wniesienia odwolania do Dyrekdora Regionainego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za poérednictwem Starosty Choszczeriskiego w
terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Opfate skarbowa kwocie 217,0 2t za pozwolenie wodnoprawne uiszczono.

Otrzymuia:

Sylwia Lozowska — Przedsiebiorstwo Budowy Tras

Komunikacyjnych 70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji | Urzadzest Wodnych Oddziat Terenowy
73-200 Choszczno ul.Boh. Warszawy 14

Polski Zwigzek Wedkarski Zarzad Okregu

66-400 Gorzow Wikp. ul. Kard. St.Wyszyriskiego 28/38

afa ‘

NS,

oepm. dp. M0




i BT B E J

AN =L,
(Hlogowskl & Marcinialk
ul. Wolnosci 174, 73-200 Choszczno
el ffax 95-765-25-27
@mail: geodezio_choszeznothop.pl
NIP 584-10-6{-66G3, REGON 210238182

GEODETA LIPRAWNIONY

Muarek arciniak
Nr 9975 Min. Gosp. Przestrzennej i Bud.
tel. kom. 602 448 650

Woj. zachodniopomorskie
Powiat: choszczeriski

Gmina : 320203 5, Drawno
Obreb: 001] NOWA KORYTNICA
Dz nr 75 76, 81/2

GEODEZJA s.c.
Glogowski & Marciniak
ul Wolnosci 17a, Choszczno
Tel/fax. 095-765 25 27
@mail: geodezja_choszczno@op.pl

Skala 1500

Wykonano metodg: skanowaniz i wgktoryzacﬁ

LKEAD WSPOERZEDNYCH :
UKELAD WYSOKOSC! :

"1a65" - strefa 3
‘Kronsziad 86"

Kierowni pracy: GEODETA ‘ LP / NY
Mar, '

gl
. 9975’

/

Wykonano w ramach pracy geodezyiaf

KERG 2261-5/2013

Zgloszonej w STAROSTWEE POWIATOWYM w Choszeznig

Widrnik niniejszy ,.sfé)rzq dzono przy wykorzystanii:

1 mapy zasadniczej w skali 11000 nr arkuszy : 352213.161 ..162

2 danych branZowych czesci uzbrojenia podziemnego
3 opracowanych geodezyjnie Ini zabudowy i osi ujic

4. usytuowania Zieleni wysokief
5. usytuowania innych obiektw (brak)

Na niniefszym widrniku wykazano nastgpujace projekty obiektow budowlenych,

w tym uzbrojenia podziemnego ferenu :
1 2UDP - nr (brak)

Informacje dodatkowe:

1 Mapg sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisam

2. Redakcja znakdw zgodha z przepissmi insfrukcyi technicznej

K-1 "Mapa zasadmcza"

3. Stopient karfomelrycznosci widrnika jest zgodny z przepr‘samf istrukeyi techmicznef

K-1 'Podsiawowa Mapa Kraj"

4. Ne wyklucza sle istnienia w ferenie rownieZ uzbrojenia, o kidrym brak bylo informacy

branZowych i kidre mie zosialy odnalezione w ferenie
W czasie inwentaryzach geodezynef

5 Punkty osnowy geodezymej rr (brak) podlegajg ochronie zgodnie z przepisami prawa
8 Mapa do celbw projekiowych zostata wykonana bez usialenia obcigZen stuZebnosci grunfowych

Uzbrofenie podziemne opracowano na podstawie :

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniv
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnago

1 danych branZowych - z Herg B
2 posredniego ustalenia przebiequ aparaturg
elekironiczna - z literg A
3. bezposrednich pomiardw powykonawezyeh
- bez ltery
W z2wigzku z tym w czgsci 112
e gwaranfuje sie kompletnose]
a dokiladhosé pofozenia uzbrojenia
lerenu jest nizsza od dokladnosel karfomelrycznaj

mapy

Mapa niniejsza
mozZe stuzyé¢ do
celow projektowych

Aktuainosé mapy do celdw projekfowych
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WOJEWODA Szczecin, dnia {5 grudnia 2000r.
ZACHODNIJDPOMORSKI

AB.IH.1-7136-11/2000

DECYZJA Nr 29/8z/2000

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z doia 7 lipca 1994z, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pb<n. zmianami), zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Stamislawz KAMINSKIEGO =z dnia 04.10.2000 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie
noZytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane Ztozonego przed powolang przeze
mnie komisja

 NADAJE

Panu Stanistawowi KAMINSKIEMU
inzynierowi budownictwa ladowego
ur, dnia 20 pazdziernika 1942r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
] KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYINO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zarzadzeuiem Nr 138 z dnia 06 pazdziernika 2000r. posiadania przez Pana
Stanistawa KAMINSKIEGO wymaganego prawemn wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w wiw specjalnosei, po uzyskaniu
pozZytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzjl przysiuguie odwolanie do Giéwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwern

Wojewody Zachodniopomorskiego. .~ Tais
£ ;

Qtrzymuia, RN
1. Pan Stanistaw Kamanski 1

A
| A‘ZAcrionﬁmf MORSK]
ul. Ruska 33F/2 LR

70-132 Szezeen N i e ‘
2. (towny Inspektor Nadzoru o Whadystaw LfS@Ws’}h
Budowlanego w Warszawie




POLSEKA
} 2 B A
INEYNIEROW
b BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

ZAP-R80-GG9-OIP *

Pan Stanistaw KAMINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BM/1858/01

adres zamieszkania ul. Zajecza 14 k, 70-795 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

j (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
’ alektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu s
rdwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* \Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] (zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa,

Fodpla |ast progidiovsy
B e
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 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnyh funkejt tachnicanych w budownictwle
Na podstawle 8., 35%:2 187 | . o1z §13 ust. 1 pkt... 2.,

- ML LS yozporzgdzenia Mindstra _Gdspo,dark,lfTemnowél 1 Ochrony

~ Srodowlskd z dnic 20 lutego 1975 r. ¥ sprawle samodzielnych funkcil ‘
technfcznych w budownictwie Dz U, Nr 8, poz, 46) slwlerdza elg, te!

Obywate} ¥iodzimierz BAMASZKIEWICZ .,

e inzynier budownictwa hg’&qw.egq .

A S

.
, R T L L L R i T W TS

u'rodzoriv dnila ,..?—_é..;?%.é?im.a 1946 r, w Migdzyr zeczu ..

vosiada ‘przygotowanie zawodowe do wykonywuania somodz’le!n’ef ‘
. lunkejt .Drodektanta . e e

[

_ w spacjalnodcl Konstrukey jnp-inzyniery jnej w zakresie mostéw’

" oraz jest libov?dinlo'nv do:

1/ sporzgdzania projektéw budowli mostdw, wiaduktéw, przepustéw, .
- tuneli, estakad, nadziemnych i pudziemnych przejs¢ komunikacy jnych
oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég, stanowiacych dojazdy do
tych budowli, ‘ ‘ ' .

fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli,

2

iplegaya okrayulal
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-0UC-9KR-BOY *

Pan Wiodzimierz Bolestaw BANASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BM/0661/01
adres zamieszkania ul. Leg.Dabrowskiego 19/9, 70-337 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] [zby In2ynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekirenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzl¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. )




