Zatacznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp Wyszczegoblnienie

1. Samochéd z homologacjg samochodu ciezarowego, rok produkcji pojazdu 2018 r.

2. Nadwozie typu pick-up czterodrzwiowe, 5-cio miejscowe

3. Kolor nadwozia - brgzowy

4, Relingi dachowe na kabinie pasazerskiej

5. Silnik wysokoprezny (diesel) o pojemnosci skokowej 2300 - 2500 cm 3

6. Moc silnika 180 — 190 KM

7. Moment obrotowy minimum 400Nm

8. Staty naped 4x4 z mozliwoscig odtaczenia jednej osi

9. Co najmniej szesciostopniowa manualna skrzynia biegdw z reduktorem przetozen do jazdy terenowej

10. | Pojemnos$¢ zbiornika paliwa minimum 75 litréw

11. | Metalowa ostona pod silnik, pod skrzynie biegéw i reduktor

12. | Cata przestrzen fadunkowa zabezpieczona przed wilgocig i kurzem zabudowana dodatkowa wyktadzing
PCV

13. | Nadbudowa oryginalna typu ,,HARDTOP” w kolorze nadwozia, z mozliwosciag demontazu. Zamykana na
zamek

14. | Orurowanie przednie wysokie ostaniajgce przednie lampy

15. | tadownos¢ minimum 800 kg. Zawieszenie tylne dodatkowo wzmocnione pod state obcigzenie pojazdu

16. | Lampa zespolona LED w kolorze pomarariczowym z napisem STRAZ PARKU

17. | Zuzycie paliwa w cyklu tgczonym (zuzycie $rednie) — maksymalnie 8- 10 litréw /100 km

18. | ABS, EBD, system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji

19. | Centralny zamek sterowany pilotem, immobiliser, autoalarm

20. | Przeswit co najmniej 220 mm

21. | Wspomaganie kierownicy

22. | Kamera cofania

23. | Klimatyzacja automatyczna

24. | Komputer poktadowy

25. | Radio /CD/z minimum 3 gto$nikami

26. | Pokrowce na siedzenia (komplet - przéd i tyt)

27. | Dywaniki gumowe (komplet — przod i tyt)

28. | Przednie lampy przeciwmgtowe i swiatta do jazdy dziennej

29. | Hak holowniczy odpinany o minimalnym uciggu 3 ton

30. | Wyciagarka elektryczna o sile uciggu co najmniej 4 tony ze zdalnym sterowaniem i ling o dtugosci co
najmniej 30 metréw — zamontowana z przodu pojazdu

31. | Felgi 16 stalowe z oponami AT o szerokosci min 230/70 /16

32. | Koto zapasowe petnowymiarowe

33. | Boczne stopnie

34. | Instrukcje w jezyku polskim

35. | Gwarancja na samochdd na okres minimum 3 lata lub 100 000 km. z mozliwoscig przedtuzenia, ksigzka
serwisowa na samochdd

36. Pneumatyczna podstawa wzmocnienia resorow

37. | Dodatkowe poduszki pneumatyczne wspomagajgce resory

38. | Wyposazenie p.poz

38.1| Klucze do hydrantu (do nasad K 1, hydrantu nadziemnego K 4, hydrantu podziemnego)

38.2 | Komplet redukcji fi.52,75

38.3 | 2 Tlumice gumowe, 2 szpadle, siekiera zamontowane w uchwytach w czesci tadunkowej, uchwyt na
pilarke spalinowg

38.4 | Hydronetki plecakowe miekkie 2 sztuki

38.5 | Gasnica samochodowa, trojkat ostrzegawczy, apteczka — zestaw pierwszej pomocy, linka holownicza

39. | Wysokocisnieniowy agregat gasniczy zbudowany jako modut w sktad ktérego wchodzi: pompa

wysokocisnieniowa wraz z silnikiem spalinowym, zwijadto szybkiego natarcia zakoriczone pradownicg,




zbiornik na wode ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 200 litréw i zbiornik na srodek pianotwdrczy.

39.1 | Rozruch silnika elektryczny i jako awaryjny reczny
39.2 | Wysokocisnieniowy agregat gasniczy (modut) wyposazony w:
- wskaznik poziomu wody i urzgdzenie przelewowe
- kréciec do napetniania z zewnetrznego zrédta
- kréciec do grawitacyjnego oprozniania wody
- przegrody zapewniajace stateczno$¢ ptynu w czasie poruszania sie pojazdu
- dozownik i zbiornik srodka pianotwoérczego
- pompa ci$nieniowa z silnikiem spalinowym o ci$nieniu roboczym minimum 40 baréw wydajnosci
50l/min
- waz poétsztywny o nominalnej Srednicy min.13 mm, o dtugosci minimum 50 m na zwijadle
- prgdownica pistoletowa z ptynna regulacjg pragdu wody
- waz ssawny o dtugosci okoto 10 m umozliwiajacy pobdr wody z bezcisnieniowych punktéw czerpania
wody
40. | Oswietlenie umozliwiajgce obstuge modutu w nocy.
41. | Agregat zamontowany na wysuwanej podtodze, z mozliwoscig demontazu
42. | Pilarka spalinowa o mocy minimum 4 KM
43. | Ksigzka serwisowa na samochdéd
44, | Ksigzka serwisowa na agregat (modut)
45. | Szkolenie —instruktaz z obstugi i bhp wysokocisnieniowego agregatu gasniczego
46. | Serwis autoryzowany w petnym zakresie ustug
47. | Dostawa do siedziby zamawiajacego
48. | Dodatkowa pdétka na zabudowie




