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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Wartosé
Projektowa temperatura zewnetrzna Ba °c -16,0 _
Srednia roczna temperatura zewnetrzna One °C 8,5
Wspdlczynniki poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie e i g
Wartoscé
Orientacja
Wszystkie 1.0
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen
Projektowa Powierzchnia Kubatura |
_ temperatura pomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia O A, Vi
°c m” m®
1/2 Klatka schodowa bud. mieszkalnego 8,00 11,71 32,09
2/1 Klatka schodowa bud. mieszkalnego 8,00 11,71 29,40
113 Kuchnia 20,00 15,17 41,57 i
17 Pokéj biurowy 20,00 16,94 46,41 |
1/8 Pokéj dzienny 20,00 16,04 43,96 |
1/9 Pokoj dzienny 20,00 22,60 61,92
2/5 Pokdj 20,00 16,74 42,02
1/6 Pomieszczenie gospodarcze 16,00 4,68 12,81
2/2 Sypialnia 20,00 16,73 42,00
114 WC 20,00 2,49 6,81
12/13WC 20,00 2,54 6,38
A 1/5 Lazienka 24,00 6,58 18,04
Ogdtem 143,94 383,42
Dane dotyczace pomieszczef nieogrzewanych
wartosé b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 0, I
- °c
0/1 Piwnica 1,00 -
2/4 Strych nieuzytkowy 0,91 -
2/8 Strych nieuzytkowy 0,97 -
2/8 Strych nieuzytkowy 0,91 -
2/7 Strych nieuzytkowy 0,97 - |
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Przewodnoéé cieplna materiatéow
Kod materiatu | Opis *
W/(m=K}
1 Piyta siyropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040
2 Mur z cegly ceramiczne] penej 0.770
3 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 .
4 PAROC UNS 35 0.035 z
5 Glina 0.850 |
6 | Niewentylowane warstwy powietrza 0.000
7 Ptyta gipsowo-kartonowa 0.230
8 Plyta styropianowa EPS 100-038 PODELOGA 0.038
/ 9 Plytki ceramiczne/porcelanowe 1.300 .
10 Beton o sredniej gestosci 2200 1.850 |
11 Beton zbrojony z 1% stali ' 2.300
12 Wykitadzina podfogowa PCW . _ 0.200
13 Tarcica 700 0.180 |
14 polepa z glin_y - 0.850
15 Ptyty z trzciny 0.070
16 Dachéwka cementowa 1.500 |
17 Mur z kgmienia famanego z zawartoscig zaprawy 35% objetosciowo przy gestosci 2.500 |
kamienia 2800 i
18 Piyty olkdadzinowe ceramiczne, terakotowe 1.050
19 Mur z betonu komdrkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejgcej 600 0.210
1Opory przejmowania ciepla (migdzy powietrzem i strukturami)
';/;(od materiatu | Opis e _IUb Res
m’ KW
60 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnegtrznej(poziomy strumien ciepta) 0.040
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130 ;
62 Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej(strumien ciepla w gore) 0.100 |
63 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w gore) 0.040
64 Opdr przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej{strumien ciepta w dét) 0.000 |
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w dof) 0.170
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Obliczenia wartosci wspétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat WI(meK) | m%KW | W/(m?K)
Sciana zewnetrzna do modernizacji, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej{poziomy strumien
80 . 0,13 -
ciepta)
1 Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,140 0,040 3,500 -
1 2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,420 0,770 0,545 -
3 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 'Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepia) !
Grubosé catkowita i U 0,58 - 4,23 0,24
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej{poziomy strumien 0.13
ciepta) ' )
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
2 2 Mur z cegly ceramicznej pelngj 0,250 0,770 0,325 -
3 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 . 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien
61 . 0,13 -
ciepta)
Grubosé catkowita i Uy 0,28 - 0,62 1,61
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Kody E!e_ment Opis d A : R UC'
Materfat m W/meK) | m2KW | Wim?%K)
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
51 Qpc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) : '
3 Tynk Iu_E) gtadz cementbwo—wapienna 0,615 0,820 0,018 -
3 2 Mur z cegly ceramicznej peingj 0,380 0,770 0,494 -
3 Tynk lub gtadé cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
81 O_pér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej{poziomy strumien 013 oo
ciepfa} '
Grubosé catkowita i Uy 0,41 - 0,79 1,27 |
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Qpér przejmowania ciepla po sironie wewnetrznej{poziomy strumier: 013 _
ciepta) ’
3 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 2 Mur z cegly ceramicznej peingj 0,120 0,770 0,156 -
3 Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,015 0,820 [_)',018. -
51 Qpér pr_zejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 _ !
. ciepta) ’
Grubosé catkowita i Uy 0,15 - 0,45 2,21
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Kody Ele.ment Opis d A : R UC'
Materiat WHmeK) | m*KW | Wim*K)
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna ‘
51 Qpér przegjmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 _
ciepta) ’
4 PAROC UNS 35 0,100 0,035 2,857 -
3 Tynk lub gtadz cementowdnwapienna 0,015 0,820 0,018 -
5 5 Glina 0,160 0,850 0,188 -
5] Niewentylowane warstwy powietrza 0,040 0,000 0,180 -
7 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,012 0,230 0,052 -
61 Qp‘c')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 } )
ciepta) ’
Grubos¢ calkowita i U 0,33 - 3,56 0,28
Strop wewnetrzny, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej{strumien ciepla w 0.1 )
gore) '
8 Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,050 '0,038 1,316 -
9 Plytki ceramiczne/porcelanowe _ 0,020 1,300 0,015 - ;
° 10 | Beton o $redniej gestosci 2200 0050 | 1650 | 0,030 -
1 Beton zbrojony z 1% stali 0,300 2,300 0,130 -
67 Opc’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepla w 0 '1 _ 1
gore) ’
Grubosé catkowita i Uy 0,42 - 1,69 0,59
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Kody Ele_ment Opis d A : R U“:
Materiat m WIm=K) | m%Kw | wim®K
Strop wewnetrzny, przegroda jedncrodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 01 3
gore) '
12 Wyktadzina podtogowa PCW 0,005 0,200 0,025 -
13 Tarcica 700 0,030 0,180 0,167 -
, 14 |polepazgliny ' 0200 | 0850 | 0235 -
13 Tarcica 700 0,025 0,180 0,139 -
15 Piyty z trzciny 0,010 0,070 0,143 -
3 Tynk lub glad? cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepla w 01 )
gore) ‘
Grubosé catkowita i U, 0,28 - 0,92 1,09
Strop wewnetrzny, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
g 13 Tarcica 700 0,025 0,180 0,139 -
7 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,012 0,230 0,052 -
62 Op-ér przejmowani_a ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore) ’
Grubo$é catkowita i Uy 0,04 ; 0,39 2,56
Dach, przegroda jednorodna ’
63 Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 _ .
e _ o
g 16 Dachowka cementowa 0,020 1,500 0,013 -
62 Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) '
Grubosé catkowita i U 0,02 ] 0,15 6,52 |
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Kody Element Opis d A ' R u.
Materiat WImeK) | mPKMW | Wi(m?K)
Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
10 Grubosé catkowita i Uy - - - 1.8
Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
1 Grubos¢ catkowita i U - - - 1,8
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna ;
iz Grubos$é catkowita i Uy - - - 26 -
Drzwi wewngtrzne, przegroda jednorodna
13 Grubosc catkowita i {J - - - 2,6
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
81 Qpér przejmowania ciepa po stronie wewnetrznej{poziomy strumien 013 _
ciepta) :
Piyta gipsowo-kartonowa 0,012 0,230 0,052 -
14 4 PAROC UNS 35 0,150 0,035 4,286 -
7 { Ptyta gipsowo-karfonowa 0,012 0,230 0,052 -
61 O_pc’)r_ przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej{poziomy strumien 013 )
ciepta) I8
Grubosé catkowita i U 0,17 - 4,85 0,22
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
B4 dOé;:;’Jr przejmowan?a ciepta po stronie zewnetrznegj(strumien ciepta w 017 _
15 10 Beton o_ $redniej gestosci 2200 0,150 1,650 0,091 -
65 ((i)gfr przejmowania ciepta po stronie wewnetiznej(strumieri ciepta w | 0 }
Grubosé catkowita i U, 0,15 - 0,26 3,83 |
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e

Kody Element Opis d A R Ue ;
Materizat m Wi(meK) | m%KW | W/(m®K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej{poziomy strumien :
80 ! 0,13 -
ciepta)
Mur z kamienia famanego z zawartoscig ;
16 17 zaprawy 35% objetosciowo przy gestosci 0,620 2,500 0,248 -
kamienia 2800
51 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej{poziomy strumien 0.04 _
ciepta) ’
Grubosc¢ caltkowita i L, 0,62 - 0,42 2,39
17 Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 2,6
Podloga na gruncie, przegroda jednorodna
Opbr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w
64 dol) 0,17 -
18 10 Beton o Sredniej gestosci 2200 0,200 1,650 0,121 -
18 Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakotowe 0,020 1,050 0,019 -
65 Opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0
doh T
Grubos¢ catkowita i Uy 0,22 . 0,31 3,22 |
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna |
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej{poziomy strumien
60 . 0,13 -
ciepta) '
Mur z betonu komérkowego na
19 19 cienkowarstwowe] zaprawie kiejgcej 600 0,240 0,210 1,143 )
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 004
ciepta) ' -
Grubos¢ catkowita i Uy 0,24 - 1,31 0,76

ArCADIa-TERMO PRO 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiswicza 85/87, 90-057 £odz, fel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft. pl, www: www.intersoftépi

i




Projekt: dz. Nr 78/9 ) 11

Autor: Ustugi Projekiowe Jacek Rossa [LO1]

| Zestawienie fypéw mostkow cieplnych
Kod |Opis bl
Wim=K)
WH1 Nadproze, podokiennik, oécieznica do zewnetrznej/sciana z izolacja zewnetrzng 0
Wr Nadproze, podokiennik, o$cieznica w Srodka/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, o$cieznica w Srodka/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
Wy Nadproze, podokiennik, oscieznica w $rodka/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, oécieznica w $rodka/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w Srodka/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45 5
W7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w $rodka/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w $rodka/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w érodkaléciana z izblacja_ zewnetrzng 0,45 :
Nadproze, podokiennik, o$cieznica w $rodka/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45 ;
W7 Nadproze, podokiennik, oéciez_nica w Srodka/Sciana z izolacjg zewnetrzng, 0,45
Nadproze, podokiennik, oscieznica w $rodka/Sciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 NadproZze, podokiennik, oscieznica w érodka/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
Wy NadprozZe, podokiennik, oscieznica w $rodka/Sciana z izolacjg zewnetrzng, 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w $rodka/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, oScieznica w $rodka/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, o$cieznica w srodka/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, o$cieznica w $rodka/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 Nadproze, podokiennik, oécieznica w srodka/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,45
W7 NadprQZe, podokiennik, oscieznica w $rodkaféciana z izo_lacj_q zewnetrzng 0,45 a
W7 N_ac]proZe, podokiennik, oscieznica w $rodka/gciana z.izofach zewnetrzng, 3,45 _
W7 Nadproze, podokiennik, oScieznica w $rodka/Sciana z izelacig zewnetrzng 0,45 "

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 1/2 Klatka schodowa bud. mieszkalnego

Straty ciepta bezposdrednio do ofoczenia

Al U AU
Kod Element budowlany > "
m Wi{m™=K) W/K
Suma elementow pom-ieszczenia : % AgytU WK 0,00
Kod Mostek ciepiny L Iy i 1
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W/Hm-K) m WK
Suma mostkéw cieplnych pI P M WK 0,00
\é\gaz.;’);gz:?;k catkowitych strat ciepla bezposrednio Hy = 5 Agp*U+E Wi, WK 0,00 |
Wspétczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany Anzl U_ oy AonUh,
m Wi(m*-K) - WIK
3 Sciana wewnetrzna 6,60 1,27 0,66 5,49
6 Strop wewnetrzny 11,71 0,59 1,00 6,92
Suma elementdw pomieszczenia T Aop*Uby WIK 12,41
Kod Mostek cieplny A h b Hiby
% _ W/(m-K}) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych ’ : T WL, WIK 0,00
oo o 2 clopia prez Hriu 5 AU 2 Woleh, | WK | 12,408
Straty ciepta przez grunt _
Suma réwnowaznych efementéw budynku = AU equive WK 0,00
T fo2 Gy fg1*fg2" G :
Wspétezynniki poprawkowe - - - - |
1,45 0,01 1,00 0,02
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ax*Uequiv)*Tg1*F2" G WIK 0,000
Strata cfepfa przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Etement budowiany AOZI U, b RooU'Hy
. m W/ (m*K) { - I WK
N 2 |Sciana wewnetrzna . 8,96 161 050 | 721
2 Sciana wewnetrzna 3,64 1,61 -0,50 -2,93
2 Sciana wewnetrzna 13,32 1,61 -0,56 -10,72 ;
3 Sciana wewnetrzna 6,60 1,27 -0,50 -4,18 ‘
Suma elementéw pomieszczenia 2 Aot UH; WK -25.04 '
Kod Mostek ciepiny T " f Bl f
W/m-K) m - WK ;
Suma mostkéw ciepinych b Ll T WK 0,00
z\;;[):cl’(l:;;;lglk caltk. strat ciepta przez pomieszczenia Hri= B Ao UMHS W10, WIK 25,0 40:
Suma wspolczynnikéw strat ciepla Hr=Hy jo+Hy et HrgtHrg WIK -12,631
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Dane femperaturowe

Projektowa temperatura zewnetrzna B °c -16,00

Projektowa temperatura wewnetrzna Bing °C 8,00

Projektowa roznica temperatury Bint e °C 24,00

Projektowe straty ciepla przez przenikanie O =Hr i{Ointi-0s) W -303,14

Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 1/3 Kuchnia

Straty ciepla 'bezpoérednio do otoczenia

“ Ao u Acp*U
J Kod Element budowlany p "
m Wm*-K) WK 5
1 Sciana zewnetrzna do modernizacji 12,81 0,24 3,03 :
10 |Okno zewnetrzne ' : 1,70 1,80 3,06
10 Okno zewnetrzne 1,70 1,80 3,06
1 Sciana zewnetrzna do modernizacii 12,14 0,24 2,87
Suma elementéw pomieszczenia Z AU WK 12,01
| Py I Wil
Kod Mostek cieplny
W/{m+K) m WIK
Nadproze, podokiennik, oscieznica w .
Wr srodka/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,45 540 243
Nadproze, pedokiennik, oscieznica w
w7 $rodka/Sciana z izolacjg zewnetrzng 0,45 5,40 2,43 _
_ | Suma mostkow ciepinych ' P | WK 4,86
3
7 { Wspdtczynnik catkowitych strat ciepta bezpos$rednio _
do otoczenia Hy = 2 Agp"U+Z W\ 5l WK 16,87
Wspéiczynnik calkowitych strat ciepta .przez pomieszczenia nieogrzewane
Aob] U bu Ac)bl*U’kbu
Kod Element budowlany p .
m WM -K) - WK .
8 Strop wewnetrzny 15,17 0,59 1,00 8,97
7 Strop wewnetrzny 7,18 1.09 0,91 7,11
Suma elementéw pomieszczenia T Agp*U*b, WIK 16,08
| . b " I b, ¥ by
Kod Mostek cieplny
W/(m=K) m - WK
Suma mostkéw cieplnych z ¥Xl kb, WIK 0,00
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pomiessazonia nisogrzbuane Hrw= A Ubt= Wlcby | WIK | 16,076,
Straty ciepla przez grun.t
Suma réwnowaznych elementéw budyﬁku = A*Uequivi W/K 0,00
g1 fq2 Gu f41*F5r* Gy
Wspélczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,34 1,00 0,50
Wspdlczynnik catkowitych strat ciepla przez grunt Hiig=(Z A" Uoquiv) Ty *fgz* Gw WK 0,000
Strata ciepia przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany Ao:[ UZ fy Ao U'H;
m Wim™=K) - WIK
3 Sciana wewnetrzna 9,81 1,27 -0,11 -1,38
3 Sciana wewnetrzna 5.97 1,27 -0,11 0,84
2 Sciana wewnetrzna 9,32 1,61 0,33 5,00
7 Strop wewnetrzny 7,98 1,09 0,00 0,00
Suma elementdéw pomieszczenia - % AUy WK 2,78
Kod Mostek cieplny F " fy Fk
Wi(m-K) m - WK
Suma mostkéw cieplnych ZWENCTy WK 0,00
\:;z;l););ﬁ;g:lk catk. strat ciepla przez pomieszczenia Hig= = Aop* Uik WM WIK 2,779
Suma wspoiczynnikéw strat ciepta Hr=Hr o+Hr etHrigtHr s WK 35,730%
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnc-gt_rzna O, °c -16,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint © 20,00
Projektowa réznica temperatury Bint. O K 36,00
Projektowe straty ciepla przez przenikanie D1 =Hr {{0;ni-0.) . W 1286,27
Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 1/4 WC
Straty ciepla bezposrednic do otoczenia
Kod Element budowlany AOZI Uz AonY
m Wim~K) WK
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agp*U WIK 0,00

ArCADia-TERMO PRC 3.0
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P, I Wl |
Kod Mostek cieplny
WW/(m-K} m WK
Suma mostkow cieplnych Pl VWK 0,00
Wspolczynnik catkowitych strat ciepta bezposrednio » . N Q
do otoczenia . HT,i" 2 Agp*UHE ¥ 5l W/K 0,00
Wspdlczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Acbi v b, Aop*U*by
Kod Element budowlany , 5 !
m WH(m®=K) - WIK f
6 Strop wewnetrzny 2,49 0,59 1,00 1,47
Suma elementdw pomieszczenia Z Agp*U*by, WK 1,47
. Tk lk bu lPk*bu
. Kod Mostek ciepiny i
3 W/{meK) m - WK i
Suma mostkéw cieplnych T ¥ b, WK 0,00
Wspdlczynnik catkowitych strat ciepla przez - . ' f
pomigszezenia nieogrzewane Hrwe= = Aon*U*but2 by VIK 1,470
Straty ciepia przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku Z A Uequivik WK 0,00
fa g2 G\_,., fg1*fg2" Gy
1Wspdlezynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,34 1,00 (.50
Wspéltczynnik catkowitych strat ciepla przez grunt Hiig=(Z A Uequi) *Tgr*fa2* Gy WIK 0,000
Strata 6iep{fa przez pomieszczenia sgsiadujgce
AObI U fij Aobl*U*fij
Kod Element budowlany > 5
_ m 1 Wm™K} - WIK
J| 7 |strop wewnetrzny 2,49 1,09 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 3,64 1,27 -0,11 -0,51
3 éciana wewnetrzna 512 1,27 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 512 1,27 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna . 3,64 1,27 0,33 1,54
Suma elementdéw pomieszczenia ' Z Agp U WK 1,02
W ! £ ¥
Kod Mostek cieplny k - ! ek
Wi (m-K) . m - WK
Suma mostkéw cieplnych P o Pl WK 0,00
Wspolczynnik catk. strat ciepta przez pomieszczenia _ . .
sasiadujace Hry= 2 Ao U*fit Z Wikl WK 1,025
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Suma wspdltczynnikow strat ciepla Hr=Hr e+ HrjuetHrigtHrj; WK 2,495 ;
Dane temperaturowe

Projektowa temperatura zewnetrzna Be °C -16,00

Projektowa temperatura wewngtrzna Oint °C 20,00

Projektowa roznica temperatury OintiOe °C 36,00

Projektowe straty ciepta przez przenikanie Or=Hr j(Oine-0e) W 89,82

‘Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 1/5 Lazienka

Straty ciepla bezposrednio do otoczenia

Aopi U ' Agp™U
Kod Efement budowlany 3 .
m WHm*-K) WIK
1 Sciana zewnetrzna do modernizagji 7,55 0,24 1,78
11 Okno zewnetrzne 1,53 1,80 2,75
Suma elementow pomieszczenia % AU WIK 4,54
) W, i Wil
Kod Mostek cieplny
Wi m+K) m WK
Nadproze, podokiennik, oscieznica w '
wr $rodkalsciana z izolacja zewnetrzng 0.45 5,20 2,34
Suma mostkéw cieplnych P2 R WK 2,34
Wspdétczynnik catkowitych strat ciepla bezposrednio _ . N
do otoczenia HT,|'-~ A U+E W 5l WIK | 6,88
Wspolezynnik catkowitych strat ciéptd przéz poriieézéZenia riledgfzeiwane
' Aosi u bu | AcwiUby
Kod Element budowlany 5 5
m Wim*-K) - WK
Suma elementéw pomieszczenia 5 Ao U*h, WK 0,00 :
. W e “by Yi'by !
Kod Mostek cieplny i
WIH{mK) m - WK
Suma mostkéw cieplnych = W51, b, WK | 0,00
Wspotcézynnik catkowitych strat ciepta przez _
pomieszczenia nieogrzewane Hriue™ Z Aop U butZ ¥i'li"by WIK 0,000
Straty ciepla przez grunt i
Suma rownowaznych elementow budynku Z A*Uequivk WK 0,00 i
Wspdlczynniki poprawkowe T g2 Guw fa1*f5* Gy
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1,45 0,41 1,00 10,59
Wspdlczynnik catkowitych strat ciepla przez grunt Hyig=(2 Ar*Upquiv) Tyr* g2 * G WK 0,000
Strata ciepla przez pomieszczenia sgsiadujgce
Kod Element budowlany AD:I Uz fi Ao UMy
m Wi (m~=K) - WIK
5] Strop wewnetrzny 6,58 0,59 0,60 2,33
7 Strop wewnetrzny- - 6,58 1,09 0,10 0,71
4 Sciana wewnetrzna 6,22 2,21 0,20 2,75
4 Sciana wewnetrzna _3,59 2,21 0,10 0,79
3 Sciana wewnetrzna 3,32 1,27 0,10 0,42
Suma elementdw pomieszczenia I Ao U™ WIK 7.M
Kod Mostek cieplny bl b fi Fil ?
WI(m-K) m - WIK
Suma mostkéw cieplnych b o Pl WK 0,00
::Z?:;ﬁ;::lk catk. strat ciepta przez pomieszczenia Heg= 2 Ao UMF+E Wil WIK 7,012 |
Suma wspolczynnikow strat ciepla Hyi=Hr is*Hr ive*Hr gt Hrj W/K 13,888
Dane temperaturowe
Projektowa tem peratura zewnetrzna B °C -16,00 :
Projektowa temperatura wewnetrzna Ot °C 24,00
Projektowa réznica temperatury Ointi-Be °c 40,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie D1 =H1 {Binti0e) W 555-,54;

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 1/6 Pomieszczenie gospodarcze

Straty ciepia bezposrednio do otoczenia
Ao U Agp*U
Kod Element budowlany 2 p
m W/(m~-K) WIK
1 Sciana zewnetrzna do modernizacii 7,76 0,24 1,83
1 Sciana zewnetrzna do modernizaciji 6,72 0,24 1,59
1 0 Okno zewnetrzne 1,70 1,80 3.08
Suma elementéw pomieszczenia 2 AoptU WIK 6,48
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. Wi I Filk
Kod Mostek cieplny
W/(me-K} m WK
W7 I'\Eadpro?e_, podol_qenml_g oscieznica w 0.45 5 40 243
srodka/$ciana z izolacjq zewngtrzng
Suma mostkéw cieplnych ok A B 1 wiK 2,43
Wspoélczynnik catkowitych strat ciepla bezposrednio _ .
do otoczenia Hhe= Z Aopy"U+2 Filie WIK 891 |
Wspélezynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI*U*bu
Kod Element budowlany 5 -
. m W/{m*=K) - WK
6 Strop wewnetrzny - 4,68 0,59 1,00 2,76
7 Strop wewnetrzny 4,68 1,09 0,91 4,63
J
Suma elementéw pomieszczenia 2 Ag*U*h, WK 7,39
. Tk IK bu ‘Pk* u
Kod Mostek ciepiny .
WIi{mK) m - WK
Suma mostkéw cieplnych = ¥ *l*b, WIK 0,00
Wspdlezynnik catkowitych strat ciepla przez _ 1 ' i
pomieszczénia nieogrzewane Hrwe= T Aob"Ub+Z Filby WIK 7,390
Straty ciepla przez grunt r
Suma réwnowaznych elementéw budynku % A Uequivk WIK 0,00 |
fg1 ng Gw fg'l *fgz* Gw
Wspolczynniki poprawkowe ] ’ : - - . -
1,45 0.26 1,00 0,38
Wspélezynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Heig™(Z Ax*Uequiv) fg1*f2" Guw WK 0,000
; 5 | Strata ciepta przez pomieszczenia sqsiadujqce
' Ao U f; AU
o Kod Element budowlany OZ p - D.m .
m W/(m*+K) - W/K
3 Sciana wewnetrzna 5,64 1,27 -0,13 -0,89
3 'Sciana wewnetrzna 6,22 1,27 -0,25 -1,97
Suma elementow pomieszezenia = Aol Uy WIK -2,86
. Py I fi Yl
Keod Mostek cieplny
W/(m-K) m - - WIK
Suma mostkéw cieplnych Pl 0 P 7 WK 0,00 :
o _ I
: Wspélczynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia _ I .
sasiadujace Hri= 2 Ao U+ WL WK . -2,861 |
Suma wspofczynnikow strat ciepla Hri=Hy ot Hy juetHy gt Hr WK 13,439;
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|

Dane temperaturowe 1
Projektowa temperatura zewnetrzna Be °C -16,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Qi °’C 16,00
Projektowa réznica temperatury Oint-Oe °’C 32,00

Projektowe straty ciepla przez przenikanie D1 =Hr1 i(Bint;-0e) W 430,05

Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 1/7 Pokéj biurowy é

Straty ciepla bezposrednio do otoczenia

Aob[ U Aobl*U
Kod Element budowlany > 7
m Wim~=K) WK
1 Sciana zewnetrzna do modernizacji 11,97 0,24 2,83
10 Okno zewnetrzne 1,70 1,80 3,08
10 Okno Zewnegtrzne 1,70 1,80 3,06
Suma elementdw pomieszczenia Z AopU WK 8,95
. " I Pl 2
Kod Mostek ciepiny i
W{m=K} m WIK |
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
wr $rodka/$Sciana z izolagja zewngtrzng 0.45 5,40 2,43
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
Wi $rodka/éciana z izolacjg zewnetrzng 0.45 .40 243
Suma mostkéw cieplnych ' : S WIK 4,86
| Wspdtézynnik calkowitych strat ¢ciépla be’Zpoé'i"ejdnit'i - e ;
do otoczenia Hr= Z Agp*U+E ¥l VWK 13,81
Wspdlezynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia nicogrzewane
Aopi u by Aon*U*by
Kod Element budowlany - -
m W/(m?*eK) - W/K
6 Strop wewnetrzny 16,94 0,59 1,00 10,01
7 Strop wewnetrzny 16,94 1,09 0,91 16,76
Suma elementéw pomieszczenia Z A*U*b, WK 26,77
. lIJk Ik bu ‘Pk*bl.l
Kod Mostek ciepiny :
WHm=K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych ¥ by, WK 0,00 .
Wspélczynnik catkowitych strat ciepta przez Hyiwe™ Z Agp*U b t2 W k*by WK 26,769?

i
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| pomieszczenia nieogrzewane
Siraty ciepta przez grunt
Suma réwnowaznych elementow budynku % A*Uequivi WK 0,00 ;
oy £, Gu | fyr*f2*Gur |
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,34 1,00 0,50 ‘
Wspélczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hyig= (% A Usquiv) ™ Tgi*fq " Gw WK 0,000
Strata ciepié przez pomieszczenia sasiadujgce
Kod Element budowlany Ao,b] U, fy RouUT;
m” W/(m?=K) - WIK
4 Sciana wewnetrzna . 5,64 2,21 0,11 1,39
4 Sciana wewnetrzna ' 3,59 2.21 -0,11 -0,88 |
3 Sciana wewnetrzna 6,17 127 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna .7,29 1,27 0,33 3,07 _
2 Sciana wewnétrzna 9,45 1,61 0,00 0,00
Suma elementdédw pomieszezenia 2 Aou*U*F; WK 3,58
Kod Mostek ciepiny T Ik f-ij Fick
WimeK) m - WK
Suma mostkéw ciepinych P g P WK 0,00
:\:;?:;i?;:::’k catk. strat ciepla przez pomieszczenia Hiy= T Ao UM+ B BT, WIK 3,580
Suma wspélczynnikow strat ciepta HT,,-=HT,;E+HTJ[U9+H~;,;Q-;-HT,U- WIK 44,155
Dane temperaturowe
| Projektowa temperatura zewnetrzna - - B, °C -16,00
Projektowa temperatura wéWn@tmna Binti °C 20,00
Projektowa réznica temperatury OintiFe °C 36,00
Projektowe straty ciepla przez przenikanie O =Hy i(Binti-Oe) Y 1589,58

Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 1/8 Pokdj dzienny

Straty ciepla bezposrednio do otoczenia

Aobl U AobI*U
m W/(m™K) WIK

Kod Element budowlany
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1 Sciana zewnetrzna do modernizacji 7 12,47 0,24 2,95
10 Okno zewnetrzne 1,70 1,80 3,06
10 Okno zewngtrzne 1,70 1,80 3,06 :
1 Sciana zewnetrzna do modernizagji 12,11 0,24 2,86
Suma elementoéw pomieszczenia T Ag*U WK 11,93
Kod Mostek ciepiny F " Fily
WHm=K) m WK
wy |Nedproze poddienn siceinican [ 045 | sa0
WI | ackasdana = zofaia sovnatrand. 045 | 540 243
| Suma mostkow cieplnych PR S WK 4 86
:Lsgf;zzz?;k calkowitych strat ciepla —bezposrednlo Hei= 3 AU+ Wil WIK 16,79
Wspotezynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia nicogrzewane
Kod Element budowlany A°:| U_ b Bon™ Wby
_ m Wi(m?*=K) - W/K
8 Strop wewnetrzny 16,04 0,59 1,00 9,-48
7 | Strop wewnetrzny ' 11,07 1,09 | 097 11,65 |
Suma elementéw pomieszczenia Z Ao U*hy WK 1 ,.13 ‘
Kod Mostek cieplny bl " i Fiby
Wim-K) m - WK
Suma mostkéw cieplnych Z il WIK 0,00
. |pomiesazonia nisogrzewane T Hrue= 2 Ao UBAZ WiCltl, | WK | 21,127
Straty ciepta przez grunt ' .
Suma réwnowaznych elementéw budynku ‘ oz A Uequiv e WK 0,00
fg1 [ Gy f1*fg2" G
Wspolczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,34 1,00 0,50
Wspdlczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Heig= (2 Ak Uequiv) For fg2" G WIK 0,000 :
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AD:l Uz fy Ao Ul
m Wi{m®K) - WK
3 Sciana wewnetrzna 12,74 1,27 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 9,45 1,27 0,00 0,60
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7 Strop wewnetrzny 5,563 1,09 0,00 0,00
Suma elementdéw pomieszczenia _ E Agpy U WIK 0,00
Kod Mosfek cieplny Fi " fy Filk
_ W/(m-K) m - WK
Suma mostkow cieplnych . bl el i WIK 0,00
g\;s:]):;zj_;z:lk catk, strat ciepta przez pomieszczenia Hii= Z Aou"UHitS P Iy WIK 0,000 .
Suma wspdlczynnikow strat ciepla Hy,i=Hr e Hr juetHr igt Hy WIK 37,914
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna 6, °C -16,00
] Projektowa temperatura wewnetrzna Oint.i °c 20,00
. } Projektowa réznica temperatury Bint.iOe °’C 36,00
| Projektowe straty ciepla przez przenikanie @7 i=H1,{{Binti-0e) w 1364,89

Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 1/9 Pokdj dzienny
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia .7
> : Kod Element budowlany AOZI U2 AonU
m WiHm~-K) WIK
1 Sciana zewnetrzna do modernizacji 16,53 0,24 3,90
1 Sciana zewnetrzna do modernizacii 12,47 0,24 2,95
10 |Oknozewngtzne I R
1 10 Okno zewngtrzne 1,70 1,80 3,06
‘ Suma elementdow pomiészczenia % Aol WK 12,97
Kod Mostek cieplny Al e Pl .
: W/(m-K) m WK '
WI | radkaléaiana. tolacia sewnetina. 045 | 540 243
wr  [Naderoge podokiennk skcetnoay | o5 | 540
Suma mostkéw cigplnych R P WK 4,86
\é\;sz;);ﬁgﬁ?;k catkowitych strat ciepta bezposrednio Hr o 3 A UHS Wl WK 17,83 f
Wspolczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszezenia nieogrzewane
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Kod Element budowlany AOZ[ UZ b Pon™ by
tm Wi{m™=K) - WK
Suma elementéw pomieszczenia 2 Ao Urby WK 0,00 I
Kod WMostek cieplny F e By Fichy
WiH{m+K) m - WK
Suma mostkéw cieplnych = ¥ h, WK 0,00
g s e prc i AU W, | WK | 0000
Straty ciepta przez grunt ‘
Suma réwnowaznych elementéw budynku Z A*Uequiv,k WK 0,00
o foo Gy f1*f2" G :
3 Wspotczynniki poprawkowe - - - - |
1,45 0,34 1,00 10,50
Wspdltczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt He = (2 A Uequiv) g1y Gu WIK 0,000 :
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujgce ;
Kod Element budowlémy Ao:] Uz f il !
m W/(m“+K) - WK f
2 Sciana wewnetrzna 13,32 1,61 0,33 7,14 |
3 Sciana wewnetrzna 12,74 1,27 0,00 0,00 ?
Suma elementéw pomieszczenia I Ao U VWK 7,14 |
Kod Mostek cieplny b h f Bl |
' W/(m=K) m - WK
. Suma mostkow cieplnych Do Al s WK 0,00 j
1 g??;;ﬂg:'k calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry £ At UHFeS Bl WIK 7.145
Suma wspoélczynnikow strat ciepla HT,imHT’ie'{"HT’iue'i‘HTJig‘l'HT,l‘j WIK 24,973
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna B °c -16,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Bint °’C 20,00
Projektowa réznica temperatury Binti-Be °c 36,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =Hz i(B01,-0.) W 899,053
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszezenia 2/1 Klatka schodowa bud. nmieszkalnego

ArCADia-TERMO PRC 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoﬂfpl

i




Projekt: dz. Nr 78/9 . 24
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Straty ciepla bezposdrednio do otoczenia
Aobl U Aom*u
Kod Element budowlany > p
m W/(m“eK) WK
Suma elementéw pomieszczenia % Aol WIK 0,00
' . - Wy I il
Kod Mostek cieplny
WHm-K) m WK
Suma mostkéw cieplnych A e WK 0,00
Wspdélezynnik catkowitych strat ciepta bezposrednio _ . N
do otoczenia Hr= T Aop" U+ Wil WIK 0,00
Wspélczynnik calkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Aobl U I:)u Aoblﬁu’kbu
. Kod Element budowlany 7 >
A _ m VW= «K) - WK
2 Sciana wewnetrzna 3,89 1,61 0,91 5,70
2 Sciana wewnetrzna 8,05 1,61 0,91 887
Suma elementéw pomieszczenia Z Aop*U*b, WK 14,57
. Py Ik by Yi*by
Kod Mostek ciepiny ;
_ _ 7 WH{m=K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych - ' X Wikl by WK 0,00
Wspélczynnik calkowitych strat ciepta przez - o %
pomieszczenia nieogrzewane Hrjue™ T Acp"U*bu+2 ity WIK 14,569
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 A Uequivk WIK 0,00
fg‘i fg2 Gw 1:g_1|1 *fgz*_Gw
| Wspdlczynniki poprawkowe - - - -
"
J 1,45 0,01 1,00 0,02
Wspélezynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ai*Uequiv) Tgr* 50" Gw WK 0,000
: Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Aont u f Aou Uy
i Kod Element budowlany 2 5
m W/(m™K) - WK
2 Sciana wewnetrzna ' 5,20 1,61 -0,50 -4,18
2 |Sciana wewngtrzna 2,38 1,61 -0,50 -1,92
2 Sciana wewnetrzna 5,97 1,61 0,33 3,21
2 Sciana wewnetrzna . 5,80 1,61 -0,50 -4 87
8 Strop wewnetrzny 5,58 2,56 0,29 4,16
Suma elementdéw pomieszczenia ' 2 Aopr*U*f; WIK -3,40

AICADia-TERMO PRC 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoftip




Projeki: dz. Nr 78/9 25
Autor: Ustugi Projekfowe Jacek Rossa [LOT]
Kod Mostek cieplny bl " fi *ik
_ W/ (m-K) m T WK
Suma mostkow cieplnych b i i WK 0,00
g\;s;;’):;clzjggglk calk. strat ciepla przez pomieszczenia Heg= T Ao UM+ Wty VWK 3,400
Suma wspdlczynnikdéw strat ciepla Hy=HygetHy jyetHrigtHr WK 11,169.
N Dane temperaturowe
. Projektowa temperatura zeWﬁgtrzna 0, °c -16,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Binei °C 8,00
Projéktowa réznica temperatury Oing B °Cc 24,00 ;
Projektowe straty ciepta przez przenikanie Or =Hr j(@inei-Ge) W 268,06

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 2/2 Sypiainia
Straty ciepla bezposrednio do otoczenia '
Aobi U ADbI*U
Kod Element budowlany . >
m WiHm*=K) WK
1 Sciana zewnetrzna do moderhizacji . 11,12 0,24 2,63 ‘
10 Okno zewnetrzne 1,70 1,80 3,06
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agp*U WK 5,69
. Py Ik Wy*lk
Kod Mostek cieplny
WKy | m ] WIK
) ; W7 !‘\Iadpror%:e_, podo[(:enmlf, oscieznica w '0’45 5.40 2.43
srodka’éciana z izolacjg zewnetrzng !
1
Suma mostkéw cieplnych =P WK 2,43
Wspdtczynnik catkowitych strat ciepta bezpoéredni.o _ " .
do otoczenia Hri= Z Agp*U+E Witk WK 8,12
Wspélczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane

Aqp U by Ao Ul
Kod Element budowlany 2 ”
_ m Wim2K) - WIK
5 Sciana wewnetrzna o 11,65 0,28 0,91 2,98
5 Sciana wewnetrzna 7.68 0,28 0,91 1,97
Suma elementow 'pomieszczenia % Aop* Wby WK 4,95
Kod Mostek cieplny P I by Y by
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Projekt: dz. Nr 78/9 76
Autor: Ustugi Projektowe Jacek Rossa [LO1]
W/i{m=K) m - WK |
Suma mostkow cieplnych ZY¥ELEby WK 0,00
bomiessezenta nisogrzewane L Hra= B AU Wllchy, | WK | 4,049,
Straty ciepta przez grunt |
Suma réwnowaznych elementow budynku E A Ucquiv.k WK 0,00
a1 foz G, fg T2 G
Wspéltczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,34 1,00 0,50
Wespdlczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hyjg=(Z Ar*Uequiv) g1 fa2*Guw WK 0,000
Strata ciepta przez pomieszezenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZ! Uz fi Aob'*u.*f“
m Wim®«K) - WK
8 Strop wewnetrzny 11,08 2,56 0,53 14,95
3 Sciana wewnetrzna 3,46 1,27 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 522 1,27 0,33 2,20
Suma elefmentdéw pomieszczenia Z Aoy U™y WK 17,16
© Kod Mostek cieplny Fi h fi Fil
WH(m-K) m - WIK
Suma mostkow cieplnych Pl il s WK 0,00
| Z\;s;?;ﬁggzlk catk. strat ciepia przez pomieszczenia Hrg= = A UME+E Blef, WK 17,156
Suma wspodlczynnikéw strat ciepta Hy=HrjetHyjuetHy gty WK 30,220
N Dane temperaturowe '
Projektowa temperatura zewnetrzna 0, °C -16,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Bine °’c 20,00
Projektowa réznica temperatury BOint B¢ °C 36,00 |
Projektowe straty ciepla przez przenikanie 7 =H7 (Oint,i-06) W 1087,93i

Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 2/3 WC

Straty ciepla bezposrednio do otoczenia

Kod Element budowlany

Ao

U

Al

mz‘,

Wi(m®**K)

WK

i
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Suma elementow pomieszczenia % Agp*U WK 0,00
P | bl
Kod Mostek cieplny ‘ - s
Wi(m=K) m WK
Suma mostkow cieplnych b el Y WK 0,00
: Wspo}czynplk catkowitych strat ciepta bezposrednio My T AgUHE ¥l WIK 0,00
: do otoczenia :
E'jg Wspolczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nicogrzewane
Aobl u bu Aobl*U*bu
Kod Element budowlany . -
m WHm*K) - WK
2 Sciana wewnetrzna ‘ 3,66 1,61 0,91 5,37
4 Sciana wewnetrzna 5,20 2,21 0,91 10,45
‘ Suma elementéw pomieszczenia % Agp*U*h, WK 15,83
J ! b Y*b
Kod Mostek cieplny X x ! K
W/(m«K) m - WIK
Suma mostkow cieplnych Z ¥iEltb, WK 0,00
Wspolezynnik catkowitych strat ciepta przez oA wr -
pomieszczenia nieogrzewane Hrue™ 2 AopiU*by 2 Fil'h, WIK 15,825
Stréty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku T A Ucquivk WK 0,00
fg1 fgz Gw fg'l *fgz* Gw
Wspdtczynniki poprawkowe - - - - ;
1,45 0,34 1,00 0,50
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiio=(Z Ax*Usquiv)*fa1*fy2* Gu WK 0,000
. | Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujace ' '
! Ao U 1 AU
Kod Element budowlany 5 2
m WHm*+K) - W/K
3 |$ciana wewnetrzna 3,71 1,27 0,00 0,00
8 Strop wewnetrzny 2,55 2,56 0,53 3.44
Suma elementéw pomieszczenia Z Aop Uy WK 3,44
) W I f il
Kod Mostek cieplny
W/m+K) m - WK
Suma mostkow cieplnych P ] P 1 WK 0,00
Wspdétczynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia ~ .l %
sasiadujace A Hrj= I Agp U™t E i1 F; WIK 3,441
Suma wspolczynnikow strat ciepla Hr=Hr et Hy juetHy g+ Hry W/K 19,267
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Dane temperaturowe i
Projektowa temperatura zewnetrzna Ba °C -16,00
i Projektowa temperatura wewnetrzna Binti °C 20,00
o Projektowa réznica temperatury Bint, B °C 36,00
Projektowe sfraty ciepia przez przenikanie Dy, =Hr i(Bint,-0e) W 693,61
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 2/5 Pokdj
Straty ciepfa bezposrednio do otoczeni_a
: ‘ Kod Element budowlany Ausl Uz Aon”U
- m W/im*-K) W/K
1 Sciana zewnetrzna do modernizacii 8,87 0,24 2,05
10 Okno zewnetrzne ' 1,70 1,80 3,06
Suma elementdéw pomieszczenia 5 AU WIK 511
Kod Mostek cieplny H h Hk
WimeK) m WK
Wi |Nerote pteienic stoeiieay | o5 | sao
Suma mostkow cieplnych E Y WK 2,43
z\isgfgzgﬁ?;k catkowitych strat ciepta bezposrednio Hr= 3 Agy™US Wy, WK 7,54
Wspéfczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
N N Ao u ' b, Aou*Uth,
3 Kod Element budowlany ” p
‘ m WiHm™K) - WK
3 Sciana wewnetrzna 3,21 1,27 0,91 3,70
5 éciana wewnetrzna 11,67 0,28 0,97 3,18
Suma elementow pomieszczenia Z Aou*U*b, WK 6,88
Kod Mostek cieplny ki " o, by
W/i(m-K) m - WK
Suma mostkéw ciepinych pAR i P o WK 0,00
pememsrens sesgemane P | s ez wecn, | Wi | os
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementow budyl_':ku 2 A Uequivk WK 0,00
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% fo2 G, fy1*fer"Guw
Wspélezynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,34 1,00 0,50
| Wspdiczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z A*Uequin}*fg1*f52* Gy WK 0,000 :
Strata ciepla przez pomieszczenia sgsiadujace
Kod Element budowlany Ao,bl U, fi Aoy
m? WHmM?=K) - WK
2 Sciana wewnetrzna 5,80 1,61 0,33 3,1
5 $ciana wewnetrzna 11,67 0,28 0,56 1,82
8 Strop wewnetrzny 16,74 2,56 0,53 22,59 |
Suma elemeniow pomieszczenia Z Aot Uty WIK 27,53
Kod Mostek ciepiny bl " fy Fil
o W/(m-K) m - WK
Suma mostkéw cieplnych b2 Pl iy WK 0,00
;Z?;ﬁﬁg:lk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hei= 3 A UHE+E Wil WIK 27,527
Suma wspolczynnikow strat ciepta Hr=HrjetHy jetHy ig+Hr; WK 41,949
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna B °C ~16,00 |
Projektowa temperatura wewnetrzna Ot °’c 20,00 '
Projektowa roznica temperatury OintiBe °c 36,00 |
Projektowe straty ciepfa przez przenikanie Oy =H7 i(Bint i-0¢) W 1510,17
WENTYLACJA NATURALNA |
L 1 R R T
Nazwa strefy § g ;éj % ;:: g E L _g ‘tgi E Fg |
= | T88 | < 2 s —7 |
;‘gf};":gglean :;“b"“t“ra v, m? 8,72 3200 |4157 681 1804|1281 |4sat
Temperatura zewnetrz.na 9, °C -16,00  [-16,00 -1600  |-1600 [-16,00 [-16,00 ]-16,00
Temperatura wewneirzna B °C 8,00 8,00 20,00 20,00 24,00 16,00 20,00
e el (I 000 |oso  [150 100 [1s0 100 100
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wzgleddw higienicznych
Minimalny strumien N
powietrza ze wzgledow - 1V o m®h 6,00 16,05 62,36 6,81 27,06 12,81 46,41
higienicznych
o | Krotnoscé wymiany -1
5 2 | powietrza przy 50 Pa N5y h 0,00 8,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
@ =
% c:g” Wspbtczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 6,00 6,00 6,60 0,00 4,00
o'
© = |Wspdlczynnik poprawkowy
é .g 76 wagleti na wysokosé | © - 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00
N
28 | Strumien objelosci )
@ 2 | powietrza infiltracyjnego |V m¥%h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 vV inf_szi*nso*e*S
- Wartoéci wybrane do N
= obliczen  Vi=max{V V5 mh 0,00 16,05 62,36 6,81 27,06 12,81 46,41
% V rmin,i)
& o . ! ; .
= |Wspdtezynnik projektows] )
£% |wentylacyjnej straty ciepta Hy; WIK 0,00 535 20,79 2,27 9,02 427 15,47
3
g % Réznica temperatury B8 |°C 24,00 24,00 36,00 36,00 40,00 32,00 36,00
«
H Projektowa wentylacyina
g strata ciepla @y, =Hy;*(Oini - | Dy, W 0,00 128,37 748,32 81,78 360,75 136,67 556,97
Oe) .
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WENTYLACJA NATURALNA
< o ©
S| gz | 858 £ | o | 85| =
G = S £ © S3 = = P 3
Nazwa strefy g8 g g 2Z & &% a
oo N o N - TN [5) @ « 3 0
=0 =T 598 o~ ™ N2 N
N C = P N =
[ o c
w
Woewnetrzna kubatura _ 3
pomieszazenia A m 43,96 61,92 29,40 42,00 6,38 43,70 42,02
Temperatura zewnetrzna 8. °’c -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 -16,00
Temperatura wewnetrzna Oint; °c 20,00 20,00 8,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Minimatna krotnosé
wymiany powietrza ze Dlin nt 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 9,50 0,50

wzgledow higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Minimalny strumien A
powietrza ze wzgleddw V ming m*h 21,98 30,06 14,70 21,00 6,38 21,85 21,01

higienicznych

Krotnosé wymiany 1 ’
powietrza przy 50 Pa Nso h 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
Wspotczynnik ostonigcia e - 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1

Wspdlczynnik poprawkowy -
ze wzgledu na wysokosé £ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! -

Sirumiert objetosci J
pgwietrza inﬁl_tracyjnego Ving m’h 0,00 0.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V=2V iso e

Strumies objetosei
powietrza infiliracyjnego

Wartosci wybrane do

S [obliczen Viemax(Vey, |V m*h 12198 {3096 [1470 [2100 |638 2185|2100 |
% V i)
T m . . . . H
=& |Wspdlczynnik projektowsj ) ;
€2 |wentylacyjnej straty ciepta Hy,i WIK 7,33 10,32 4,90 7,00 2,13 0,00 7,90 :
== !
.g % Réznica temperatury Bin-Oc °C 36,00 36,00 24,00 36,00 36,00 36,00 36,00 I
: = (
3 Projektowa wentylacyjna !
g strata clepla ©y=Hy,* (B - | Dy W 263,74 371,53 117,59 251,98 76,60 0,00 252,10 J
Oe) ] ] a ]

i
i
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WENTYLACJA NATURALNA
55| 85| & | £
™ o g 2 g
Nazwa strefy o o g &3 5
© B © 3 - =3 w
R= N IS oz
Wewnetrzna kubatura Vi m? o784  |1805 22185 |27.84  [731.21
pomigszczena
Temperatura zewnetrzna Be °’C -16,00 -16,00 -16,60 -16,00
Temperatura wewngtrzna Chnt °C 20,00 20,00 20,00 20,00

Minimalna krotnosc
wymiany powietrza ze N nt 0,00 0,00 0,00 0,00
wzgledow higienicznych

Minimainy strumien .
powietrza ze wzgleddw V i m*h 0,00 0,00 0,00 0,00 309,38
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Kreinosc wymiany

-1
powielrza przy 50 Pa Nsg h 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspolczynnik osionigcia e - 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspdtczynnik poprawkowy ¢ _ 0.00 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokosé

Strumien objetosci
powietrza infiliracyjnego Vi mh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V=2V nsp"e™s

Strumien objetosci
powietrza infiliracyjnego

Wartosci wybrane do

=] obliczesi VEmax(Vi, Vi m%h 0,00 0,00 0,00 0,00 309,38
% \4 min,i)
M © r - . .
o Wspdlczynnik projektowei _
; & & |wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 0.00 0.00 0,00 0,00
=
.g % Réznica temperatury Bint-Be °C 36,00 36,00 36,00 36,00
@ . N
) Frojektowa wentylacyjna
8 :_-;trata ciepta @V‘i=HV_i*(Gin{_i - ] Dy | W 0,00 0,00 0,00 0,00 334641
\ : B
Wspolczynnik Powierzchnia Nadwyzka mocy
podgrzewu podtogi ciepInej |
Nazwa pomieszczenia -
p fru A Dpy,i=Tru™ A
Wim? m’ W
1/2 Klatka schodowa bud. mieszkalnego 0,0 11,7 0,0
211 Klatka schodowa bud. mieszkalnego ‘ 0,0 11,7 0,0
1/3 Kuchnia 0,0 15,2 0,0
1/7 Pokgj biurowy 0,0 16,9 0,0
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1/8 Pokdj dzienny 0,0 16,0 0,0
1/9 Pokdj dzienny 0,0 226 0,0
215 Pokdj 0,0 16,7 0.0
1/6 Pomieszczenie gospodarcze 0.0 4,7 0,0
2/2 Sypialnia 0,0 16,7 0,0
1/4 WC 8,0 2.5 0,0

| 2/3 WG 0,0 25 0,0
145 Lazienka 0,0 66 0,0
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34

e

o

Straty ciepla Wentylacyjne Nadwyzka Cai!&qw:tfe :
przez ) ; . ohciazenie |
A straty ciepla | mocy cieplnej . :
] ) przenikanie cieplne
Nazwa pomieszczenia
L Dy Dry,i Dy
W W W w
1!2. Klatka schodowa bud. mieszkalnego -303,1 1284 0,0 -174.8
211 Klatka schodowa bud. mieszkainego 268,1 1176 0,0 385,7
113 Kuchnia . 1288,3 748,3 0,0 2034,6
1/7 Pokdj biurowy 15896 557.0 0,0 21466
1/8 Pokdj dzienny 1364,9 263,7 0,0 1628,6
1/9 Pokgj dzienny 899,0 3715 0,0 1270,6
™| 2/5 Pokgj 1510,2 252,1 0.0 1762,3
1/6 Pomiesz¢zenie gospodarcze 430,1 138,7 0,0 566,7 ,
2/2 Sypialnia 1087,9 252.0 0,0 1339,8
114AWC 89,8 81,8 0,0 1716
2i3WC 693,6 76,6 0,0 770,2
1/5 Lazienka 5555 360,7 0,0 916,3
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RAPORT Z DOBORU ODBIORNIKOW CIEPLA
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NAZWA OBIEKTU:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

) NAZWA INWESTORA:
ADRES:
KOD. MIEJSCOWOSE:

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE.L:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

Budynek oérodka Mostniki
obreb Stare Osieczno dz. Nr 651

, gmina Dobiegniew

Drawieniski Park Narodowy
ul. Lesdnikdw 2
73-220, Drawno

USLUGI PROJEKTOWE JACEK ROSSA
ul. Sienkiewicza 6A/4
74-101, GRYFINO

PROJEKTANT

Tytut . Imie i nazwisko

Nr uprawnien Data, podpis

£,

Jacek Rossa

10/52/94 2010-12-15 pr. bud.
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Projekt: dz. Nr 78/9 2
Autor: Ustugi Projektowe Jacek Rossa [LO1]

Spis tresci
1. Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczen
2. Zestawienie grzejnikdw w pomieszczeniach
3. Zestawienie grzejnikow  dla catego budynku

ArCADia-TERMO PRO 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tLodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www intersoft]

p




Projekt: dz. Nr 78/9
Autor: Uslugi Projektowe Jacek Rossa [LO1]

1.} Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczen

0 PIWNICA
ﬁfvs\f;‘l'g:"ie dia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
1 PARTER

Klatka schodowa
172 |bud. 80 | 11,7 0,0 0,0

mieszkalnego

1173 {Kuchnia 20,0 | 152 | 20348 2034,6

14 |we 200 | 2.5 1716 171,6
1/5 |tazienka 240 | 66 916,3 916,3
16 ggg;fﬁ;fgg“e 16,0 | 47 566,7
1/7 | Pokéj biurowy 20,0 | 16,9 21466 2146,6
1/8 |Pokdj dzienny 20,0 16,0 16286 1628,6
1/9 |Pokéj dzienny 200 | 226 1270,6 1270,6
ﬁ:ﬁ?‘é’g"ie dia 186 | 962 | 87349 8168,2 0,0 0,0 0,0
2 PODDASZE

Klatka schodowa
2/11 |bud. 80 | 11,7 295,0

_|mieszkalnego | _ -
1|22 |Sypiahia 20,0 16,7 8513 851,3
2/3 |we 20,0 | 25 | 6577 857,7
2/5 | Pokoj 20,0 | 18,7 1024,0 1024,0
g?&%‘fg;? dia 174 | 47,7 2828,0 2533,0 0,0 0,0 0,0 !
Eﬁi;‘;"[‘(’ff“ie dia 181 | 1439 | 115630 10701,3 0,0 0,0 0,0
ArCADia-TERMO PR(j 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel {42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoﬂ%lpl
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2.) Zestawienie grzejnikdw w pomieszczeniach

1 PARTER
Klatka
1/2 |schodowa bud. 8,0 11,7 0.0 C 22/600/400 1,0 FPurmo
mieszkalnego
1/3 | Kuchnia 20,0 15,2 1169,9 C 22/600/600 2,0 Purmo
174 |WC 20,0 2,5 197,3 C 22/600/400 1,0 Purmo
{15 |tazienka ‘ 24,0 6,6 1053,7 C 22/600/600 1,0 Purmo
/ /7 | Pokdj biurowy 20,0 16,9 1234,3 C 22/600/600 2,0 Purmo
g 1/8 | Pokoj dzienny 20,0 16,0 936,5 C 22/600/600 2,0 Purmo
1/9 | Pokdj dzienny 20,0 228 730,6 C 22/600/600 2,0 Purmo
2 PODDASZE
2/2 Sypialnia . 20,0 16,7 979,0 C 22/600/500 1,0 Purmo
213 JWC - 20,0 2,5 756,4 C 22/600/400 1,0 Purmo
215 [Pokdj 20,0 18,7 11776 C 22/600/600 1,0 Purmo

ArCADia-TERMO PRO 2.0  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Lodz, tef (42)589-11-11, e-mall: inter@intersoft.pl, www: www.intersoftlp
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3) Zestawienie grzejnikéw dla catego budynku

1 Purmo C 22/600/400 ' 3,0 ;
2 Purmo C 22/600/600 10,0 -
3 Purmo C 22/600/500 1,0 -
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