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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z
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obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

Budowa dwéch witaczy na dziatce o nr ewid. 23

obreb Drawno, gmina Drawno

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy urzgdzen reklamowych w
formie dwoch witaczy na dziatce o nr ewid. 23 obreb Drawno przy ul. Lesnikéw w

Drawnie.

2. Zamawiajacy:
DRAWIENSKI PARK NARODOWY
UL. LESNIKOW 2, 73-220 DRAWNO

3. Podstawa opracowania:
e Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,
e Mapa do celdéw projektowych,
e Decyzja o warunkach zabudowy,
e Wizja lokalna,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

4, STAN ISTNIEJACY:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

ksztatt geometryczny |Teren objety opracowaniem obejmuje dwa niewielkie fragmenty
terenu dziatki o nr ewid. 23 o ksztatcie nieregularnych wielobokow w

rejonie skrzyzowania z ul. Choszczenska,

uksztattowanie terenu |Potudniowo-zachodni obszar lokalizowania obiektu znajduje sie
na niewielkiej skarpie przylegtej do lasu. Pétnocy teren lokalizacji

drugiego witacza ptaski, z rzedng na poziomie okoto 85 m n.p.m.

sgsiedztwo terenu Planowane witacze bedg lokalizowane w pasie dziatki drogi
inwestycji gminnej w strefie przylegtej do terenow lesnych. Od
potudniowego-wschodu do terenu inwestycji przylega droga

wojewddzka (ul. Choszczenska).




obecny stan
zainwestowania

terenu

Teren niezabudowany.

zielen

Powierzchnie terenu inwestycji zajmuje zielen niska w formie

trawnika. W sagsiedztwie znajdujg sie tereny zadrzewione.

dojazd do terenu

Dojazd do terenu od strony ul. Lesnikow.

nawierzchnie

Istniejgce nawierzchnie - nieutwardzona, trawiasta.

ogrodzenie

Brak

elementy matej

architektury

Brak.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

dojazd do terenu

Nie jest wymagany - teren w pasie drogowym ul. Lesnikéw.

lokalizacja obiektow

budowlanych

W ramach inwestycji zaktada sie montaz dwdch urzgdzen

reklamowych w formie dwdch witaczy.

zielen

Nie planuje sie nowych nasadzen. Tereny nieutwardzone w

formie trawnika lub nawierzchni z kruszywa naturalnego.

nawierzchnie

Przed montazem obiektow nalezy usungé wszelkie pozostatosci
obiektow budowlanych, nawierzchni, kamieni.
Zaktada sie wykonanie nawierzchni trawiastej lub z kruszywa

naturalnego.

ogrodzenie

Nie przewiduje sie wykonania ogrodzenia terenu.

elementy malej

architektury

Nie dotyczy

elementy infrastruktury

technicznej

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w infrastrukture techniczna.

odprowadzenie wéd

Odwodnienie nawierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo w

opadowych i obrebie przylegtego terenu.
roztopowych
rozbiérki Przed montazem obiektow nalezy usungé wszelkie pozostatosci

obiektow budowlanych, nawierzchni, kamieni.




6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY:

Teren inwestycji nie jest objety szczegdlnymi formami ochrony zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy — inwestycja nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym eksploataciji

gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko.

Teren opracowania znajduje sie na terenie specjalnego obszaru ochrony ptakéw "Lasy

Puszczy nad Drawg", w Obszarze Chronionego Krajobrazu "D" - Choszczno-Drawno oraz

w otulinie Drawienskiego Parku Narodowego.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ptynnych, nie
wytwarza odpaddéw statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego
i zaktocen elektromagnetycznych.

Obiekty nie oddziatlujg negatywnie na powierzchnie gruntu oraz wody
powierzchniowe.

Zastosowane obiekty winny posiada¢ aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do uzytku.

W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji nie zostang przekroczone standardy
jakosci srodowiska.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, stosownie do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1839), w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Wszelkie oddziatywania dotyczgce etapu realizacji przedsiewziecia zamkng sie

w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

9. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.

Z odpowiednich przepisbw nie wynikajg obowigzki zapewnienia ochrony



przeciwpozarowej dla przedmiotowej inwestyciji.

Warunki obstugi komunikacyjnej terenu pozostajg bez zmian.

10. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE

e 0Ogoblny opis obiektow

Planowany witacz w formie dwoch pylonu z dwdch stupdédw drewnianych o

wysokosci 5,5 m z okrggtym elementem reklamowy (logo DPN) o srednicy 143 cm,

mocowanym na wysokosci 2,8 m nad poziomem terenu.

¢ Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe rozpoznanie warunkéw

gruntowo-wodnych, figurujgcych faktycznie pod obrysem projektowanego obiektu.

W przygotowaniu poziomowania obiektow Wykonawca moze i jeSli tak dyktujg

warunki powinien sugerowa¢ — w zwigzku z precyzyjniejszym okresleniem warunkow

gruntowo-wodnych na etapie realizacji w stosunku do etapu projektowania — zmiane

rzednych usytuowania obiektéw. Taka zmiana odbywa sie za zgodg przedstawiciela

Inwestora i Projektanta.

e Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopie betonowej monolitycznej z
betonu C16/20, w/c=060.
Wymiar rzutu stopy 1,0x1,0m, wysokos¢ 1,05m

Stope fundamentowg posadowi¢ na poziomie 1,00m p.p.t.

e Konstrukcja drewniana Konstrukcje nosng stanowig podwadjne stupy o przekroju

24x24cm. Drewno klasy C24. Elementy drewniane impregnowac atestowanym

preparatem antykorozyjnym (zabezpieczenie p-pozarowe oraz przeciw grzybom i

szkodnikom).

Konstrukcja malowana preparatem ochronno — koloryzujgcym do drewna np.

drewnochron, cuprinol w kolorze ciemno brgzowym — np. dab,

stupy mocowane za pomocg tzw. podstawy stupa. Podstawe wykonac¢ ze
stali klasy S235 JR. Stal ocynkowana (grubosc¢ warstwy cynku 55um) lub stal
nierdzewna; sruba kotwigca z preta zebrowanego #20, [=0,8m. Zachowac¢ 3-
5 cm dystans pomiedzy stopg betonowg a stupem drewnianym,

elementy drewniane z drewna debowego, czterostronnie struganego, klasa
drewna C24

stupy wykonac¢ z fazowaniem szerokosci 1 cm,

drewno zabezpieczone impregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dgb",



- Element informaciji:
Okragty kaseton o srednicy 143 cm, grubosci 14 cm, z otokiem wykonanym z
tasmy aluminiowej (np. Alurapid), mocowany do konstrukcji drewnianej za
pomocg ztgczy systemowych lub srub stalowych wg wytycznych dostawcy
elementu,
Front z piyty kompozytowej, litery w potysku. Grafika w formie liter i
elementow przestrzennych z plexi (3 mm), klejonych na ptycie
kompozytowej. Litery wykona¢ w potysku. Pozostate elementy grafiki
wyklejone z folii dlugookresowej, barwionej w masie, tto matowe.

- Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki i mocowania wystawiona na
dziatanie warunkéw zewnetrznych — ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej

- wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty,

11. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materiaty budowlane, obiekty i urzgdzenia powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o poréwnywalnych parametrach
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy
montazu konstrukcji obowigzujg najnowsze ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych".

Kolejno$¢é montazu opracuje Wykonawca we wkasnym zakresie.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej przy zapewnieniu warunkéw wyszczegolnionych
w art. 5 Prawa budowlanego /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/.

Konserwacja obiektu powinna odbywaé sie minimum raz na sezon.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej OK.6640.70.2020
Migjscowos¢ / dzialka Drawno dz. 22/2
Jednostka ewidencyjna Loy J20205 4
nazwa Drawno
Obreb ewidencyjny identyfikator J20203 4.0006
i Drawno
Skala mapy 1: 500
Nazwa ukladu prostokgtnych plaskich 2000/5
e wysokoke Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji —— — e e
Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na zagospodarowanie Mapa do celéw projektowych wykonano bez
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji ustalenia obcigzer skuzebnosciami' gruntowymi

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony

w bazie ewidencji gruntow i budynkéw Brak

Opra ie nie dotyczy przypadku opisanego w paragrafie 79 ust.5 X
ropo:rggmlolMSWgC?d\w 01,2011 1. (D2, N 263, poz, 1572) PNK: t-66/2015, eN-183/2010

W zakresie opracowania znajdujq sig punkty osnowy geodezyjnej
podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 Brak punktow
Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Informacje dodatkowe:

1. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajq wytyczeniu przez jednostkg wykonastwa geodezyjnego
3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktérym brak bylo informacji branzowych

i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
4. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K-1 (1979) /K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)

Cel udostgpnienia Mapa do celdéw projektowych
Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzier: 17.02.2020
Y Rodzaj no$nika Typ pliku Wielkos¢ w Kb
CD-ROM dwg/dxf /651

Data: 17.02.2020
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el I0LEK
/. GUGIK/3{49 zakres /1-3/
il mwgﬁm fm ta/14/ 73-200 Choszczmo
] o Imlenwmwrmenoruzdoia
Nazwa/ imig i nazwisko wykonawccy oraz data | podpis Ktéry oprocowal mapg
osoby reprezentujqcej wykonawce i podpis geodety uprawnionego
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie rozbieznos$ci rozwigzania konsultowa¢ z projektantem.

2. Szczegoty rozwiazan wg rysunkow branzowych i projektu wykonawczego.
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W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej
podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograticzne

Brak punkton

Informacje dodatkowe:

1. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonostwa geodezyjnego

3. Nie wyklucza sie istnienio w terenie rowniez uzbrojenia o ktorym brak bylo informacji branzowych
i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

4. Redakcja znokow zgodna z instrukcjo techniczna K-1 [1979) /K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)
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Cel udostepnienia Mapa do celéw projektowych
Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzien: 17.02.2020
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OZNACZENIA:

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

"AKWADRAT" Sp. z 0.0.

A ul. Mieszka | 57/5, 66-400 Gorzéw Wikp.
I\ tel. /95/ 738 86 68

OBIEKT Budowa dwoch witaczy

ADRES ul. Lesnikéw w Drawnie

dziatka o nr ewid. 23 obreb Drawno, gmina Drawno 1
L]
TYTUE 1:500
RYSUNKU ‘PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SALA ARK.NR
| IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
mgr inz. arch. Grzegorz Gasiorek :
PROJEKTANT upr udouiane do pofekizumia bez offariczst 22.05.2020
LOIA/10/2004/GW




T t
[sg]
[\
S
14
L 4y
g
0 — 1
©
&
Sruba
M16/300
60
ptaskownik
5x14/880
- - Cel -
\ \ $ruba kotwigca _C16/20
M20/800
4 stal zebrowana
‘ 100 ; % 100 #
10 12 10
_ - -+—+—24 — 24 +
o T
2 g \
: T (I L[]

UWAGI:

-- stupy mocowane za pomocg tzw. podstawy stupa ze stali klasy S235 JR; stal ocynkowana (grub. warstwy cynku 55pum)
lub stal nierdzewna; Sruba kotwigca z preta zebrowanego

- zachowa¢ 3-5 cm dystans pomigdzy stopg betonowg a stupem drewnianym,

- elementy drewniane z drewna debowego, czterostronnie struganego, klasa drewna C24,

- stupy wykona¢ z fazowaniem szerokosci 1 cm,

- drewno zabezpieczone impregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dab",

- element informacji: okragty kaseton o $red. 143 cm, grub. 14 cm, z otokiem z tasmy aluminiowej (np. Alurapid),
mocowany do konstrukcji drewnianej za pomocg ztaczy systemowych lub $rub stalowych wg wytycznych dostawcy elementu,
- front z plyty kompozytowej, litery w potysku; grafika w formie liter i elementéw przestrzennych z plexi (3 mm),

klejonych na ptycie kompozytowej; litery wykona¢ w potysku; pozostate elementy grafiki wyklejone z folii dtugookresowe;j,
barwionej w masie, tlo matowe.

- wszystkie elementy ztgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie warunkéw zewnetrznych
wykonac¢ ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j

- materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,

"AKWADRAT" Sp. z 0.0.
ul. Mieszka | 57/5, 66-400 Gorzéw WIkp.

I\ tel. /95/ 738 86 68
OBIEKT Budowa dwdch witaczy
ADRES ul. Le$nikéw w Drawnie
dziatka o nr ewid. 23 obreb Drawno, gmina Drawno 1
| |
TYTUL 1:25
RYSUNKU RYSYNEK WITACZA SnLa ARK. NR
IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT iy o etz AT
ARCHITEKTURA/ e w speqalngsgi arcm(eklonicznegj 22.05.2020
LOIA/10/2004/GW
mgr inz. Krzysztof Machowski
PROJEKTANT upr. budowlane do projektowania bez ograniczen 22.05.2020
I konstruke -budowl: A
KONSTRUKCI i vt






