Zatgcznik nr 9.1 do SWZ

Witacz PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 WITACZ
1/KNR 2-02 |ST- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01 01
0,10*1,20*1,20*2 m3 0,288
RAZEM 0,288
2|KNR 2-23 |ST- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3| m3
d.1/0308-01 01 |Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elementéw urza-
dzen boisk i stadion6w.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
1,00%1,00%1,00*2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3|/KNR 2-02 |ST- |Osadzenie podstawy stupa szt.
d.1/1218-03 01 |Podstawe wykona¢ ze stali klasy S235 JR. Stal ocynkowana (grubos¢
warstwy cynku 55um) lub stal nierdzewna; sruba kotwigca z preta zebro-
wanego #20, 1=0,8m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 2-02 |ST- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1/0407-06 01 |cm2 z drewna debowego drew.
elementy drewniane z drewna debowego, czterostronnie struganego,
klasa drewna C24
stupy wykona¢ z fazowaniem szerokosci 1 cm
0,24*0,24*5,45*2*2 m3 1,256
drew.
RAZEM 1,256
5/KNR 4-01 |ST- |Dwukrotna impregnacja koloryzujgca krawedziakéw metodg smarowa- m2
d.1/0628-04 01 |nia preparatami olejowymi (ciemy braz)
0,24*4*5,45*2*2 m?2 20,928
RAZEM 20,928
6|analiza ST- |Okragly kaseton o $rednicy 143 cm, grubosci 14 cm, z otokiem wykona- | kpl.
d.1l|wtasna 01 |nym z tasmy aluminiowej (np. Alurapid), mocowany do konstrukcji drew-
nianej za pomoca ztgczy systemowych lub $rub stalowych wg wytycz-
nych dostawcy elementu,
Front z ptyty kompozytowej, litery w potysku. Grafika w formie liter i ele-
mentow przestrzennych z plexi (3 mm), klejonych na ptycie kompozyto-
wej. Litery wykona¢ w potysku. Pozostate elementy grafiki wyklejone z
folii dlugookresowej, barwionej w masie, tto matowe.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 NAWIERZCHNIA
7|KNR 2-31 |ST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2/0103-02 01 |nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
3*3*2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
8/KNR 2-31 |ST- |Nawierzchnia zwirowa - roz$cielana recznie - grubosé po zageszczeniu m2
d.2|0202-05 01 |15cm
0202-06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
3 ZIELEN
9/KNR 2-01 |ST- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.3/0510-01 01
0510-02
5*5*2 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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