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OPIS PROJEKTU

STAN ISTNIEJACY.

Punkt informacyjny ,Gtusko” Drawienskiego Parku Narodowego (DPN) wraz z
ekspozycja ,Wodny Swiat” zajmie trzy pomieszczenia w budynku nalezacym do DPN,
usytuowanym w Gtusku. Budynek jest zorientowany w kierunku pétnoc-potudnie, z
gtownym wejsciem od strony wschodnie;j.

Sala 1 dostepna jest od strony gtownego wejscia do budynku poprzez przeszklony
Wiatrotap, zajmuje catg szeroko$¢ budynku i jest doSwietlona czterema frontowymi
oknami wychodzacymi na strone wschodnig. W tylnej $cianie Sali 1 znajdujq sie trzy pary
drzwi prowadzacych na zaplecze administracyjne obiektu, na klatke schodowg budynku,
oraz bezposrednio do Sali 2.

Sala 2 jest dostepna tylko z Sali 1, zajmuje caty naroznik budynku i jest doSwietlona
dwoma niewielkimi oknami wychodzacymi na tylne podworze od strony zachodnie;j.

Obie sale i wiatrotap sg wstepnie przygotowane do montazu elementow punktu
informacyjnego i ekspozycji ,Wodny Swiat” i zostaly wyposazone w sufity podwieszane
rastrowe w kolorze biatym z elementami o$wietlenia podstawowego, instalacje
elektryczng, oraz podtaczenia wody i kanalizacji dla projektowanych akwariéw. Sciany
tynkowane, przygotowane pod malowanie, w kolorze biatym. Podtogi z ptyt terakoty w
kolorze grafitowym. Ogrzewanie podtogowe.

Zestawienie powierzchni pomieszczen wchodzacych w zakres projektu:

Wiatrotap 3,70 m2
Sala 1 70,80 m2
Sala 2 23,87 m2
RAZEM 98,37 m?



SCENARIUSZ EKSPOZYCJI

Scenariusz ekspozycji ,Wodny Swiat”.

Motywem przewodnim ekspozycji jest wydra. Pierwsza wydra stoi w wiatrotapie i zaprasza
do zwiedzania wystawy. Trasa zwiedzania oznaczona tropami wydry na podtodze.

Wiatrotap: akwaria na wprost wejécia i po lewej stronie, ekspozycja silnie o$wietlona, dno
wypetnione piaskiem i zwirem, korzenie drzew, nadecznik, krasnorost, matze, ro6zanka;
przekrdj przez nore wydry w toni wodnej; szara $ciana wiatrotapu do wysokosci akwariow
pokryta trzcing i szuwarem od strony wejscia do budynku.

Stanowiska multimedialne dotykowe:

- gry edukacyjne dotyczace wodnego Swiata, np. quiz wiedzy o wykorzystaniu rzeki w
historii, o rybach, zwierzetach i ro$linach wodnych; rozpoznanie ,pozgdanego” odgtosu
szumu rzeki w zestawieniu z innymi odgtosami, np. szumu rzeki z turystami, odgtosu pity
mechanicznej — komentarz wydry dlaczego tak wazna jest cisza nad rzeka; rozpoznanie
gtosu zimorodka w zestawieniu z gtosem puszczyka, dzieciota — komentarz wydry o
zimorodku;

- puzzle dotykowe, np. elektrownia Kamienna, gagoty, zimorodek, witosienicznik, tosos,
tratwy na Drawie, nagrobek ewangelicki - z odpowiednim komentarzem wydry, zwtaszcza
o zagrozeniach dla gagotow i zimorodka - konsekwencje natezonego ruchu na Drawie,
zagrozeniach dla wiosienicznika - zagrozenie wyrywaniem wiostami z dna rzecznego;

- opowie$¢ wydry o historii hutnictwa szkta na terenie obecnego Parku;

- filmy, wydra zapowiada ,Opowiem Ci 0...” z mozliwo$cig doboru tematu filmu: 1. Wywiad
z wydrg, ktéra opowiada o tym, ze 700 osdb dziennie przeptywajacych Drawg to max, ze
ma tylko 2 minuty na zjedzenie positku itp., konkluzja, ze dzigki regulacjom DPN sytuacja
sie polepsza; 2. Opowie$¢ owada, ktory trafia do plastikowej butelki wyrzuconej przez
turyste na brzeg; 3. Opowies¢ o gagole, ktoremu tury$ci rozbijajg stadko mtodych; 4.
Opowies¢ o tajemniczym ponorze, ktory ginie ,nie wiadomo gdzie”.

Miejsce zabaw dla dzieci wyposazone w stoty i krzesta. Zabawy to samodzielne
budowanie z drewna, majsterkowanie, uktadanie drewnianych puzzli, towienie na wedke
drewnianych ryb itp. To réwniez miejsce dla dorostych stuzace do czytania wydawnictw
czy analizowania map.

Recepcja ma sprawia¢ wrazenie, ze znajduje sie pod wodg. Lada i gabloty drewniane.

Na podtodze w czesci recepcyjnej zabawa w chodzenie po wodzie (obraz z rzutnika
multimedialnego).

Ekspozycja plakatéw (wystawa zmienna), kolekcje plakatéw zaprojektowane dla DPN, np.
,Poszukiwany/poszukiwana” (gatunki wystepujace w rzece Drawie ale poza Parkiem),
,Zgadnij kto to” (gatunki o mylacych nazwach np. $winka, koza, marek), ,Kolekcja
stynnych malarzy” (plakaty nasladujgce stylistyke znanych obrazéw np. Pablo Picasso).



Wystawa ,0d flisaka do kajaka” ukazujgca historyczne wykorzystanie wéd rzeki Drawy
przez dawnych mieszkancow terenéw obecnego DPN. Umozliwi zapoznanie si¢ z historig
rybactwa rzecznego, sptawem drewna, hutnictwem szkta, wyrobem cegty. Posiadamy
stare zdjecia dotyczace sptawu drewna, fragment szkta z dawnej huty, starg cegte z
nieistniejacej juz cegielni koto Moczeli, stare widokéwki dawnych osad, $wiadectwo
retmanskie, stare mapy z nieistniejgcymi juz osadami.

Drewniane pale — stare, jakby wyciggniete z wody - nawigzujg do architektury nadwodnej
(pomosty do wedkowania, architektura biwakow, slipy). Na wysokoéci wystawy ,0d flisaka
do kajaka” wystawe z akwariami zwiedzamy idgc po drewnianym pomos$cie zbudowanym
na podtodze. Na pomoscie tapy wydry. Pomost imituje ktadki nad jeziorami. Do kazdej
ekspozycji dojécie ktadka.

Strefa ,akwarium Jezioro Czarne” — akwarium w otworze w Scianie, charakterystyczne dla
Jeziora Czarnego podtoze wapienne (lub bez podtoza), ramienice, krasnopidry, sieje; tto
akwarium turkusowe, oddajgce barwe wody; akwarium wpasowa¢ w przekrdj jeziora
pokazujacy jego poszczego6ine warstwy. Obok misy jeziornej przedstawi¢ ponor.

Strefa ,rzeka Drawa” - najwieksze akwarium; pokazaé wzorcowy odcinek rzeki,
najbardziej dziki i najbardziej cenny. Nad akwarium wysoka piaszczysta skarpa z norg
zimorodka.

Strefa ,akwarium kaskadowe =z roslinami” - umieszczone w centralnej czesci
pomieszczenia, dno piaszczyste z pojedynczymi kamieniami, wtosienicznik, kamienie z
krasnorostami; akwarium ma sprawia¢ wrazenie czystego, rozéwietlonego i zielonego.

Przy kazdym akwarium powinna si¢ znalez¢ informacja o jego zawartosci.

Symulator sptywu kajakiem - turysta poznaje potencjalne zagrozenia w postaci szybkiego
nurtu, wirow, drzew przewréconych w koryto Drawy i innych podobnych niebezpieczenstw,
moze sprawdzi¢ swoje umiejetnosci i pocwiczy¢ wtasciwg technike sptywu; opcja
,Sprzatanie Drawy” ma zwrdci¢ uwage na problem za$miecania $rodowiska, opcja ,kaczka
w wodzie” na problem zaktécania zycia dzikich zwierzat. Pomieszczenie wyciszone i
ciemne. Na $cianie obok kajakéw fototapeta imitujqca brzeg rzeki Drawy. Odgtosy rzeki i
Spiew ptakow.

W tej samej Sali mozliwo$¢ organizowania pokazéw filméw edukacyjnych i
dokumentalnych.

Konsultacje dotyczace gatunkow ryb i roslin w akwariach:
dr Robert Czerniawski

M: 601 099970

E: czerniawski@univ.szczecin.pl

Ewa Wnuk Gtawdel
Drawienski Park Narodowy



Opis projektu wnetrz pod katem realizacji scenariusza ekspozycji ,Wodny Swiat”.

Podstawe do opracowania projektu wykonawczego wnetrz punktu informacyjnego
i wystawy ,Wodny Swiat” w Gtusku stanowi scenariusz ekspozycji ,Wodny Swiat”
przygotowany przez Panig Ewe Wnuk Gtawdel z Drawienskiego Parku Narodowego oraz
wstepny projekt koncepcyjny wystawy przedstawiony przez Inwestora.
Ponizszy opis projektu prezentuje rozwiniecie idei scenariusza wystawy ,Wodny Swiat” w
sferze architektury wnetrz.

Punkt informacyjny i wystawa ,Wodny Swiat” zajma trzy pomieszczenia budynku
nalezacego do Drawienskiego Parku Narodowego potozonego w Gtusku: Wiatrotap o
powierzchni 3,70m2, Sale 1 (duzg) o powierzchni 70,80m2 oraz Sale 2 (matg) o
powierzchni 23,87m2. W tych pomieszczeniach wydzielono 9 odrebnych stref
odpowiadajgcych poszczegélnym punktom programu wymienionym w ,Scenariuszu
wystawy Wodny Swiat” (opis stref znajduje sie w dalszej czeséci opisu projektu).

Wystawa zostata podzielona na dwie cze$Sci odpowiadajgce wymogom
ekspozycji: Sala 1 (duza) i Wiatrotap (potaczone optycznie duzymi przeszkleniami
Wiatrotapu) mieszczg gtowng cze$¢ ekspozycji z akwariami i ladg punktu informacyjnego,
Sala 2 (mata) zostata przeznaczona do zadah wymagajacych zaciemnienia. Kazda cze$¢
ma wtasng kompozycje elementow wystawienniczych, wyposazenia i dekoracji wnetrz.

Istniejgce oSwietlenie pomieszczen przeznaczonych na wystawe (lampy w suficie
podwieszanym rastrowym) traktuje sie jako techniczne o$wietlenie pomocnicze. Gtéwne
oSwietlenie bedg zapewnia¢ lampy akwariow. Projekt oprawy okien przewiduje
zastosowanie zaston zaciemniajacych typu blackout, umozliwiajgcych odciecie nadmiaru
Swiatta stonecznego.

W naktadce na lade recepcyjng przewiduje sie umieszczenie o$wietlenia odpowiedniego
do pracy biurowe;j.

Gtéwna cze$¢ wystawy obejmujgca Wiatrotap i Sale 1 (duzg) zostata
kompozycyjnie w cato$ci podporzadkowana najwiekszej atrakcji ekspozycji czyli czterem
zestawom akwariéw stodkowodnych. Po przeanalizowaniu wymiaréw pol widzenia oséb
dorostych, dzieci w przedziale wieku 6-8 lat (najmtodsze dzieci w wieku szkolnym) oraz
0sbéb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach okreslono optymalny rozmiar i
potozenie frontowych szyb akwariow pod katem najlepszej widoczno$ci zawarto$ci
akwariow. Widoczne dla zwiedzajacych frontowe szyby akwariéw wyznaczyty w
przestrzeni wystawy poziomy pas o wysokosci 1,0m - w tym pasie umieszczono we
wnetrzu wiekszo$¢ elementow tworzacych ekspozycje, jak grafika wystawiennicza,
monitory dotykowe i plakaty.

Ponizej pasa ekspozycji znalazt sig¢ pas zabudowy meblowej o wysokosci 0,8m
obstugujacy wystawe, mieszczacy urzadzenia techniczne stanowigce wyposazenie
akwariéw, lade punktu informacyjnego z urzadzeniami sterujgcymi projekcjami i
animacjami multimedialnymi, przestrzenie magazynowe punktu informacyjnego oraz statg
zabudowe tapicerowanych siedzisk przeznaczonych dla zwiedzajgcych.

Powyzej pasa ekspozycji znalazty sie dwa pasy zabudowy meblowej obstugujace
ekspozycje, dolny o wysokosci 0,8m mieszczacy gtéwnie oSwietlenie akwariéw oraz
dodatkowe przestrzenie magazynowe, i gérny o wysokosci ok. 0,4m siegajacy do sufitu



podwieszanego, stuzacy do rozprowadzenia przewodow instalacji teletechnicznych i
wentylacyjnych obstugujgcych akwaria i ekrany dotykowe.

Kolorystyka gtownej przestrzeni wystawienniczej przewiduje wyeksponowanie
pasa z akwariami (akwaria intensywnie o$wietlone, pozostate elementy jasne z
kontrastujacymi elementami grafiki uzytkowej, w barwach skoordynowanych z akwariami,
gtownie turkus, szary btekit, zielenie) oraz ujednolicenie elementéw znajdujacych sie w
pozostatych pasach kompozycji tak, by nie konkurowaty z elementami wystawy (dolny pas
w kolorze grafitu zgranym z szaro$cig istniejgcej podtogi ceramicznej — zaréwno elementy
statej zabudowy meblowej jak i tapicerka siedzen, Srodkowy pas w kolorze jasnej
popielatej szaroéci, gorny pas wraz z sufitem w kolorze pastelowego turkusu).
Pasmowa kompozycja catego wnetrza Sali 1 oraz jej naturalna kolorystyka majg stworzyc¢
- zgodnie ze scenariuszem wystawy - wrazenie przebywania pod woda.

Gtéwna przestrzen wystawiennicza czyli Wiatrotap i Sala 1 (duza) zostaty podzielone -
zgodnie ze scenariuszem wystawy — na 8 odrebnych stref:

A. Wejscie i akwaria ,Wodny Swiat”.
Dwa akwaria zestawione w ksztatcie litery L, zawarto$¢: wedtug ,Scenariusza
ekspozycji Wodny Swiat”. (Rysunki wykonawcze zbiornikéw akwariéw, ich stelazy
oraz zestawienie technicznego wyposazenia akwariow znajdujg sie w dalszej czeSci
projektu).
W toni akwarium na wprost wejscia przekrdj przez nore wydry (wydruk, laminowane
szkto), na $cianie akwarium od strony ekspozycji komentarz do przekroju (wydruk na
folii  przezroczystej). (Lista wszystkich elementéw komunikacji wizualne;j
zaplanowanych na ekspozycji znajduje sie w czesci technicznej opisu projektu)
Dwie szyby wiatrotapu na wysoko$ci zbiornikow akwariow zostang usuniete tak, ze
akwaria bedg dobrze widoczne z gtdbwnego wejécia na wystawe znajdujgcego sie w
wiatrotapie. Od strony wiatrotapu zostang ustawione dwie maskownice $cian z
otworami na wysokosci zbiornikow akwariéw; dolne krawedzie maskownic bedg
wyciete jako sylweta zaro$li nadwodnych. Na maskownice na wprost wej$cia zostanie
natozona sylweta Wydry zapraszajacej do zwiedzania ekspozycji. Od Wydry po
podtodze poprowadzg jej tropy wyznaczajace trase zwiedzania wystawy. (Lista
wszystkich dodatkowych elementéw dekoracyjnych znajduje sie w czesci technicznej
opisu projektu.)
Meblowa zabudowa zostata zaprojektowana w ten sposéb, by da¢ akwariom
odpowiednig oprawe oraz zastoni¢ obstugujace je wurzadzenia techniczne,
zapewniajac do nich wygodny dostep, zaréwno do urzadzen znajdujacych sie
bezposrednio pod zbiornikami akwariow, jak i do oSwietlenia umieszczonego ponad
lustrem wody. Otwarte przestrzenie wewnatrz zabudowy umozliwiajg witasciwg
obstuge, czyszczenie i serwisowanie akwariow, oraz wspomagajg usuwanie znad
lustra wody nadmiernej iloSci parujacej wody (system przewodéw wentylacyjnych
odprowadza wilgotne powietrze znad zbiornikdw akwariéw na zewnatrz budynku).
(Rysunki wykonawcze elementow meblowej zabudowy akwariow znajdujg sie w
dalszej czegsci projektu.)
W przedtuzeniu zabudowy od strony wej$cia z wiatrotapu do Sali 1 planuje sie
umieszczenie pierwszego panelu informacji graficznej z ekranem dotykowym z
interfejsem z Wydrq zapraszajacq do zabawy, na ekranie do obejrzenia filmy, kazdy
dtugosci 5 minut: ,Wodny Swiat cze$¢ 17, ,Wodny Swiat cze$¢ 2” i ,Wywiad z Wydrg’
(lista wszystkich filméw przeznaczonych do prezentacji na ekranach dotykowych oraz



w Sali projekcyjnej znajduje sie w czeéci technicznej opisu projektu); na ekranie do
utozenia multimedialne puzzle z komentarzem jako nagroda: ,Wydra”, ,Ryba 1’
(gatunek wyeksponowany w akwariach w tej czesci ekspozycji) (lista wszystkich
uktadanek interaktywnych przeznaczonych do prezentacji na ekranach dotykowych
znajduje sie w czesci technicznej opisu projektu); obok ekranu miejsce na statg
informacje graficzng o wydrach w DPN.

Na przeciwnym koAcu zabudowy meblowej w oprawie okna kolejny ekran dotykowy z
interfejsem z Wydrg zapraszajacg do zabawy, do obejrzenia filmy, kazdy dtugoéci 5
minut: ,Wodny Swiat cze$¢ 17, ,Wodny Swiat cze$¢ 2" i ,Roéliny wodne”, do utozenia
multimedialne puzzle z komentarzem jako nagrodg: ,Roélina 1”, ,Ro$lina 2" i ,Ro$lina
3” (gatunki wyeksponowane w sasiednich akwariach kaskadowych); obok ekranu
miejsce na statg informacje graficzng o roslinach wodnych DPN.

Na zabudowie meblowej w oprawie okna przy drzwiach z wiatrotapu do Sali 1
wieszak dla zwiedzajgcych.

Strefa warsztatow.

Stata zabudowa z tapicerowanymi siedziskami dla 14 osob utozonymi w ksztatt litery
U, okrazajgcymi stot warsztatowy. (Rysunki wykonawcze elementéw tapicerowanych
oraz stotu warsztatowego znajdujg sie w dalszej czeéci projektu). Na zabudowie
meblowej w narozniku pomieszczenia panel wystawienniczy z wyktadzing do tablic
informacyjnych. Okna z zastonami panelowymi zaciemniajgcymi, rozsuwanymi
recznie. Na $cianie nad siedziskami na wprost wejScia miejsce na ekspozycje
plakatow.

Wolne miejsce zajmie podtoga interaktywna (cze$ciowo wchodzaca w strefe A) z
animacjq ,Ryby w rzece”: na tle dna rzeki wybrane gatunki miejscowych ryb, ktore
reagujq na ruch zwiedzajacych (zwykle uciekajq).

Punkt informacji turystycznej i sklep.

Lada recepcyjna wysokosci dolnego pasa zabudowy meblowej (standardowa
wysoko$¢ blatu do pracy biurowej), z metalowg naktadkg zastaniajacq stanowisko
kasowe i stanowisko komputerowe do obstugi ekspozycji, naktadka o wysokosci
dostosowanej do pracy osoby stojgcej; w naktadce wycieta sylwetka Wydry,
pod$wietlana. (Rysunki wykonawcze lady recepcyjnej znajdujg sie w dalszej czesSci
projektu.)

Nad gtéwng czescig lady poziomy ekran z projekcjg powierzchni wody btyszczacej w
stoncu.

Za ladg recepcyjna, z tytu i z boku, zabudowa meblowa mieszczaca ekspozycije
pamiagtek, zabawek edukacyjnych i wydawnictw na sprzedaz; dolny pas zabudowy
przeznaczony na magazyn materiatdw punktu informacyjnego i sklepu. (Rysunki
wykonawcze elementow statej zabudowy meblowej znajdujg sie w dalszej czesci
projektu.)

Ekspozycja ,Od flisaka do kajaka”.

Zabudowa meblowa z panelem informacyjnym i potkami na ekspozycje eksponatéow
(zawarto$é wystawy wedtug ,Scenariusza ekspozycji Wodny Swiat’); dolny pas
zabudowy przeznaczony na magazyn wydawnictw o Parku.

Ekspozycja rezultatow warsztatow i komunikacja.



Panele wystawiennicze z wyktadzing do tablic informacyjnych na $cianach i bokach
sgsiadujacych z tgq strefg zabudéw meblowych - miejsce do wyeksponowania
rezultatow warsztatow, rysunkdw, zdje¢ i innych podobnych.

F. Ekspozycja i akwarium ,Jezioro Czarne”.

Pojedyncze akwarium zamontowane w istniejagcym otworze w $cianie, widoczne z Sali
1 i z Sali 2, zawarto$¢: wedlug ,Scenariusza ekspozycji Wodny Swiat”. W toni
akwarium przekroj przez Jezioro Czarne na turkusowym tle. Od strony Sali 1 stata
zabudowa meblowa zastania obstugujgce urzadzenia techniczne; za akwarium ekran
dotykowy z interfejsem z Wydrg zapraszajacq do zabawy, do obejrzenia filmy, kazdy
dtugoéci 5 minut: ,Wodny Swiat cze$é 17, ,Wodny Swiat cze$¢ 2" i ,Gdzie jest
ponor?”; do utozenia multimedialne puzzle z komentarzem jako nagroda: ,Ryba 3" i
,Ryba 4” (gatunki wyeksponowany w akwarium w tej czesci ekspozycji). Obok ekranu
miejsce na statg informacje graficzng o jeziorach DPN. Od strony Sali 2 otwor
oprawiony panelami meblowymi z roletg =zaciemniajacg na prowadnicach
umozliwiajgcq zastoniecie akwarium na czas projekcji w Sali 2.

G. Akwaria kaskadowe ,Rosliny wodne”.

Zestaw 4 akwariow kaskadowych, zawartos¢: wedtug ,Scenariusza ekspozycji Wodny
Swiat’. Zabudowa meblowa obejmuje tylko stelaze ponizej zbiornikéw akwariéw,
oSwietlenie akwaridéw zamontowane na wiszgcej kratownicy.

Ekran dotykowy z informacjami o roslinach wodnych DPN znajduje sie w zabudowie
meblowej okna, w strefie A. Stata zabudowa meblowa z siedziskami tapicerowanymi
dla 6 oséb pod oknami. Okna z zastonami panelowymi zaciemniajacymi, rozsuwanymi
recznie.

H. Ekspozycja i akwarium ,Rzeka Drawa”.

Pojedyncze akwarium, zawarto$¢: wedtug ,Scenariusza ekspozycji Wodny Swiat’.
Stata zabudowa meblowa zastania obstugujace urzadzenia techniczne; przy
akwarium ekran dotykowy z interfejsem z Wydrgq zapraszajacq do zabawy, do
obejrzenia filmy, kazdy dlugosci 5 minut: ,Wodny Swiat cze$é 17, ,Wodny Swiat
cze$¢ 2" i ,Zimorodek”; do utozenia multimedialne puzzle z komentarzem jako
nagroda: ,Zimorodek”, ,Ryba 5" i ,Ryba 6” (gatunki wyeksponowany w akwarium w tej
czesci ekspozycji). Front zabudowy meblowej poza dolnym pasem wykonczony
wydrukiem zdjecia nory zimorodka w piaskowej skarpie (wydruk na tapecie
winylowej).

Druga cze$¢ ekspozycji, mieszczaca sie w Sali 2, zostata przeznaczona dla
atrakcji wymagajacych zaciemnienia. Cata sala 2 (mata) stanowi strefe | ekspozycji.

Sciany i sufit Sali 2 zostang pomalowane w kolorze gtebokiego turkusu, $ciana
na wprost wejscia zostanie wykonczona wydrukiem zdjecia brzegu rzeki Drawy z
widokiem od strony nurtu rzeki (wydruk na tapecie winylowej). Okna z roletami
zaciemniajacymi na prowadnicach. Akwarium z roletg zaciemniajgcq na prowadnicach.
Symulator sptywu kajakiem sktada sie¢ z dwoch kajakdéw zamontowanych na state na
nieruchomym stelazu, dwdéch ekrandw montowanych na $cianie oraz interaktywnego
systemu gry z filmem/animacjg sptywu Drawa, do wyboru warianty sptyw pojedynczym
kajakiem lub wyscig kajakow, kazdy dtugosci 5 minut. Gre w sptyw kajakiem poprzedza
gra w zbieranie $mieci na rzece.



Sala 2 bedzie rowniez przeznaczona do projekcji filméw edukacyjnych i dokumentalnych.
Na suficie przewiduje sie zamontowanie ekranu projekcyjnego rozwijanego na pilota. W
tylnej czesci sali zestaw tapicerowanych krzeset, sztaplowanych, razem 10 sztuk, do
rozstawienia w dwoch rzedach na czas projekcji filmu.

Zmiany w projekcie wnetrz i ekspozycji w stosunku do przedstawionego przez Inwestora
scenariusza i koncepcji przestrzennej wystawy nastgpity po szczegdtowym
przeanalizowaniu tras komunikacyjnych na wystawie pod katem dostepnoéci dla oso6b
niepetnosprawnych, a zwtaszcza po analizie szeroko$ci drog ewakuacyjnych, oraz po
sprawdzeniu zgodnosci projektu z warunkami technicznymi, jakie powinny spetniac
obiekty uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na niewielkg ilo§¢ wolnego miejsca pomiedzy
statymi elementami wystawy zrezygnowano z pomystu naktadek na podtoge imitujgcych
drewniane pomosty oraz ze $ciany stupdéw drewnianych z ekranami multimedialnymi.

Ze wzgledu na wymogi ochrony przeciwpozarowej trzcinowa dekoracja wiatrotapu zostata
zastgpiona maskownicg z grafikg inspirowang roslinnoscig nadbrzezng.



Lista elementéw wyposazenia i aranzacji projektowanych wnetrz z podzialem na
strefy wedtug scenariusza ekspozyciji.

STREFA A.
Wejscie i akwaria ,Wodny swiat”.

A.01. Zabudowa meblowa 01.

A.02. Panel graficzny 01.

A.03. Ekran dotykowy 1.

A.04. Akwarium 1a.

A.05. Akwarium 1b.

A.06. Parawan 1a.

A.07. Parawan 1b.

A.08. Zabudowa meblowa 02: obudowa akwarium.
A.09. Panel graficzny 02.

A.10. Zabudowa meblowa 03: wieszak.

STREFA B.
Strefa warsztatow.

B.01. Oprawa okien 01.

B.02. Siedziska tapicerowane 1a.
B.03. Siedziska tapicerowane 1b.
B.04. Siedziska tapicerowane 1c.
B.05. Stét.

B.06. Zabudowa meblowa 04.
B.07. Panel graficzny 04.

STREFA C.
Punkt informacji turystycznej i sklep.

C.01. Zabudowa meblowa 05: lada recepcyjna.
C.02. Zabudowa meblowa 06.
C.03. Zabudowa meblowa 07.

STREFA D.
Ekspozycja ,,0d flisaka do kajaka”.

D.01. Zabudowa meblowa 08.
D.02. Panel graficzny 08.

STREFA E.
Ekspozycja rezultatow warsztatow i komunikacja.

E.01. Panel $cienny 1a.
E.02. Panel $cienny 1b.
E.03. Panel $cienny 1c.



STREFAF.
Ekspozycja i akwarium ,,Jezioro Czarne”.

F.01.
F.02.
F.03.
F.04.
F.05.
F.06.

Zabudowa meblowa 09.

Panel graficzny 09.

Ekran dotykowy 2.

Roleta 1.

Akwarium 2.

Zabudowa meblowa 10: obudowa akwarium.

STREFA G.
Akwaria kaskadowe ,Rzeka Drawa”.

G.01.
G.02.
G.03.
G.04.
G.05.
G.06.

Zabudowa meblowa 11: obudowa akwarium.
Panel graficzny 11.

Akwarium 3.

Zabudowa meblowa 12.

Panel graficzny 12.

Ekran dotykowy 3.

STREFA H.
Ekspozycja akwarium ,,Ro$liny wodne”.

H.01.
H.02.
H.03.
H.04.
H.05.
H.06.

Akwarium 4a.

Akwarium 4b.

Akwarium 4c.

Akwarium 4d.

Siedziska tapicerowane 2.
Oprawa okien 2.

STREFA I
Symulator sptywu kajakiem i salka kinowa.

[.01. Fototapeta.

[.02.A. Symulator: model kajaka 1.
[.02.B. Symulator: model kajaka 2.
[.03. Roleta 2.

[.04. Roleta 3.

[.05.A. Symulator: monitor 1.

[.05.B. Symulator: monitor 2.

[.06. Ekran rozwijany.

[.07. Zestaw krzeset tapicerowanych



ETAPOWANIE PRAC NAD REALIZACJA PROJEKTU.

PRACE BUDOWLANE WYKONCZENIOWE.

Wstawienie drzwi wewnetrznych w otwor wejécia do Sali 2.

Drzwi wewnetrzne '80 z oS$cieznicg z listwami opaskowymi z obu stron otworu,
zawiasy standard, klamka standard. Wzor skrzydta drzwiowego (podziat na 4
ptyciny), rodzaj i kolor oktadziny (imitacja drewna), model klamki — dopasowane do
istniejacych drzwi wewnetrznych znajdujacych sie w budynku.

Powiekszenie otworu w $cianie pomiedzy salami przeznaczonego do montazu
Akwarium 2.

Otwér w Scianie grubosci 45cm, dtugosci 1,94m; obnizenie dolnej krawedzi otworu
do wysokosci 68cm ponad poziomem wykonczonej podtogi (obnizenie o 0,11m),
wykonczenie krawedzi otworu umozliwiajgce oparcie w Swietle otworu stelaza
Akwarium 2, wygtadzenie powierzchni nowych $cian otworu, gruntowanie,
malowanie na biato.

Malowanie sufitéw rastrowych we wszystkich pomieszczeniach objetych projektem
(szczegoty na rysunku AW 03).

Rastry: farba wewnetrzna  wykonczeniowa do elementéw  metalowych
satyna/potpotysk kolor RAL 6034 turkus pastelowy; panele: farba wewnetrzna
sufitowa mat kolor RAL 6034 turkus pastelowy.

Malowanie wybranych Scian w Sali 1 farbg wewnetrzng do pomieszczen intensywnie
uzytkowanych (szczeg6ty na rysunku AW 03).

Farba wewnetrzna przeznaczona do pomieszczen intensywnie uzytkowanych, do
szorowania, mat kolor RAL 6034 turkus pastelowy.

Malowanie wybranych $cian w Sali 2 farbg wewnetrzng do pomieszczen intensywnie
uzytkowanych (szczegéty na rysunku AW 03).

Farba wewnetrzna przeznaczona do pomieszczen intensywnie uzytkowanych, do
szorowania, mat kolor RAL 5001 niebieski turkusowy.

Ukrycie podtgczen do sieci elektrycznej i sieci informatycznej znajdujacych sie w
podtodze Sali 1 w strefie B.

Wykucie w podtodze zagtebien umozliwiajgcych zwiniecie koncéwek przewodow,
wypetnienie i szpachlowanie wykutych otworéw, uzupetnienie wykonczenia podtogi
ptytkg ceramiczng o kolorze i fakturze dopasowanej do istniejacego wykonczenia
podtogi.



Zestawienie powierzchni prac malarskich:

74,50 m2 SUFITY WIATROLAP + SALA 1
rastry: RAL 6034 pastelowy turkus
panele: RAL 6034 pastelowy turkus
23,87 m2 SUFITY SALA 2
rastry: RAL 5001 niebieski turkusowy
panele:  RAL 5001 niebieski turkusowy
53,66 m2 SCIANY SALA 1 (tylko zaznaczone na rysunku - tacznie z wnekami okiennymi)
RAL 6034 pastelowy turkus
42,12 m2 SCIANY SALA 2 (tylko zaznaczone na rysunku - tacznie z wnekami okiennymi)
RAL 5001 niebieski turkusowy



Il. BUDOWA AKWARIOW WRAZ Z WYPOSAZENIEM.

[I.1. Budowa zbiornikéw akwariéw na stelazach, wraz z wyposazeniem technicznym.

Zestaw AKWARIUM 1

ZBIORNIK AKWARIUM 1a
A 04 2,50m x 0,60m wysokos¢ 1,10m
Szkto OptiWhite 2x12mm klejone 4 warstwami folii.

ZBIORNIK AKWARIUM 1b
A 05 2,53m x 0,60m wysokos¢ 1,10m
Szkto OptiWhite 2x12mm klejone 4 warstwami folii.

STELAZ AKWARIOW 1a + 1b

2,53m x 0,60m wysoko$¢ 0,75m

A 04-05 S Profile zamkniete stalowe 50mmx50mmx3mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
Stopki gwintowane do wypoziomowania stelaza.

WYPOSAZENIE AKWARIOW 1a + 1b

Pompa obiegowa o wydajnosci 15°000 I/h 100W, 2 sztuki.
Chtodziarka o przeptywie 3’000-6’000 I/h i mocy 4’000W.
A 04-05 W Hydraulika i filtry wraz z wypetnieniami.

System automatycznej dolewki wody.

Lampa UV 55W, 2 sztuki.

Oswietlenie LED o temperaturze barwowej 3'000-4'000 K.

Rama do podwieszenia o$wietlenia nad akwariami 1a + 1b:
element statej zabudowy meblowej opisany w cze$ci Ill.

AKWARIUM 2

ZBIORNIK AKWARIUM 2
F 05 1,90m x 0,90m wysoko$¢ 1,10m
Szkto OptiWhite 2x12mm klejone 4 warstwami folii.

STELAZ AKWARIUM 2

1,90m x 0,90m wysoko$¢ 0,75m

FO05S Profile zamknigete stalowe 50mmx50mmx3mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
Stopki gwintowane do wypoziomowania stelaza.

WYPOSAZENIE AKWARIUM 2

Pompa obiegowa o wydajnosci 12°000 I/h 100W, 2 sztuki.
Chtodziarka o przeptywie 2°000-4’000 I/h i mocy 2'200W.
FO5W Hydraulika i filtry wraz z wypetnieniami.

System automatycznej dolewki wody.

Lampa UV 55W.

O$wietlenie LED o temperaturze barwowej 3'000-4’000 K.

Rama do podwieszenia o$wietlenia nad akwarium 2: element
statej zabudowy meblowej opisany w czesci lll.

AKWARIUM 3

ZBIORNIK AKWARIUM 3
G 03 4,20m x 0,80m wysokos¢ 1,10m
Szkto OptiWhite 2x12mm klejone 4 warstwami folii.

STELAZ AKWARIUM 3

4,20m x 0,80m wysoko$¢ 0,75m

G03S Profile zamkniete stalowe 50mmx50mmx3mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
Stopki gwintowane do wypoziomowania stelaza.




GO3W

WYPOSAZENIE AKWARIUM 3

Pompa obiegowa o wydajnosci 15°000 I/h 100W, 2 sztuki.
Chtodziarka o przeptywie 3’000-6’000 I/h i mocy 4’000W.
Hydraulika i filtry wraz z wypetnieniami.

System automatycznej dolewki wody.

Lampa UV 55W.

Oswietlenie LED o temperaturze barwowej 3'000-4'000 K.

Rama do podwieszenia o$wietlenia nad akwarium 3: element
statej zabudowy meblowej opisany w czesci Ill.

Zestaw AKWARIOW 4

H 01

ZBIORNIK AKWARIUM 4a
0,50m x 0,50m wysokos$¢ 0,50m
Szkto OptiWhite 12mm.

H 02

ZBIORNIK AKWARIUM 4b
2,30m x 0,50m wysokos$¢ 0,60m
Szkto OptiWhite 12mm.

H 03

ZBIORNIK AKWARIUM 4c
1,170m x 0,50m wysoko$¢ 0,50m
Szkto OptiWhite 12mm.

H 04

ZBIORNIK AKWARIUM 4d
1,170m x 0,50m wysoko$¢ 0,40m
Szkto OptiWhite 12mm.

H01-04 S

STELAZ AKWARIOW 4a + 4b + 4¢c + 4d

2,30m x 2,10m wysokos$¢ 0,75m

Profile zamkniete stalowe 50mmx50mmx3mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
Stopki gwintowane do wypoziomowania stelaza.

H01-04 W

WYPOSAZENIE AKWARIOW 4a + 4b + 4c + 4d

Pompa obiegowa o wydajnosci 15°000 I/h 100W, 2 sztuki.
Chtodziarka o przeptywie 1'500-4’000 I/h i mocy 2'200W.
Hydraulika i filtry wraz z wypetnieniami.

System automatycznej dolewki wody.

Lampa UV 55W.

OS$wietlenie LED o temperaturze barwowej 3'000-4’'000 K.

Rama do podwieszenia o$wietlenia nad akwariami 4a + 4b + 4c¢
+ 4d: element statej zabudowy meblowej opisany w czesci lll.

[I.2. Zarybienie akwaridw.

Zgodnie ze scenariuszem ekspozycji.

[I.3. Opieka nad fazg uruchamiania zarybionych akwariéw (wdrozenie).




BUDOWA STALEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ.

[11.1. Montaz statej zabudowy meblowej akwariéw.

Zabudowa meblowa AKWARIUM 1

A 08 R1

RAMA POZIOMA ZABUDOWY AKWARIUM 1a + 1b

3,13m x 2,50m

Profile zamkniete stalowe 30mmx30mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
2 sztuki

A 08 R2

RAMA PIONOWA ZABUDOWY AKWARIUM 1a + 1b

0,6m x 2,91m

Profile zamkniete stalowe 30mmx30mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
2 sztuki

A 08O

OBUDOWA AKWARIUM 1a + 1b

3,22m x 2,59m wysoko$¢ 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, w kolorze RAL 6019
biatozielonym, biata, popielata i w kolorze RAL 6034 turkus
pastelowy, wykonczenie krawedzi tasmg PCV - kolory tasmy
skoordynowane z frontami zabudowy; dolne drzwi uchylane
zamykane na zamki z kluczami, §rodkowe drzwi podnoszone,
gérne drzwi na klipsy.

W panelu bocznym uwzgledni¢ otwor na ekran dotykowy.

Zabudowa meblowa AKWARIUM 2

F06 R1

RAMA POZIOMA ZABUDOWY AKWARIUM 2

1,96m x 0,50m

Profile zamkniete stalowe 30mmx30mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
2 sztuki

F 06 R2

RAMA PIONOWA ZABUDOWY AKWARIUM 2

0,6m x 2,91m

Profile zamkniete stalowe 30mmx30mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
2 sztuki

F06 O

OBUDOWA AKWARIUM 2

2,00m x 0,52m wysoko$¢ 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, w kolorze RAL 6019
biatozielonym, biata, popielata i w kolorze RAL 6034 turkus
pastelowy, wykonczenie krawedzi taS§mg PCV - kolory tasmy
skoordynowane z frontami zabudowy; dolne drzwi uchylane
zamykane na zamki z kluczami, $rodkowe drzwi podnoszone,
gorne drzwi na klipsy.

Bok obudowy wykonczony wyktadzing korkowg do tablic
grubo$ci 6mm, barwiong w masie na kolor zielony lub niebieski.

Zabudowa meblowa AKWARIUM 3

G04 R1

RAMA POZIOMA ZABUDOWY AKWARIUM 3

3,96m x 0,80m

Profile zamkniete stalowe 30mmx30mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
2 sztuki




RAMA PIONOWA ZABUDOWY AKWARIUM 3
0,8m x 2,91m

G 04 R2 Profile zamknigete stalowe 30mmx30mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
2 sztuki
OBUDOWA AKWARIUM 3
4,00m x 0,82m wysoko$¢ 2,91m

G040 Ptyta meblowa laminowana grafitowa i biata, wykonczenie

krawedzi taSmg PCV - kolory taSmy skoordynowane z frontami
zabudowy; dolne drzwi uchylane zamykane na zamki z
kluczami, Srodkowe drzwi podnoszone, gorne drzwi na klipsy.

Zabudowa meblowa AKWARIUM 4

RAMA POZIOMA ZABUDOWY AKWARIUM 4
2,30m x 2,10m

H 05 R1 Profile zamkniete stalowe 30mmx30mm spawane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 szarym ciemnym.
OBUDOWA AKWARIUM 4
2,36m x 2,18m wysoko$¢ 0,8m

HO050 Ptyta meblowa laminowana grafitowa, wykonczenie krawedzi

taSmg PCV grafitowa; drzwi uchylane zamykane na zamki z
kluczami.




[11.2. Montaz pozostatych elementow statej zabudowy meblowej.

A 01

OBUDOWA OKNA

0,55m x 2,91m gteboko$¢ 0,20m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, biata, popielata i w
kolorze RAL 6034 turkus pastelowy, wykonczenie krawedzi
taSmg PCV - kolory tasémy skoordynowane z frontami
zabudowy; dolne i $rodkowy panel montowany na state, panel
ekspozycyjny — drzwi uchylne, goérne drzwi na klipsy.

W panelu ekspozycyjnym uwzgledni¢ otwor na ekran dotykowy.

A 10

OBUDOWA OKNA - WIESZAK

0,85m x 2,91m gteboko$¢ 0,20m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, w kolorze RAL 6019
biatozielonym, popielata i w kolorze RAL 6034 turkus
pastelowy, wykonczenie krawedzi taSmg PCV - kolory tasmy
skoordynowane z frontami zabudowy; wszystkie panele
montowane na state, na panelu dolnym i na panelu
ekspozycyjnym wieszaki na ubrania, tgcznie 25 haczykow.

B 02+03+04

SIEDZISKA TAPICEROWANE

3 segmenty, o dtugoéci kolejno: 4,40m, 2,55m i 1,65m,
catkowita gtebokos¢ segmentu 0,60m, catkowita wysoko$¢
segmentu 0,80m, wysokos¢ siedzenia 0,45m, gteboko$é
siedzenia 0,45m.

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, wykonczenie krawedzi
taSmg PCV w kolorze grafitowym. Siedzenia i oparcia
wykonane z pianki poliuretanowej bardzo twardej grubosci
10cm. Tapicerka tkaning trudno zapalng w kolorze grafitowym,
przeszycia oddzielajgce poszczegblne siedzenia, szwy ptaskie.

B 05

STOL

1,05m x 1,35m wysoko$¢ 0,74cm

Stelaz z profili zamknietych stalowych 30mmx30mm
spawanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7043
szarym ciemnym.

Blat z ptyty meblowej popielatej, wykonczenie z taSmy PCV w
kolorze popielatym.

C 01

LADA RECEPCYJNA

4,05m x 0,60m wysoko$¢ 0,80m

Stelaz z profili zamknietych stalowych 30mmx30mm
spawanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7043
szarym ciemnym.

Korpus z ptyty meblowej laminowanej w kolorze grafitowym,
wykonczenie taSmg PCV grafitowa.

Naktadka lady 1,22m x 0,35m wysoko$¢ 0,80m z blachy
stalowej grubo$ci 6mm, spawana, malowana proszkowo w
kolorze RAL 6034 turkus pastelowy, z sylwetg wydry wycietg
laserowo. W wycieciu ptyta akrylowa grubosci 5mm mleczna do
kasetondw reklamowych, podswietlana taSmg LED w kolorze
biatym neutralnym 3'000-4'000K.

C 02

WITRYNA

2,95m x 0,50m wysoko$¢ 2,91m, dzielona na dwie cze$ci.
Ptyta meblowa laminowana grafitowa, w kolorze RAL 6019
biatozielonym, popielata i w kolorze RAL 6034 turkus
pastelowy, wykonczenie krawedzi taS§ma PCV - kolory tasmy
skoordynowane z frontami zabudowy; dolne drzwi uchylane
zamykane na zamki z kluczami, w panelu ekspozycyjnym drzwi
szklane ze szkta hartowanego na zawiasach ze stali
szczotkowanej zamykane na klucz i dwie potki regulowane




szklane ze szkta hartowanego, plecy panelu ekspozycyjnego
wykonczone wyktadzing korkowg do tablic grubo$ci 6mm
barwiong w masie w kolorze niebieskim lub zielonym, $rodkowe
drzwi podnoszone, gérne drzwi na klipsy.

C 03

WITRYNA

1,50m x 0,45m wysoko$¢ 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, w kolorze RAL 6019
biatozielonym, popielata i w kolorze RAL 6034 turkus
pastelowy, wykonczenie krawedzi taSmg PCV - kolory tasmy
skoordynowane z frontami zabudowy; dolne drzwi uchylane
zamykane na zamki z kluczami, w panelu ekspozycyjnym drzwi
szklane ze szkta hartowanego na zawiasach ze stali
szczotkowanej zamykane na klucz i dwie potki regulowane
szklane ze szkta hartowanego, plecy panelu ekspozycyjnego
wykonczone wyktadzing korkowg do tablic grubosci 6mm
barwiong w masie w kolorze niebieskim lub zielonym, Srodkowe
drzwi podnoszone, gérne drzwi na klipsy.

D 01

WITRYNA EKSPOZYCYJNA

1,45m x 0,50m wysoko$¢ 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, w kolorze RAL 6019
biatozielonym, popielata i w kolorze RAL 6034 turkus
pastelowy, wykonczenie krawedzi tasma PCV - kolory tasmy
skoordynowane z frontami zabudowy; dolne drzwi uchylane
zamykane na zamki z kluczami, w panelu ekspozycyjnym drzwi
szklane ze szkta hartowanego na zawiasach ze stali
szczotkowanej zamykane na klucz i dwie p6tki regulowane
szklane ze szkta hartowanego, plecy panelu ekspozycyjnego
wykonczone panelem graficznym, $Srodkowe drzwi podnoszone,
gorne drzwi na klipsy.

E 01

PANEL WYSTAWIENNICZY

0,45m x 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, biata, popielata i w
kolorze RAL 6034 turkus pastelowy, wykonczenie krawedzi
taSmg PCV - kolory tasémy skoordynowane z frontami
zabudowy, panel ekspozycyjny wykofnczony wyktadzing
korkowg do tablic ogtoszeniowych grubosci 6mm barwiong w
masie, w kolorze zielonym lub niebieskim.

E 02

PANEL WYSTAWIENNICZY

1,25m x 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, biata, popielata i w
kolorze RAL 6034 turkus pastelowy, wykonczenie krawedzi
tasmag PCV - kolory tasmy skoordynowane z frontami
zabudowy, panel ekspozycyjny wykoriczony wyktadzing
korkowg do tablic ogtoszeniowych grubosci 6mm barwiong w
masie, w kolorze zielonym lub niebieskim.

E 03

PANEL WYSTAWIENNICZY

0,25m x 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, biata, popielata i w
kolorze RAL 6034 turkus pastelowy, wykonczenie krawedzi
tasmag PCV - kolory tasmy skoordynowane z frontami
zabudowy, panel ekspozycyjny wykoriczony wyktadzing
korkowg do tablic ogtoszeniowych grubosci 6mm barwiong w
masie, w kolorze zielonym lub niebieskim.

F 01

ZABUDOWA MEBLOWA - PANEL WYSTAWIENNICZY
1,33m x 0,54m wysoko$¢ 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, biata, popielata i w
kolorze RAL 6034 turkus pastelowy, wykonczenie krawedzi




taSmg PCV - kolory tadémy skoordynowane z frontami
zabudowy; dolne drzwi uchylane zamykane na zamki z
kluczami, w panelu ekspozycyjnym drzwi uchylane zamykane
na zamek, front panelu ekspozycyjnego wykonczone panelem
graficznym, srodkowe drzwi podnoszone, gérne drzwi na klipsy.
We froncie panelu ekspozycyjnego otwdr na ekran dotykowy.

G 02

ZABUDOWA MEBLOWA - PANEL WYSTAWIENNICZY

0,70m x 0,8m wysoko$¢ 2,91m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa i biata, wykonczenie
krawedzi tasmg PCV - kolory taSmy skoordynowane z frontami
zabudowy; dolne drzwi uchylane zamykane na zamki z
kluczami, w panelu ekspozycyjnym drzwi uchylane zamykane
na zamek, front panelu ekspozycyjnego wykoniczone panelem
graficznym, srodkowe drzwi podnoszone, gérne drzwi na klipsy.
We froncie panelu ekspozycyjnego otwor na ekran dotykowy.

G 05

OBUDOWA OKNA

0,51m x 2,91m gteboko$¢ 0,20m

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, biata, popielata i w
kolorze RAL 6034 turkus pastelowy, wykonczenie krawedzi
tasmg PCV - kolory tasémy skoordynowane z frontami
zabudowy; dolne i $rodkowy panel montowany na state, panel
ekspozycyjny — drzwi uchylne, gérne drzwi na klipsy.

W panelu ekspozycyjnym uwzgledni¢ otwdr na ekran dotykowy.

H 06

SIEDZISKA TAPICEROWANE

Segment dtugosci 3,58m, catkowita gtebokosé segmentu 0,60m,
catkowita wysoko$¢ segmentu 0,80m, wysokos$¢ siedzenia
0,45m, gteboko$¢ siedzenia 0,45m.

Ptyta meblowa laminowana grafitowa, wykonczenie krawedzi
taSmg PCV w kolorze grafitowym. Siedzenia i oparcia
wykonane z pianki poliuretanowej bardzo twardej grubosci
10cm. Tapicerka tkaning trudno zapalng w kolorze grafitowym,
przeszycia oddzielajgce poszczegoblne siedzenia, szwy ptaskie.




[11.3. Montaz pozostatych elementow wyposazenia meblowego.

OPRAWA OKIEN - ZASLONY PANELOWE
Szerokos$¢ 3,65m, wysoko$¢ 1,80m, od 6 do 8 paneli

B 01 rozsuwanych symetrycznie na zewngtrz na obie strony, tkanina
zaciemniajgca typu blackout trudno zapalna w kolorze
jasnoniebieskim lub jasnozielonym, konstrukcja w kolorze
biatym/srebrnym, sterowanie reczne.
FOTEL BIUROWY

C Fotel biurowy na kotkach, regulacja wysoko$ci siedzenia,
regulacja wysokoéci podtokietnikdw, tapicerowane w kolorze
grafitowym, konstrukcja w kolorze czarnym.
ROLETA
Szerokos$¢ 2,20m, wysoko$¢ 1,60m

F 04 Roleta na prowadnicach bocznych, tkanina zaciemniajgca typu
blackout trudno zapalna w kolorze granatowym, kaseta i
prowadnice w kolorze czarnym, sterowanie reczne.
OPRAWA OKIEN - ZASLONY PANELOWE
Szerokos$¢ 3,58m, wysoko$¢ 1,80m, od 6 do 8 paneli

H 07 rozsuwanych symetrycznie na zewnatrz na obie strony, tkanina
zaciemniajgca typu blackout trudno zapalna w kolorze
jasnoniebieskim lub jasnozielonym, konstrukcja w kolorze
biatym/srebrnym, sterowanie reczne.
ROLETA
Szerokos$¢ 1,20m, wysoko$¢ 1,20m

| 03-04 Roleta na prowadnicach bocznych, tkanina zaciemniajgca typu
blackout trudno zapalna w kolorze granatowym, kaseta i
prowadnice w kolorze czarnym, sterowanie reczne.
2 sztuki.
KRZESLA TAPICEROWANE
Krzesta tapicerowane z mozliwo$cig sztaplowania, konstrukcja

107 metalowa w kolorze czarnym lub chrom, siedzenie i oparcie
tapicerowane tkaning trudno zapalng w kolorze
ciemnozielonym.
10 sztuk.




IV. PRACE BUDOWLANE INSTALACYJNE.

Rozprowadzenie w statej zabudowie meblowej wentylacji akwariow wspomaganej
mechanicznie.

Przewody wentylacyjne elastyczne doprowadzone w goérnych partiach zabudowy
meblowej nad obudowane akwaria i zakonczone anemostatami montowanymi w
potkach konstrukcyjnych, po dwie czerpnie nad kazdym z trzech zestawdw
akwariéw. Anemostaty przeznaczone do malowania w kolorze RAL 6034
turkusowym pastelowym.

Wspomaganie wentylacji wentylatorami przeptywowymi montowanymi w
miejscach wej$¢ gietkich przewoddéw w kominy wentylacyjne.

Zachowa¢ dwie nitki wentylacji obstugujace Sale 1 z wyprowadzeniami w gornej
partii zabudowy meblowe;



V. MONTAZ PANELI GRAFICZNYCH.

Tropy wydry wyznaczajace trase przejscia przez ekspozycje.
A 00 Wydruk kolorowy UV na folii samoprzylepnej o podwyzszonej
wytrzymatosci; klejone do podtogi.
PANEL EKSPOZYCYJNY ,WODNY SWIAT”
Szerokos$¢ 55,5cm, wysokosé 100,00cm
Wydruk kolorowy na papierze samoprzylepnym, montaz do
A 02 frontu statej zabudowy meblowej, wykonczenie ptytg akrylowg
typu plexi, antyrefleksowg do zastosowan wystawienniczych,
grubo$ci minimum 1,5mm, montowang do mebla na $ruby
kotpakowe.
W panelu otw6r na ekran dotykowy A 03.
WKLAD DO AKWARIUM ,PRZEKROJ PRZEZ NORE WYDRY”
A 05 Szerokos¢ 100,00cm, wysoko$¢ 100,00cm
a ; . . .
Wzor kolorowy na laminowanym szkle, umieszczony w toni
akwarium A 05.
OPIS DO RYSUNKU ‘PRZEKROJ PRZEZ NORE WYDRY”
Szerokos$¢ 30,0cm, wysokosé 100,00cm
A05b Wydruk kolorowy na folii samoprzylepnej bezbarwnej.
Klejony do $ciany akwarium od strony Sali 1; stanowi
kompozycyjng catos¢ z rysunkiem.
PARAWAN MASKUJACY ,SZUWARY 1”
Szerokos$¢ 180,00cm, wysokosé 260,00cm
Maskownica $ciany wiatrotapu z otworem na akwarium, dolna
A 06 krawedz otworu wycieta jako sylweta zaro$li na brzegu jeziora.
Ptyta MDF grubosci minimum 22mm wycinana i frezowana
reliefowo, mocowana do $ciany zewnetrznej budynku oraz do
sgsiedniego parawanu.
PARAWAN MASKUJACY ,SZUWARY 2”
Szerokos$¢ 180,00cm, wysokos¢ 260,00cm
Maskownica $ciany wiatrotapu z otworem na akwarium, dolna
A 07 krawedz otworu wycieta jako sylweta zaro$li na brzegu jeziora.
Ptyta MDF grubo$ci minimum 22mm wycinana i frezowana
reliefowo, mocowana do sgsiedniego parawanu oraz do stropu
nad wiatrotapem (poprzez sufit podwieszany).
SYLWETKA ,WYDRA ZAPRASZA”
Sylwetka wydry wysokoéci 60,00cm
Ptyta MDF grubo$ci minimum 22mm wycinana i frezowana
A 07 a reliefowo, mocowana do parawanu A 07 jako naktadka.
Uwaga: sylwetka wydry A 07a skoordynowana z sylwetkgq wydry
C 01 a na panelu lady recepcyjnej i montowana na tej same;
wysoko$ci.
PANEL EKSPOZYCYJNY ,WYDRY W DPN”"
Szerokosé 55,5cm, wysoko$¢ 100,00cm
Wydruk kolorowy na papierze samoprzylepnym, montaz do
A 09 frontu statej zabudowy meblowej, wykoniczenie ptyta akrylowg
typu plexi, antyrefleksowg do zastosowan wystawienniczych,
grubo$ci minimum 1,5mm, montowang do mebla na $ruby
kotpakowe.
PANEL EKSPOZYCYJNY Z LOGO DPN
Szerokos¢ 139,5¢cm, wysokosé 100,00cm
B 07 Przeznaczony do wieszania aktualnych informac;ji.
Wykonczony korkowg wyktadzing do tablic ogtoszeniowych
grubo$ci 6mm, barwiong w masie, w kolorze zielonym lub
niebieskim; logo DPN wyciete w wyktadzinie laserowo.




CO01a

PANEL FRONTOWY LADY RECEPCYJNEJ ,WYDRA WITA”
Posta¢ wydry do wyciecia w metalowym froncie naktadki na
lade recepcyjng, wielkos¢ tta: szerokos¢ 122,00cm, wysoko$¢
80,00cm.

D 02

TLO EKSPOZYCJI ,OD FLISAKA DO KAJAKA”
Szerokos$¢ 120,00cm, wysokos¢ 100,00cm

Wz6r nalezy dopasowa¢ do kompozycji przedmiotow
eksponowanych w gablocie.

Wydruk kolorowy na papierze samoprzylepnym.

FO01a

WKLAD DO AKWARIUM ,PRZEKROJ PRZEZ JEZIORO
CZARNE"

Szerokos¢ 100,00cm, wysokos$¢ 100,00cm

Wzor kolorowy na laminowanym szkle, tto turkusowe jak woda
jeziora; umieszczony w toni akwarium F 01.

F 02

PANEL EKSPOZYCYJNY ,JEZIORO CZARNE”

Szerokos$¢ 133,00cm, wysokos¢ 100,00cm

Wydruk kolorowy na papierze samoprzylepnym, montaz do
frontu statej zabudowy meblowej, wykonczenie ptytg akrylowg
typu plexi, antyrefleksowg do zastosowan wystawienniczych,
grubosci minimum 1,5mm, montowang do mebla na Sruby
kotpakowe.

W panelu otwér na ekran dotykowy F 03.

G01a

PANEL EKSPOZYCYJNY ,RZEKA DRAWA”

Szerokos$é 71,00cm, wysoko$¢ 100,00cm

Wydruk kolorowy na papierze samoprzylepnym, montaz do
frontu statej zabudowy meblowej, wykonczenie ptytg akrylowg
typu plexi, antyrefleksowg do zastosowan wystawienniczych,
grubo$ci minimum 1,5mm, montowang do mebla na $ruby
kotpakowe.

W panelu otwoér na ekran dotykowy G 01 1.

GO01hb

FOTOTAPETA ,NORA ZIMORODKA”

Szerokos$¢ 380,00cm, wysokosé 111,00cm

+ fragment na panelu na wysokos$ci akwarium szeroko$ci
20,00cm, wysokoséci 100,00cm

Wydruk kolorowy na tapecie winylowej z fakturg
gruboziarnistego piasku, klejony do frontéw zabudowy
meblowej akwarium F 05.

G 06

PANEL EKSPOZYCYJNY ,ROSLINY WODNE’

Szerokos$¢ 51,00cm, wysoko$¢ 100,00cm

Wydruk kolorowy na papierze samoprzylepnym, montaz do
frontu statej zabudowy meblowej, wykonczenie ptytg akrylowg
typu plexi, antyrefleksowg do zastosowan wystawienniczych,
grubo$ci minimum 1,5mm, montowang do mebla na Sruby
kotpakowe.

W panelu otwér na ekran dotykowy G 7.

| 01

FOTOTAPETA ,RZEKA DRAWA”

Szerokos$¢ 586,00cm, wysokos$¢ 290,00cm
Wydruk kolorowy na tapecie winylowej z fakturg
gruboziarnistego piasku, klejony do $ciany.




VI. MULTIMEDIA:

VI.1. MONITORY DOTYKOWE.

VI.A1.

VI.A.2.

VI.A.3.

VI.B.

VI.B.1.

VI.B.2.
VI.B.3.
VI.B.4.

VI.B.5.
VI.B.6.
VI.B.7.
VI.B.8.
VI.B.9.

Monitory dotykowe A 03, F 03, G 01 1 i G 07, ze specjalng
naktadkg, typu OneTouch, rozmiar 22 cale, tacznie 4 sztuki,
montowane w zabudowie meblowej w pozycji pionowej,
zainstalowane wraz z komputerem PC do zarzgdzania
oprogramowaniem obstugujacym monitory.

Monitor dotykowy - minimalne wymagania:

Format obrazu 16:9

Przekatna ekranu 21.5"; 55¢cm

Czas reakcji 8ms

Kontrast 3000 : 1 z panelem dotykowym

Wysokiej klasy komputer PC do zarzgdzania oprogramowaniem
obstugujgcym monitory dotykowe (tadowanie layoutéow graficznych,
filmow i uktadanek).

Komputer PC - minimalne wymagania:

Procesor Intel Core i7-7700
Karta graficzna Intel HD Graphics 630
Pamige¢ RAM 4GB DDR3

Dysk twardy 120GB SSD

Software do obstugi multimediéw, wraz z wdrozeniem.
Oprogramowanie dziatajace na platformie Windows. Pozwala na
tadowanie grafik do uktadanki w sposéb zdalny i tatwg ich
wymiane, pozwala na wymiane petnych layoutéw graficznych na
nowe przy zachowaniu niezmienno$ci proporcji i wypozycjonowania
aplikacji.

FILMY | GRY:

Aplikacja dotykowa: interfejs monitorébw dotykowych wraz z
wdrozeniem.

Film ,Zycie rzeki 17,

Film ,Zarybianie 1.

Film ,0Od flisaka do kajaka”.

Filmy dtugosci 5 minut, w formatach umozliwiajacych 1.
prezentacje w Sali kinowej na ekranie 400cm x 220cm, 2.
Prezentacje na monitorze dotykowym 22 cale.

Uktadanka ,Ryba 1”.

Uktadanka ,Ryba 2”.

Uktadanka ,Ryba 3".

Uktadanka ,Ryba 4”.

Uktadanka ,Ryba 5”.



VI.B.10. Uktadanka ,Ryba 6”.
Grafiki do uktadanek do prezentacji na monitorach dotykowych 22
cale, skoordynowane z pozostatymi materiatami graficznymi na
ekspozycji.

Vi.C. MONTAZ PROJEKCJI SUFITOWEJ.

Stanowisko zawiera projektor, ktory wyswietla obraz na ptycie akrylowe;
typu Opal (1350 mm x 2400 mm) podwieszonej na linkach mocowanych w
stropie nad sufitem podwieszanym.

Wymagane parametry:

Projekcja przeswietla ptyte o wymiarach 1350mm x 2400mm dajac obraz
powierzchni wody falujgcej w stornicu widoczny z dotu. Film dtugo$ci 5 minut
wyswietlany w petli.

Wspornik montazowy do projektora z mozliwo$cig regulacji jego pozyciji.

Pomieszczenie silnie naswietlone przez zewnetrzne zrédto Swiatta (cztery
okna w pomieszczeniu).

-
e

PROJEKTOR

950 mm

(odstep pomiedzy projektorem a plyta akrylowa)

PLYTA AKRYLOWA

/ (dt 2400 mm x szer. 1350 mm)

<
w

Obraz widziany z dotu

Jesli uzyskanie obrazu o podanych rozmiar jest niemozliwe do spetnienia
istnieje mozliwoS¢ zastosowania mniejszej ptyty akrylowej lub zmiany
potozenia projektora.



1 | /

Obraz widziany z dotu \

" PLYTA AKRYLOWA
~ (dt 2400 mm x szer. 1350 mm)

2000 mm

PROJEKTOR

Projektor - minimalne wymagania:

Format obrazu 16 :9
Rozdzielczosé¢ 1920x1080, 1080p
Kontrast 20000:1

Jasnosé 3000 ANSI Im

Komputer obstugujacy projektor - minimalne wymagania:

Procesor Intel Core i7-7700
Karta graficzna Intel HD Graphics 630
Pamie¢ RAM 4GB DDR3

Dysk twardy 120GB SSD

Montaz projekcji wraz z wdrozeniem.
VI.D. MONTAZ PODLOGI INTERAKTYWNE..

Stanowisko zawiera projektor zainstalowany w suficie, ktory wy$wietla obraz na
podtodze pomieszczenia, oraz dwie kamery na podczerwien rejestrujgce ruch
uczestnikow.

Wymagane parametry:

Minimalny rozmiar obrazu: 3150 mm x 2070 mm.

Obraz wys$wietla dno rzeki Drawy wraz z przeptywajacq wodg, w toni ptywajg
rybki, ktére reagujg na ruch (najczesciej ucieczka).

Silnik oprogramowania powinien dziata¢ w oparciu o system operacyjny Linux
dla maksymalnej stabilno$ci i wydajno$ci instalacji. System operacyjny dziata w
dwoch trybach: 1. w trybie pasywnego dziatania, w ktérym uruchamia sie
zaprogramowana kolejka efektéw interaktywnych, oraz 2. w trybie
administracyjnym, w ktérym modyfikuje sie efekty i stroi dziatanie
oprogramowania.

Pomieszczenie silnie naswietlone przez zewnetrzne zrédto Swiatta (cztery okna
w pomieszczeniu).



PROJEKTOR

2960 mm

(odstep pomiedzy sufitem a podtogg pomieszczenia)

Obraz wyswietlany na podtodze
(minimalny rozmiar szer. 3150 mm x 2070 mm)

v /

Projektor - minimalne wymagania:
Format obrazu  16:9
Rozdzielczos¢  1920x1080, 1080p
Kontrast 20000:1

Jasnos¢ 3000 ANSI Im

Komputer obstugujacy projektor - minimalne wymagania:

Procesor Intel Core i7-7700
Karta graficzna  Intel HD Graphics 630
Pamige¢ RAM 4GB DDR3

Dysk twardy 120GB SSD

Kamery $ledzgce ruch w standardzie FireWire, dziatajg w widmie podczerwieni.
Emitery podczerwieni.

Montaz podtogi interaktywnej wraz z wdrozeniem.

VI.E. MONTAZ SYMULATORA SPLYWU KAJAKIEM.

Symulator sktada sie z dwoch kajakéw jednoosobowych na stelazach
metalowych, kazdy kajak ma wtasny ekran, na ktérym bedzie wySwietlana gra.
Osoby biorgce udziat w grze mogg odby¢ niezalezng gre na swoim ekranie lub
mogq bra¢ udziat w wy$cigu z osobg z drugiego kajaka.

Aplikacja sterowana gestami.

Scenariusz animacji sptywu kajakiem: w tle widok rzeki Drawy z kajaka,
widoczny dzidb kajaka, efekty zakretow w wartkiej wodzie, przepychania kajaka
nad ktodg drewna i inne podobne. Dtugo$¢ kazdej gry: 5 minut.



Silnik oprogramowania powinien dziataé w oparciu o system operacyjny Linux
dla maksymalnej stabilnosci i wydajno$ci instalacji. System operacyjny dziata w
dwéch trybach: 1. w trybie pasywnego dziatania, w ktérym uruchamia sie
zaprogramowana kolejka efektow interaktywnych, oraz 2. w trybie
administracyjnym, w ktéorym modyfikuje sie efekty i stroi dziatanie
oprogramowania.

Sktad zestawu:

2 modele kajaka

2 monitory

2 maskownice na monitory

2 kamery na podczerwien

komputer PC sterujgcy systemem
aplikacja/gra z animacjami sptywu rzekg
system nagtasniajgcy

Monitor - minimalne wymagania:
Przekatna: 65"

Format obrazu 16 :9
Rozdzielczosé: 1920 x 1080 px

Jasnos$e: 350 cd/m?
Kontrast: 5000:1
Czas reakcji: 9 ms

Komputer obstugujacy symulator - minimalne wymagania:
Procesor Intel Core i7-7700

Karta graficzna  Intel HD Graphics 630

Pamige¢ RAM 4GB DDR3

Dysk twardy 120GB SSD

Kamery $ledzgace ruch w standardzie FireWire, dziatajqg w widmie podczerwieni.
Emitery podczerwieni.

Nagto$nienie sali - minimalne wymagania:

Moc RMS, w watach: 500 W

Subwoofer: 165 W

Gtosniki satelitarne: 4 x 67 W, mozliwo$§¢ montazu na $cianie
Gtosnik centralny: 1 x 67 W, mozliwo$¢ montazu na $cianie

Imitacja kajaka (materiat/orientacyjny rozmiar):

Stal konstrukcyjna / profile stalowe
Poszycie / kadtub - laminat (wtékno szklane, zywica)
Wymiar do 3,0m dtugoéci, 70cm szerokoSci

Montaz systemu wraz z wdrozeniem.



VII.

VI.F. MONTAZ SALI KINOWE.J.

Sala z symulatorem bedzie rowniez wykorzystywana jako sala kinowa do
projekcji filméw edukacyjnych i dokumentalnych. Na suficie montowany ekran
projekcyjny rozwijany o szeroko$ci minimum 3,0m, sterowany na pilota, obraz z
projektora na wsporniku podsufitowym.

Projektor - minimalne wymagania:

Format obrazu 16 : 9

Rozdzielczo$¢  1920x1080, 1080p

Kontrast 20000:1

Jasnos¢ 3000 ANSI Im

Projektor obstuguje komputer obstugujgacy symulator sptywu kajakiem.

Montaz systemu wraz z wdrozeniem.

UWAGI KONCOWE.

Szczegotowy dobdr kolorystyki materiatow proponowanych przez wszystkich
wykonawcow, a w szczego6lnosci dobor materiatdow gotowych z katalogow i
wzornikow, jak na przyktad wzornik ptyt meblowych, wzornik tkanin na rolety i
innych podobnych, wymaga kazdorazowo konsultacji z Inwestorem.

Niezbedna jest wspédtpraca i koordynacja pomiedzy poszczegdlnymi
wykonawcami w zakresie dotyczacym dopasowania poszczeg6lnych
elementéw projektu, jak na przyktad przygotowanie otworéw na ekrany
dotykowe w elementach statej zabudowy meblowej powinno uwzglednié¢
rozmiary i wymagania montazowe konkretnego modelu ekranu wybranego do
instalacji na ekspozyciji.



