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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRAKINGU PRZY BUDYNKU CEiT DPN w DRAWNIE
UL. KOLEJOWA 20, dziatka nr 303/3

Informacje ogdlne o projekcie

2.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy, budowy parkingu
przy budynku Centrum Edukacji i Turystyki Drawienskiego Parku Narodowego

w Drawnie przy ulicy Kolejowej 20 w ramach zagospodarowania terenu dziafki

nr ewid. 303/3. Celem opracowania jest realizacja przedmiotowej inwestycji w
oparciu o zatlozenia programowe Inwestora.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa nr K-3700-32/2022 z dnia 09.05.2022r.

* Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez zamawiajgcego,

* Mapa do celow projektowych,

* Decyzja o warunkach zabudowy PIOS GW 7331-25/2010 z dnia 2010-08-03,

* Decyzja nr 76 o pozwoleniu na budowe B.6740.1.34.2.2011.HTD z dnia 2011-
03-29.

2.3. Inwestor
Drawienski Park Narodowy, ul. Lesnikow 2, 73-220 Drawno.
2.4. Zespot autorski

* mgr inz. arch. Grzegorz Laniucha — projektant upr. 150/Sz/90,
* mgr inz. arch. Anna Siedlarz,
* mgr inz. arch. Krzysztof Matecki — sprawdzajgcy upr. 2/Sz/99,

2.5. Zagospodarowanie terenu — stan istniej  gcy

Projekt zagospodarowania obejmuje teren potozony w potudniowo — wsch. czesci
dziatki nr 303/3 w bezposrednim sgsiedztwie budynku CEIT DPN. Projektowany
wjazd na parking z ulicy Kolejowe|.

Obecnie na terenie dziatki inwestycyjnej nr 303/3 znajduje sie budynek CEIT DPN do
ktdrego prowadzi wejscie gtowne zlokalizowane w elewacji potudniowo — zach. (od
strony ul. Kolejowej) oraz wejscie tylne w elewacji péthocno — wsch. Od strony
potudniowo-wsch. budynku zlokalizowany jest podjazd dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich oraz stanowisko parkingowe dla nich.
Nawierzchnia podjazdu i stanowiska postojowego utwardzona, wykonana z kostki
betonowe,.

Wschodnia granica dziatki przebiega wzdiuz brzegu jeziora Dubie i jest porosnieta
drzewami i krzewami, granica potudniowo - zach. dziatki przebiega wzdtuz ulicy
Kolejowej i posiada réwniez istniejgcy drzewostan. Dziatka nr 303/3 w pozostate]
czesci niezagospodarowana, a rzezba terenu jest zr6znicowana i charakteryzuje sie
nachyleniem w kierunku wschodnim do jeziora. ROznica poziomu terenu pomiedzy
wjazdem na dziatke z ulicy Kolejowej, a granicg wschodnig wzdtuz brzegu jeziora ok.
3,0m.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRAKINGU PRZY BUDYNKU CEiT DPN w DRAWNIE
UL. KOLEJOWA 20, dziatka nr 303/3

Dziatka inwestycyjna nr 303/3 znajduje sie w trwatym zarzgdzie Drawienskiego Parku
Narodowego.

2.6. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z Decyzjg Burmistrza Drawna o warunkach zabudowy, znak: PIOS GW
7331-25/2010 z dnia 2010-08-03, (pkt. 2.4., ust.1) na terenie dziatki inwestycyjnej

nr 303/3 zaprojektowano parking na 10 stanowisk dla samochodéw osobowych.
Projektowany parking wraz z miejscem skladowania odpadéw wkomponowany jest

w istniejgcy uktad zagospodarowania terenu oraz potgczony projektowanym wjazdem
z ulicg Kolejowg w miejscu istniejgcego potgczenia. Rozwigzanie uwzglednia
istniejacg pochylnie dla oséb niepetnosprawnych i stanowisko postojowe dla tych
0s0b.

Ptaszczyzna parkingu i droga dojazdowa wydzielone za pomocg palisady betonowej
okragte] o wym. 17,5x20x60-120 cm w Kkolorze betonu. Miejsca postojowe
zaprojektowane z piyt betonowych gtadkich bez fazy ze zbrojeniem rozproszonym
75x50x8 cm w kolorze betonu. Nawierzchnia drogi dojazdowe] wykonana z kostki
brukowej gtadkiej bez fazy.

Parking bedzie przeznaczony dla uzytkownikéw statych i przebywajgcych czasowo na
terenie obiektu CEIT DPN. Projekt zaklada uzupetnienie istniejgcego drzewostanu
nasadzeniami projektowanymi (jarzgb szwedzki — szt. 2) wzdluz granicy dziatki
inwestycyjnej z ulicg Kolejowa.

Szczeqbty — patrz plansza zagospodarowania terenu.

2.6.1. Bilans terenu

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA
m2

kostka betonowa w granicach drogi dz. nr 292 24,28
kostka betonowa 180,59
piyty betonowe 90,60
trawa w miejscach parkingowych 32,40
teren trawiasty 262,14
Powierzchnia tere nu dziat ki 303/3 2649,00
Powierzchnia terenu dziatki inwestycyjnej nr 303/3 obj eta 565,73
projektem

2.6.2. Mala architektura

Zaprojektowano wyposazenie terenu parkingu w smietnik do segregacji odpadéw.
Przestrzeh s$mietnika wydzielono za pomocg ogrodzenia wykonanego ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo zgodnie z rysunkiem nr PBW.5. Nawierzchnie
parkingu i droge dojazdowg wydzielono od pozostatej czesci terenu dziatki za
pomocg scianki oporowej w formie palisady betonowej okragtej o wym. 17,5x20x60-
120 cm w kolorze betonu.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRAKINGU PRZY BUDYNKU CEiT DPN w DRAWNIE
UL. KOLEJOWA 20, dziatka nr 303/3

Zieleh nowe nasadzenia

Projektuje sie dwa drzewa lisciaste: jarzgb szwedzki w stanie gotowym, lokalizacja
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania.

Nawierzchnie poszczegolnych czesci bedg wykonane zgodnie z czescig rysunkowg
projektu;

- miejsca postojowe z ptyt betonowych gtadkich bez fazy ze zbrojeniem
rozproszonym o wymiarach 75x50x8 cm w kolorze szarym,

- droga dojazdowa z kostki betonowej o wymiarach 10x20x8 cm w kolorze grafit
szary.

Wszystkie nawierzchnie uksztaltowane ze spadkiem umozliwiajgcym przejecie woéd
opadowych w ramach terenu dziatki inwestycyjnej za posrednictwem odwodnienia
liniowego do studni chtonnej o pojemnosci 1000 |, zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

Projektuje sie parking na 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,00 m w tym
jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 6,00 cm. Catos¢
zatozenia jest dostepna dla niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

2.6.3. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z powierzchni projektowanego parkingu — odprowadzone do studni
chtonnej z polietylenu, zlokalizowanej na terenie objetym opracowaniem
projektowym.

Dane studni;

- wysokos$¢ — 1250 mm

- pojemnosc catkowita — 1000 |

- waga — 60 kg

- srednica zewn. — 1400 mm

- Srednica wlazu - 280 mm

SzczegOly i sposdb montazu —patrz czes$¢ rysunkowa projektu.

2.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla projektowanych elementéw zagospodarowania tereny wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-8/B-06050, PN-B-
10736 oraz szczegbétowymi instrukcjami opracowanymi przez producentéw
materiatdw budowlanych zastosowanych w projekcie.

2.8. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych

2.8.1. Koryto

Koryto wykonane w podfozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRAKINGU PRZY BUDYNKU CEiT DPN w DRAWNIE
UL. KOLEJOWA 20, dziatka nr 303/3

2.8.2. Podbudowa/Podsypka

Grubos¢ podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - 25 cm. Grubo$¢ podsypki cem. -
piaskowej po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

2.8.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek br ~ ukowych

Kostke nalezy ulozy¢é sie na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ tak, aby po
zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, nalezy stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

2.8.4. Zatoki parkingowa

2.8.5. Koryto jak w pkt 2.8.1.

2.8.6. Podbudowa/podsypka jak w pkt 2.8.2
2.8.7. Uktadanie kostek brukowych jak w pkt 2.8.3
2.8.8. Palisada

2.8.9. Koryto jak w pkt 2.8.1

2.8.10. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawa betonowa: tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami  PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

2.8.9. Ustawienie palisady betonowej na tawie beton  owej

Zasady ustawiania:

- Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana palisady
po ustawieniu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

- Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRAKINGU PRZY BUDYNKU CEiT DPN w DRAWNIE

UL. KOLEJOWA 20, dziatka nr 303/3

ASTRAGAL
SzczegOly — patrz czes¢ rysunkowa projektu.
[l Zestawienie rysunkow
NR NAZWA SKALA
PBW.1 |Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
PBW.2 |Rzut parkingu 1:100
PBW.3 |Przekroj A-A, 1: 50
PBW.4 |Przekroj B-B 1: 50
PBW.5 | Projekt ogrodzenia smietnika 1: 50
PBW.6 | Studnia chtonna 1000 | 1:100
3.1. Zestawienie zat gcznikow
NR NAZWA
1 Decyzja o warunkach zabudowy nr PIOS GW 7331-25/2010 z dnia 2010-
08-03
2 Karta rejestracyjna mapy GK.6640.371.2022
3 Informacja do planu BIOZ
4 Zaswiadczenia lzby Architektow RP
5 Oswiadczenia projektantow
6 Decyzja nr 76 o pozwoleniu na budowe B.6740.1.34.2.2011.HTD z dnia
2011-03-29
Uprawnienia projektantow
8 Specyfikacja techniczna H-8.2017 (kostka brukowa)

3.2.

Uwagi ko hcowe

Niniejszy projekt jest podstawg do zmiany pozwolenia na roboty budowlane
objete jego zakresem.

Uwagi techniczne dotyczgce projektu bedg konsultowane przez projektantéw

w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty

i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

Zmiany do niniejszego projektu mogg by¢ wprowadzone za zgodg autora
dokumentaciji.

Zastosowane w projekcie nazwy materiatdw/urzgdzen i ich producentow sg
przyktadowe i okreslajg minimalny standard techniczny wymagany dla tych
materiatdbw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami/urzgdzeniami

o réwnorzednych wiasciwosciach funkcjonalno - technicznych po

wczesniejszej akceptacji Projektanta i Inwestora.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem

i sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi. Realizacja robét moze by¢é prowadzona pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane okreslonej specjalnosci.

Opracowat
mgr inz. arch. Grzegorz Jézef Laniucha
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRAKINGU PRZY BUDYNKU CEiT DPN w DRAWNIE
UL. KOLEJOWA 20, dziatka nr 303/3

ASTRAGAL
INFORMACJA DO PLANU BIOZ
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126)
OBIEKT: BUDOWA PARKINGU PRZY

BUDYNKU CEiT DPN W DRAWNIE

Drawno
dziatka nr 303/3,
obreb 320203_4.0006 m. Drawno

INWESTOR: Drawienski Park Narodowy
ul. Lesnikow 2, 73-220 Drawno
AUTOR INFORMACJI: mgr inz. arch. Grzegorz J6zef taniucha
SPIS TRESCI
SPIS TRESCI ..ottt ettt et et et et e et e et et et et et et et e e et e e et et et et et et e et ettt et en et 2
1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCIL. oot e e eee e 3
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA. ... oottt ettt ettt e e et et et e e et eteeee e e eeereaenenanes 3
3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ... .ot ee e RO 3
4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW. .......oomiiiriireieeieciececeneee s 3
5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH........ooviiriiniiinineienieescic s 3
6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI...................... RO 3
7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT........cccoccvvvunce. 4
8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. .......cccovevene. 5

9.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN. .......ccevevvieieeieeeeeecaeiias 5

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | ROZPORZADZENIA. ...ttt 6



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRAKINGU PRZY BUDYNKU CEiT DPN w DRAWNIE
UL. KOLEJOWA 20, dziatka nr 303/3

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 303/3 przy budynku CEIiT DPN w Drawnie ul. Kolejowa 20,
wojewddztwo Zachodniopomorskie.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowity nastepujgce materiaty:

1. Umowa nr nr K-3700-32/2022 z dnia 09.05.2022r.

2. Projekt Budowlano - Wykonawczy,

3. Obowigzujgce przepisy.
Zakres opracowania obejmuje przygotowanie informacji do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
dla zadania p.n. ,Budowa parkingu przy budynku Centrum Edukacji i Turystyki Drawienskiego Parku Narodowego w
Drawnie przy ul. Kolejowej 20.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia do projektu:
LBudowa parkingu przy budynku Centrum Edukac;ji i Tur ystyki Drawie nskiego Parku Narodowego w Drawnie
przy ul. Kolejowej 20

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO SC
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W zakres niniejszej inwestycji wchodzi budowa:

v nawierzchni parkingu i drég dojazdowych,

v budowa studni chtonnej do odprowadzenia wéd opadowych z terenu parkingu,
v montaz $mietnika do segregacji odpadoéw wraz z ogrodzeniem,

v zielen.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych elementéw roboét, zostanie ustalona przez inwestora w porozumieniu z
wykonawcg i projektantem.

4, WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Projektowana inwestycja usytuowana jest na terenie przylegtym do budynku CEIiT DPN w Drawnie przy ul. Kolejowej 20.
Na omawianym terenie znajduje sie budynek o funkcji uzytecznosci publicznej jak réwniez podjazd dla

niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich oraz miejsce postojowe przeznaczone dla nich.
Czesc terenu jest zadrzewiona. parking wraz z miejscem sktadowania odpadéw wkomponowany jest w istniejgcy
uktad zagospodarowania terenu oraz potgczony projektowanym wjazdem z ulicg Kolejowg w miejscu istniejgcego
potgczenia Na terenie zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i
deszczowa, gazowa, elektroenergetyczna i cieptownicza.

6.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu,
- istniejgcy drzewostan.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- wykonywanie robot budowlanych przy zachowanym ruch drogowym,

- prace w okolicy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

- prace ziemne przy wykonaniu elementéw budowlanych projektowanego parkingu,

- niestosowanie sie do przepiséw BHP dla poszczegdlnych robot,

- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,

- uszkodzenie sieci podziemnych w czasie prowadzenia robét ziemnych i montazowych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i robot.

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.

Przy realizacji zadania wystepuje mozliwo$¢ wpadniecia cziowieka do wykopu. Prace montazowe przy zbiorniku na
wody deszczowe muszg by¢ prowadzone przez min. dwie osoby. Osoba wykonujgca prace oraz osoba asekurujgca.
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Osoba wchodzaca do studni musi by¢ wyposazona w pasy i by¢ zabezpieczona ling. Potgczenia muszg posiadac atest
bezpieczenstwa. Narzedzia uzywane w studni réwniez zabezpieczyé ling przed wpadnieciem do studni.

Strefa niebezpiecznie powinny by¢é oznaczone poprzez ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw
niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy.

Roboty ziemne
Przy realizacji zadania wystepujg wykopy do gtebokosci ok.1.0-1,5 m. nalezy stosowa¢ wykopy bez umocnien, skarpy o

nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat Ill, zgodnie z PB-W.

Prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie przewoddéw wymaga zachowania szczegoélnej ostroznosci oraz
nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtosé¢, w jakiej te
roboty mogag by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia niezamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej
instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu
bezpiecznego prowadzenia robét. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzié
recznie, za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie
nalezy uzywac kiloféw, drggéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatdw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwac,
ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszg Komende Powiatowg Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogoélnie dostepnych nalezy wokét wykopow ustawi¢ porecze lub tasmy
ostrzegawcze w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis: ,0s0bom postronnym wstep wzbroniony”.

W zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkow terenowych i posiadanych srodkéw technicznych mozna wykonywaé pochyte
skarpy wykopéw lub je obudowaé. Obowigzek ten dotyczy wykopow gtebszych niz 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust moga byé stosowane do obudowy wykopéw o glebokosci
nie przekraczajgcej 3m. Do obudowy wykopéw w gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po
drabinach. Roboty budowlane beda prowadzone na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materialy do wykonywania rob6t nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych muszg by¢ dostarczane na
budowe na paletach. Roztadunek palet odbywa sie przy zastosowaniu sprzetu: mechanicznego podnosnika, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robét recznie. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t roziadunkowych w bezposrednim
sasiedztwie pracujgcych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa,
ukladanie piyt betonowych) jak réwniez przy montazu $cianek oporowych — palisady betonowej, powinny by¢ tak
zorganizowane by nie nastepowata kolizja przy wykonywaniu poszczegolnych czynnosci. Stanowisko robocze powinno
by¢ utrzymywane w czystosci, a elementy uszkodzone powinny byé niezwtocznie usuwane.

Materiat na stanowisku roboczym powinien byé tak ukladany, aby nie nastgpito osuniecie materiatow, by byta
zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Obstuga maszyn i urz_adzen
Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny
by¢ objete kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w zakresie sprawnosci technicznej
i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem prgdem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nie nalezgcych do obstugi. Na
urzgdzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkéw nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy dopuszczalng
tadownosé.

Roboty rozbiérkowe.

W przypadku wystgpienia robot rozbiérkowych przy usuwaniu gruzu oraz innych materiatow z rozbieranego obiektu
nalezy stosowac¢ sprzet mechaniczny. W przypadku zatadunku recznego pracownicy musza by¢ zaopatrzeni w rekawice
ochronne, powinni byé zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robot jest zabronione !

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

Informacje przekazywane w trakcie instruktazu pracownikéw powinny zawieraé:
1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
2. konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
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3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem
prac do wykonania, jak réwniez otrzyma¢ dokumentacje okre$lajgcg zakres prac budowlano - montazowych, oraz
sposoby zabezpieczenia rob6t w czasie ich wykonywania. Przy prowadzeniu prac, nalezy przestrzega¢ przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy majg by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice
ochronne, jak réwniez komplet potrzebnych narzedzi. Uzywane narzedzia powinny by¢ dostosowane do specyfiki
i technologii prowadzonych robét oraz sprawne technicznie, posiada¢ stosowne badania.

9.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Wykonawca robot po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma obowigzek zaznajomienia

z nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot. Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem ,planu
bioz” na stanowiskach pracy sprawujg kierownik rob6t i majster budowlany. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualne;.

Opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich pracownikéw, bgdz
wspotpracownikow pracujgcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw Gtownego Wykonawcy,
wszystkich pracownikow ewentualnych Podwykonawcéw, jak réwniez wszystkich pracownikéw Zleceniodawcy.
Przeprowadzone w czasie przedsiewziecia budowlanego szkolenia bedg udokumentowane w odpowiedniej formie
zgodnie z zasadami przepiséw BHP. Wszelkie zmiany i uzupetnienia instrukcji bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane
ze Specjalistg d.s. BHP.

W przypadku nie stosowania sie do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjecia natychmiastowych
krokéw w celu zapobiezenia powtornej niesubordynacji.

W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo zatrzymania czesci lub
calosci robot oraz, o ile to konieczne do usuniecia personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stu_zb BHP
Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje nastepujgce sprawy:

1. Doradztwo na terenie budowy w zakresie wtasciwego rozmieszczenia stref pracy;
2. Organizacja szkolen wprowadzajgcych lub spotkanh nt. ,Bezpieczenstwo personelu budowlanego";
3. Szkolenie nowozatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy;
4 Wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem robdét wstepnych w
zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";
5. Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuacji na terenie budowy;
6. Staly kontakt ze zleceniodawcg w celu informowania o aspektach zwigzanych z bezpieczehAstwem;
7. Wypetnienie obowigzkéw cigzacych na wykonawcy robét w przypadku wypadku przy pracy.
Przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomic¢ wszystkie stuzby ratunkowe

o miejscu lokalizacji terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach telefondw.
Wszystkie spotkania nt. bezpieczehnstwa bedg protokétowanie wraz z listg obecnosci.

Wyposa zenie ochronne i sygnaly alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener lub wskazane pomieszczenie z urzgdzeniami sanitarnymi. Personel
zostanie wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju wykonywanych robot (ubranie,
rekawice, okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne itp.).
Wymienione wyzej wyposazenie zostanie udostepnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposazony w peing,
wymagang przez przepisy palete tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujgce i ostrzegawcze).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naklada na kierownika budowy obowigzek sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacje do sporzgdzenia planu oraz sam plan ,bioz", sporzadza sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz.401) ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” w opracowywanym planie ,bioz” nalezy
uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych robot:
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« W zakresie robot przygotowawczych nalezy uwzgledni¢ przepisy dotyczace:

- zagospodarowania terenu budowy, wg §8-29 ww. rozporzadzenia,

- warunkéw socjalnych i higienicznych, wg 830-38 ww. rozporzgdzenia,

- wymagan dotyczgcych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi

lub przebudowie, wg §39-52 ww. rozporzadzenia,

- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, wg 853-60 ww. rozporzgdzenia,

- stosowanych maszyn i urzadzen technicznych, wg 861-107 ww. rozporzadzenia,
« W zakresie rob6t wykonawczych nalezy uwzgledni¢ przepisy dotyczace:

- wykonywania rob6t ziemnych, wg 8143-169 ww. rozporzgdzenia,

- wykonywania robot ciesielskich, wg §192-195 ww. rozporzadzenia,

- wykonywania robot zbrojarskich i betonowych, wg §196-213 ww. rozporzgdzenia,

- wykonywania rob6t montazowych, wg §214-222 ww. rozporzadzenia,

- wykonywania robo6t rozbiérkowych, wg §240-245 ww. rozporzgdzenia,

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Jozef Laniucha
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UStUGI GEODEZYJNE

JACEK JOZEFIAK
ul.Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno GEODETA UPRAWNIONY
tel. 501 382 463
NIP: 594-11-56-501 "~ Norbert Zan —
REGON 368175450 dpr. nr 16276

Wykonawca pracy Qéodezyjnej Kierownik pracy géodezyjnej

Mape opracowat Jacek Jozefiak, dnia: 16.05.2022 r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$cnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych GK.6640.371.2022

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgloszenie

.

T N

Starosta Choszczenski

UStUGI GEODEZYJNE JACEK JOZEFIAK
ul. Grunwladzka 36, 73-200 CHOSZCZNO,
NIP: 5941156501 REGON 368175450

Wykonawca prac
geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego

wynik pozytywnej weryfikacji

Imie | nazwisko oraz GEODETA UPRAWNIONY LEGENDA
nr uprawnien zawodowych Norbert Zart

kierownika prac upr. nr 16276 [ | mocsomcoms
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STUDNIA CHLONNA
o pojemnosci 1000 litréw

ISTNIEJACA
SCIEZKA

W sktad kompletu wehodzi:
- zbiomik 1000 litréw, o $rednicy 140cm i wysokosci 125cm
- pokrywa fi 300

0d gdry studni do dotu wiotu fi 110 jest 28cm.

Studnia posiada atest - KOT

GRUNTOWA :

359 90 78 10! 45
STUDNIA CHEONNA ;
1000L |

NASTAWA STUDNI CHLONNEJ H=40 cm

Wysokos¢ robocza 350 mm
Wysokos¢ calkowita 400 mm

Srednica zewnetrzna @650mm
Srednica wewnetrzna @600mm

System odwodnienia liniowego Multiine V 1501)
2 zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®
2 ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej,

nierdzewnej i zeliwa
Przekr6j V

Szerokos¢ w Swietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obciazenia korytka E 600,
ruszty w Klasie obciazenia B 125 ~ E 600,
zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1

Kayho v 150 polimeteons,
e ——

ODPLYW LINIOWY

L
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Materiak: beton
Kolor: szary
Wysokos¢: 120 cm
Diugosc: 17.5 cm

N
€6 E bk bk

Waga 152t = 83 kg
kolor= szary

Zastosowane Zbrojenie rozproszone
Zastosowanie = Podjazdy, Tarasy, Chodnik

Kolor - grafit, szary
Grubosé - 8 cm
Wymiary - 10x20

Typ nawierzchni - Gladka
Wykoficzenie - bez fazy

KOSTKA BRUKOWA GtADKA BEZ FAZY
10x20x8 CM - KOLOR BETONU

ODWODNIENIE LINIOWE SZER. 18,5CM
OBCIAZENIE C250

KOSTKA BRUKOWA GLADKA BEZ FAZY
* 10x20x8 CM - KOLOR GRAFITOWY
~
N ~
o ¥ A TRAWNIKZROLKI
~ ~
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PROJEKTOWANY TEREN TRAWIASTY

PLYTA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
75x50x8 CM - KOLOR BETONU
GLADKABEZ FAZY

I
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PALISADA BETONOWA OKRAGLA 17,5x20X60-120
KOLOR BETONU

e

DRZEWA ISTNIEJACE

DRZEWA PROJEKTOWANE
JARZAB SZWEDZKI

T
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PALISADA BETONOWA OKRAGLA
17,5x20X60-120
KOLOR BETONU

trawa gr.7 cm

grunt trawy gr. 2 cm

siatka przeciw kretom

Ziemia urodzajna gr. 5 cm

nasyp piaskowy gr. 5 cm

RURA NAPOWIETRZAJACA @110mm
ZAKONCZONA KOMINKIEM

kostka brukowa betonowa 8 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa famanego,
0/31,5gr. 25 cm

kostka brukowa betonowa 8 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego,
0/31,5 gr. 25 cm

nasyp piaskowy

dziatka 303/3
dziatka drogowa
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palisada betonowa

palisada betonowa

ptyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym ptyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
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0100x100x2, D£.260 cm
stal ocynkowana
malowana proszkowo
kolor RAL 7043

0100x100x2, Dt.195 cm

stal ocynkowana
malowana proszkowo 4

kolor RAL 7043

RZUT SMIETNIKA

15

02,5x2,5 rura kwadratowa
blacha ocynkowana malowana proszkowo
kolor RAL 7043
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ptyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
75x50x8 cm - kolor betonu
gtadka bez fazy

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego,
0/31,5gr.25cm

nasyp piaskowy

PRZEKROJ A-A

G

kostka brukowa betonowa 8 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa famanego,
0/31,5gr. 25 cm

nasyp piaskowy
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02,5x2,5 rura kwadratowa

0100x100x2, Dt.260 cm
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StUPIE BRAMY

UWAGA:

Rzedna spodu fundamentéw stupkéw ogrodzenia
Smietnika dla wszystkich taka sama.

Fundamenty wylewane w formy kartonowe @ 20 cm
Fundamenty wylewac¢ jednoczes$nie z
fundamentowaniem stupéw betonowych.

Elementy stalowe ogrodzenia smietnika spawane.
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ZBIORNIK NA WODY DESZCZOWE TYPU
APOLLO 1000 WERSJA Z OTWOREM @ 490

1250

1155
1100

640

v 1407

Sposéb montazu

1. Wykona¢ wykop o srednicy wiekszej o 50cm niz $rednica studni oraz
wypoziomowac¢ dno wykopu.

2. W dnie wykopu, umiesci¢ i wypoziomowaé warstwe zwiru (ok. 10 cm dla gruntow
przepuszczalnych).

3. Na warstwie zwiru umiesci¢ studnie chionna.

4. Przykry¢ geowtokning studnie (w taki sposob, aby pasy geowtokniny zachodzity
na siebie, co najmniej 10 cm).

5. Przygotowac (wycig¢) w geowlokninie otwory montazowe pod rure

800

Zbiornik jest monolitycznie formowany z polietylenu

doprowadzajaca medium. metodg rotomuldingu w piecach przy wysokiej
6. Na studzience zamykajgcej umiescié rure wywiewng o $rednicy 110 mm . temperaturze

Rura wywiewna powinna byé wyprowadzona ponad poziom terenu na co najmniej
25cm.

7. Rure wywiewng zamknij grzybkiem napowietrzajgcym.

8. Umies¢ nadstawke montazowa, ktora bedzie petnié¢ role otworu inspekcyjnego.
9. Podtaczy¢ rure kanalizacyjng.

10. Stopniowo zasypywac¢ wykop, zageszczajgc grunt co 30 cm.

Wysokosé: 1250 mm

Pojemnosc Catkowita: 1000 |

Waga: 60 kg

Srednica Zew.: 1400 mm
Srednica Wiazu: 280 mm
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