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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy wewngtrznej instalacji gazowej i
technologii kotlowni gazowej pracujacej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Drawnie, przy ul. Le$nikow 2,na dzialce nr ewid. 22/10,

obreb 0006 Drawno, 73-220 Drawno.

1.0. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja kottowni,
- obowigzujace normy i normatywy oraz literatura techniczna do projektowania instalacji
sanitarnych m. in.:
- PN-B-02431-1:1999 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania,
- PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego,
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody uzytkowej,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- wytyczne producenta urzadzen grzewczych.

2.0. Temat izakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
kotlowni gazowej pracujacej na potrzeby grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
istniejagcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Modernizacja kottowni polega na
wymianie istniejgcych kottéw grzewczych 1 gazowych podgrzewaczy c.w.u. na kaskade
dwoch kottéw gazowych z przebudowa pozostatych elementéw uktadu technologicznego.

Projekt zawiera rozwigzania technologiczne kotlowni, zmian¢ przebiegu instalacji
gazowej 1 odprowadzenie spalin. Opracowanie obejmuje réwniez podiaczenie
poszczegdlnych przewoddw instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania do punktéw

zasilania/odbioru w obrgbie istniejacego pomieszczenia kottowni.
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Podzial inwestycji na etapy

Inwestycja wykonywana begdzie w dwdch etapach:
Etapl

Etap I obejmuje wykonanie technologii kottowni z pomini¢ciem bloku przygotowania
cieptej wody uzytkowej to jest: zasobniki cieptej wody, pompa tadujaca i pozostata armatura
na zasilaniu wodg zimng oraz wyjsciu wody cieptej i cyrkulacji (zgodnie ze schematem
technologicznym). Pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji istniejace ogrzewacze c.w.u. wraz z
istniejagcym systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej. Demontuje si¢ istniejgce kotty c.o.
wraz z przewodami spalinowymi, pompami obiegowymi, orurowaniem i pozostatg armaturg

wchodzaca w sktad bloku centralnego ogrzewania.

Etap 11
Etap II bedzie polegat na demontazu pozostawionego istniejacego bloku przygotowania

cieptej wody uzytkowej wraz z istniejgcg instalacja gazowa zasilajacg ogrzewacze i na
wybudowaniu nowego, zaprojektowanego ukladu przygotowania c.w.u. opartego na dwdéch
pionowych zasobnikowych podgrzewaczach cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 dm’

kazdy.

Stan istniejacy

Budynek inwestora potozony w Drawnie przy ul. Les$nikéw 2, jest budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym 4- kondygnacyjnym, podpiwniczonym, pigcioklatkowym.
Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody budynku zasilana jest z istniejacej kottowni i
nie podlega zmianie. Kottownia znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowanym
w piwnicy budynku. Pomieszczenie kottowni posiada wentylacje grawitacyjng nawiewnag i
wywiewng, ma zapewnione o$wietlenie naturalne i sztuczne oraz posiada umywalke. Wejscie
do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz poprzez drzwi stalowe jednoskrzydlowe o
szeroko$ci 90 cm w $wietle.

W kottowni mozemy wyr6zni¢ dwa odrgbne, niezalezne od siebie bloki technologiczne.
Blok centralnego ogrzewania i blok przygotowania cieptej wody uzytkowej. Oba bloki
zasilane s3 odrgbnymi instalacjami gazowymi opomiarowanymi indywidualnymi
gazomierzami (gazomierz G4 dla ogrzewaczy c.w.u. i gazomierz G25 dla kotléw c.o.)
Gazomierze wraz z reduktorami i zaworami odcinajgcymi umieszczone sg we wspodlnej szafce
gazowej zlokalizowanej na elewacji bocznej budynku. Przed gazomierzami w drugiej szafce

gazowej zlokalizowano filtr giléwny do gazu i elektromagnetyczny zawor odcinajacy.
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Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania budynku sa dwa kotly typu
Hydroterm Stieber Eltron B13 o mocy 90 kW kazdy. Spaliny z kottéw odprowadzane sg
wspélnym przewodem spalinowym prod. MK Zary wyprowadzonym w gére po elewacji
bocznej budynku. Kottownia wytwarza czynnik grzewczy w postaci goracej wody o
parametrach pracy 70/55°C. Kotlownia pracuje w ukladzie zamknigtym, zrédto ciepta
zabezpieczone jest przed wzrostem cisnienia zamknigtym naczyniem przeponowym o
pojemnosci V=280 dm’prod. Reflex i dwoma zaworami bezpieczenstwa. Ruch czynnika
wymuszony pracg pomp obiegowych produkcji WILO 1 LFP. Rurociagi w kottowni stalowe
czarne lgczone przez spawanie nieizolowane. Na powrocie z instalacji zamontowany magneto
odmulacz typu OISm. Na instalacji wodociggowej stuzacej do uzupelniania ztadu instalacji
c.0. zamontowano stacj¢ zmi¢kczania wody prod. Epuro poprzedzonag filtrem wstepnym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w dwoch gazowych pojemnosciowych
ogrzewaczach cieptej wody uzytkowej typu GSX prod. Hydro Therm. Oba ogrzewacze
opomiarowane wodomierzami DN 15, zabezpieczone zaworami bezpieczenstwa i naczyniami
przeponowymi prod. Reflex. Na instalacji cyrkulacji zamontowane dwie pompy cyrkulacyjne
produkcji WILO 1 LFP. Odprowadzenie spalin z ogrzewaczy gazowych dwoma przewodami

spalinowymi do istniejgcego komina murowanego.

Prace demontazowe

Nalezy zdemontowac cata instalacj¢ technologiczng w kottowni, na ktérg sktadajg si¢
istniejagce kotty c.o., gazowe ogrzewacze cieptej wody uzytkowej, orurowanie z armaturg oraz
przewody spalinowe. Zdemontowa¢ nalezy réwniez istniejaca instalacje gazowa zasilajaca
gazowe ogrzewacze c.w.u.. Po demontazu istniejgcego komina nalezy wykonaé zaprawag
murarskg wypetnienie otworu w $cianie zewnetrznej. Demontazy dokona¢ zgodnie z opisang

etapowos$cia wykonania inwestycji.

Technologia kotlowni

Pomieszczenie kotlowni

Istniejagca kotlownia to wydzielone pomieszczenie w piwnicy budynku o powierzchni
33,09 m® i kubaturze 69,82 m’Eaczne obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia od
urzadzen gazowych przy zalozeniu zastosowania kaskady dwdéch kottéw gazowych o tacznej
mocy o 198 kW wyniesie:

Qn/V=198000/131,82= 2835,9 W/m’
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Zgodnie z Dz.U. Nr75 z dnia 15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami obcigzenie cieplne
kubatury pomieszczenia od urzadzen gazowych nie powinno przekracza¢ 4650

W/m>.Warunek spelniony.

6.2. Instalacja technologiczna

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej zaprojektowano dwa
niskotemperaturowe kondensacyjne kotty wiszace zamontowane na wspdlnej stojacej ramie,
typ Vitodens 200-W B2HAIS0 o mocy 99 kW kazdy, prod. Viessmann, pracujace w uktadzie
kaskadowym (faczna moc kaskady 198 kW) ze sprzeglem hydraulicznym w wykonaniu
wolnostojagcym o $rednicy przylaczy DN 80. Sprzegto petni funkcje zwrotnicy hydrauliczne;,
separatora powietrza i gazu oraz odmulnika, sprzeglo wyposazone w automatyczny
odpowietrznik. Zakres regulacji mocy nominalnej jednego kotta 20-99 kW. Kotty pracuja w
systemie zamknietym z zabezpieczeniem wedlug PN-B-02414. Kazdy kociot nalezy
zamontowac przy uzyciu zestawu przytgczeniowego obejmujacego: pompe obiegowa, zawory
kulowe, zawér do napetniania, zawér spustowy 1 zawdr bezpieczenstwa. Zestawy
przytaczeniowe 1 sprzeglo hydrauliczne wyposazone w fabryczng izolacje. Maksymalne
ci$nienie robocze dla catego systemu grzewczego wynosi 0,3MPa. Kotly fabrycznie
wyposazone s3 w zabezpieczenie przed brakiem wody.

Jako zabezpieczenie ukladu instalacji c.o. zaprojektowano naczynie wzbiorcze
ci$nieniowe o pojemnosci uzytkowej V,=300 dm’np.Reflex N300oraz dwa zawory
bezpieczenstwa na wyposazeniu zestawOw przylaczeniowych. Przy naczyniu wzbiorczym
dodatkowo zamontowa¢ zawOr bezpieczenstwa DN 25 na cisnienie otwarcia 3 bary.
Zabezpieczenie zasobnikOw c.w.u. naczyniami wzbiorczymi o pojemnosci V= 33
dm’np.RefixDD33produkcjiReflexoraz zaworami bezpieczenstwa o $rednicy DN 20 np.
zawOr produkcji SYR, typ 2115 o cisnieniu otwarcia 6bar.

Projektuje si¢ 2 obiegi grzewcze :
- obieg 1 —zasilanie instalacji centralnego ogrzewania budynku,
- obieg 2 — obieg fadowania zasobnikéw c.w.u..

Dla uktfadu c.o. zaprojektowano jedng pompe obiegowa dwusilnikowa, z elektronicznie
sterowana predkosciag obrotowa. Pompa o srednicy przylaczy DN 50 1 parametrach
nominalnych Q= 19,3 m’/h oraz H= 7,5 mH,O, typu Magna 3 D 50-150F zasilajaca
wszystkie obiegi c.o.. Na ssaniu pomp zamontowa¢ zawory odcinajace, a na ttoczeniu zawory

zwrotne i1 odcinajgce. Na obiegu instalacji centralnego ogrzewania zamontowaé zawor
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trojdrogowy o $rednicy DN 50. Wszystkie pompy i1 mieszacz ogrzewania podiaczy¢ do
zespotu sterujacego praca kaskady. Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach za
pomocg automatycznych odpowietrznikéw DN 15 i separatoréw powietrza LA 65 prod.
Reflex. Na gléwnym przewodzie powrotnym zamontowa¢ magnetoodmulacz typu OISm
200/65 prod. SPAW TEST. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji poprzez zawory kulowe, na rozdzielaczach zamontowac¢ zawory ze ztaczka do weza.
Skropliny z kottéw c.o. odprowadzi¢ elastycznym przewodem do kanalizacji poprzez
projektowany neutralizator kondensatu.

Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano dwa zasobnikowe podgrzewacze cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 300 dm’kazdy, np. typ Vitocell 100-V produkcji Viessmann.
Ladowanie zasobnikéw odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanej pompy obiegowej o
parametrach nominalnych Q= 5,1m*h i H = 3,8 m H,0, typ Magna 3 32-60 produkcji
Grundfos. Do podgrzewaczy przylaczy¢ instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Na
przewodzie cyrkulacyjnym zamontowa¢ pompe cyrkulacyjna, typ UPS 32-60/FB prod.
Grundfos. Zasobniki zabezpieczy¢ naczyniami przeponowymi Refix DE 33 produkcji Reflex
1 zaworami bezpieczenstwa o srednicy DN 20 typu 2115 prod. Syr o ci$nieniu otwarcia P=6
bar.

Przewody c.o., wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w kottowni wykona¢ z rur
polipropylenowych z wkiadka usztywniajacg z widkna szklanego/aluminium lub z rur
stalowych bez szwu dla centralnego ogrzewania 1 rur stalowych ocynkowanych dla
przewodéw wody zimnej i cieptej. Przewody wodociggowe musza posiada¢ Atest
Higieniczny Panstwowego Zakladu Higienicznego. Przewody po zamontowaniu nalezy
zaizolowaé termicznie zgodnie Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie. PrzejScie przewodéw cieplnych przez $ciany wykona¢ w tulei
ochronnej z zachowaniem klasy oddzielania pozarowego przegrody. Wszystkie przej$cia
ppoz. uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi np. firmy HILTI, do klasy odpornosci ogniowe;j
przegrody.

Technologie kottlowni wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

Automatyka
Projektuje si¢ sterowanie i kontrolowanie pracy kotlowni poprzez regulator kaskadowy
Vitotronic300 -K z czujnikiem temperatury zewnetrznej (sterujacy pracg kottéw, pompami

obiegowymi oraz przygotowaniem c.w.u.). Do regulacji obiegdw grzewczych z mieszaczem
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wymagane jest doposazenie regulatora kaskady w dodatkowy zestaw uzupelniajacy.
Regulacja bedzie odbywac si¢ poprzez ustawienie odpowiedniej krzywej grzewczej w funkcji
temperatury zewng¢trznej. Przyjete rozwigzanie umozliwia optymalizacje proceséw

grzewczych, wprowadzenie obnizeh czasowych oraz prowadzenie regulacji pogodowe;j.

Pomiar ci$nienia oraz temperatury

Pomiar cis$nienia i temperatury za pomocg manometréw o zakresie pomiaru 0-1.0 MPa dla
instalacji wodociggowej, 0-0,6 MPa dla instalacji c.o. oraz termometrow tarczowych o
zakresie pomiaru 0-120 °C, oraz czujnikéw temperatury, czujnikow cisnienia i réznicy

ci$nien wspotpracujacych z automatyka kota.

Uklad odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin powstajacych w kottach nastagpi do dwdch niezaleznych systemoéw
kominowych wykonanych ze stali szlachetnej produkcji Wadex. Poziomy odcinek od kottéw
do komina projektuje si¢ jako system koncentryczny powietrzno- spalinowy 160/110 mm
zakonczony kolanem (tréjnikiem) z plyta i czerpnig powietrza. Komin za kolanem zostanie
poprowadzony w gére po elewacji ponad dach budynku przy uzyciu rur dwusciennych
izolowanych 160/110 mm zakonczonych ustnikiem dwusciennym (wyrzut spalin). Powietrze
do spalania bedzie naptywac¢ z zewnatrz pomieszczenia poprzez kolano z czerpnig. Wykonac
obrobke budowlang nowych otworéw. Przed uruchomieniem instalacji gazowej, nalezy
uzyska¢ protoko6t kominiarski z badania sprawnosci i szczelno$ci przewodéw spalinowych i

wentylacyjnych.

Uklad pomiarowy zuzycia ciepta

W celu opomiarowania zuzytego ciepta produkowanego na cele centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej zaprojektowano dwa uklady pomiarowe zuzycia ciepla oparte o
kompaktowe cieptomierze ultradzwickowe typu Multical 602 z przeptywomierzem Ultraflow
54, firmy Kamsptrup. Zaprojektowano cieptomierz giéwny montowany na przewodzie
powrotnym, za sprz¢gtem hydraulicznym o $rednicy DN 50 i przeptywie nominalnym Q= 15
m’/h oraz cieptomierz do opomiarowania ciepta zuzytego na cele c.w.u. o $rednicy DN 25 i
przeptywie nominalnym Q=6,0 m’/h zamontowanego na odejsciu rurociggdw zasilajacych
zasobniki cieptej wody. Ciepto zuzyte na cele centralnego ogrzewania bedzie mozna obliczy¢

poprzez rdéznice ciepta odczytanego na cieptomierzu gtéwnym i na cieptomierzu c.w.u.
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Uzdatnianie wody dla potrzeb kotlowni

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kotta i instalacji zaprojektowano napetnianie i
uzupetnianie woda uzdatniong ze stacji uzdatniania typu AQUASET 500 N firmy
Viessmann. Zaprojektowana stacja uzdatniania wody jest kompletnym automatycznym
systemem z ciagtoscig dostawy wody, sterowanym elektronicznie. Zmigkczacze Aquaset
pracuja w trybie automatycznym i nie wymagajg obstugi ze strony uzytkownika, z wyjatkiem
okresowego uzupelniania solg w tabletkach. Maksymalne nat¢zenie przeplywu wody przez
stacje wynosi 1,2 m’/h, $rednica przylaczy stacji: 1. Nalezy pamigtac aby nie taczy¢ na state
zmigkczacza z instalacja kotlowa. Napetnianie i uzupelnianie wody kotlowej powinno si¢

odbywac poprzez waz elastyczny, ktéry po napetnieniu nalezy odtaczy¢.

Proby instalacji wodnych.

Po zakonficzeniu montazu, przed izolacja przewoddéw instalacje nalezy podda¢ prébie
ci$nieniowej (bez zrédta ciepta) na cisnienie 0,4 MPa. Przed prébami instalacje doktadnie
odpowietrzy¢ i przeptuka¢. Dwukrotnemu ptlukaniu nalezy podda¢ catg projektowang
instalacj¢ grzewcza oraz bezwzglednie istniejgcg instalacj¢ centralnego ogrzewania w
budynku. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 minut
manometry nie wykazg spadku cisnienia Instalacje nalezy réwniez podda¢ prébie na goraco
wraz z regulacja wg wymagan norm.

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktére powinny by¢ czescia dokumentacji
odbiorowej. Nalezy pamigtac, ze wiosng lub jesienig moze istnie¢ ryzyko przymrozkéw. Aby
wyeliminowa¢ mozliwos¢ zamarznigcia podczas proby ciSnieniowej w tych okresach do
wody powinien by¢ dodany ptyn niezamarzajacy.

Po ewentualnym uzyciu w prébie ci$nieniowej srodka niezamarzajacego instalacj¢ nalezy
doktadnie przeptuka¢. Przed uruchomieniem calg instalacj¢ nalezy oczysci¢ tak, by nie
zawierala zadnych zwigzkéw czy tez zanieczyszczen, ktére moglyby uszkodzi¢ ktéres z

urzadzen wchodzacych w jej skiad.

Rurociagi, armatura i izolacja

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, tzn. oczysci¢ z rdzy do drugiego stopnia
czystosci odrdzewiaczem fosforowym z réwnoczesnym szczotkowaniem, nastepnie przemy¢
woda i1 osuszy¢. Pomalowa¢ jednokrotnie farba podktadowsa, a nastepnie dwukrotnie emalig

nawierzchniowg sytnetycza.
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Na wszystkich przewodach cieplnych z wyjatkiem rur spustowych 1 wzbiorczych
zastosowac izolacje z pianki PE lub welny mineralnej w ostonie z blachy aluminiowe;j.
Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (material o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/(m*K) powinna wynosi¢ :

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury
- dla przewodu o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - 100 mm

Uwaga- Dla przewodéw przechodzacych przez S$ciany i stropy, krzyzujacych si¢ oraz
utozonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjmuje
si¢ 50 % wymagan wymienionych powyze;..

Zamocowanie przewodow do elementéw konstrukcji wykona¢ wg systemu zamocowan
instalacyjnych np. produkcji HILTI. Zamontowanie przewodéw technologicznych w
kottowni powinno by¢ przejrzyste. Wszystkie przewody powinny by¢ pomalowane stosownie
do czynnika jaki prowadza lub zaznaczone odpowiednig tasma, tak aby w kazdej chwili

mozliwa byta identyfikacja przewodu .

Wentylacja kotlowni
Wentylacje nawiewng grawitacyjng do pomieszczenia kotlowni zwiekszy¢ do pola
powierzchni przekroju F=1000 cm?. Istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej wywiewnej —

bez zmian.

6.3. Instalacja gazowa

Stan istniejacy

Aktualnie budynek posiada dwie instalacje gazowe doprowadzajace gaz do pomieszczenia
kottowni, gdzie zasilane sg dwa kotlty gazowe i dwa gazowe ogrzewacze c.w.u.. Kottownia
zasilana jest gazem =z istniejacego punktu redukcyjno-pomiarowego ( reduktor gazu,
gazomierz G25 (kotly c.0.) i G4 (ogrzewacze c.w.u.) oraz elektromagnetyczny zawor
odcinajacy) zlokalizowanego w dwdch natynkowych szafkach gazowych na elewacji bocznej
budynku. W I etapie inwestycji nalezy zdemontowac i przebudowacé instalacje zasilajaca
kotly c.o. wyposazajac ja w dodatkowy zawér MAG-3. Po zakonczeniu drugiego etapu

inwestycji nalezy zdemontowac instalacje gazowg zasilajagcg ogrzewacze c.w.u..
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Instalacja wewnetrzna

W zwigzku z demontazem istniejagcych gazowych kottéw c.o. nalezy zdemontowac
istniejgcg instalacje gazowa na odcinku od kottéw gazowych do gazomierza zlokalizowanego
w natynkowej szafce gazowe;.

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowa nalezy poprowadzi¢ od istniejacego
gazomierza G25 do projektowanej natynkowej szafki gazowej z zaworem MAG-3 o $rednicy
DN 50, a nastgpnie przez scian¢ zewnetrzng do projektowanych kottéw gazowych. Instalacje
gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych o $rednicy DN 50 i DN 25 bez szwu taczonych
przez spawanie. Przed kottami projektuje si¢ bufor gazowy o $rednicy DN 150 i dtugosci 1,5
m. Tras¢ przewodéw gazowych, $rednice rur, lokalizacje urzadzen gazowych oraz sposéb
wentylacji pomieszczeh pokazano w czesci graficznej projektu.

PrzejScia przewodow przez sciang wykona¢ w tulejach ochronnych ze stali, srednica rury
ostonowej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy
rurg gazu, a tulejg uzupetni¢ odpowiednim szczeliwem np: masg plastyczng nie powodujaca
korozji. Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomoca uchwytéw. Odlegtosci migdzy
uchwytami zaleznie od sSrednic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych.

Instalacje¢ gazowa nalezy doprowadzi¢ do projektowanej kaskady dwoéch gazowych
kotléw kondensacyjnych o mocy do 99 kW kazdy, typ Vitodens 200-W o mocy 99 kW
kazdy, prod. Viessmann. Podej$cie do kotta c.o. zakonczy¢ kurkiem odcinajagcym wraz z
filtrem sko$nym do gazu DN 25 mm. Instalacj¢ gazowa prowadzi¢ po wierzchu Scian w
uchwytach ze spadkiem 0,4 % w kierunku aparatow gazowych. Odcinki instalacji gazowej
rownolegle ulozone wzgledem innych instalacji nalezy prowadzi¢ w odleglosci
minimum 10 cm od tych instalacji. W miejscach skrzyzowan instalacji gazowej z
innymi instalacjami, rury prowadzi¢ w odlegtosci minimum 20 mm od tych
przewoddéw. Zabrania si¢ zabudowy i obudowy przewoddow.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod ci$nieniem 0,05 MPa, utrzymywanego przez min 30 min. Do wykonywania préby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do préby szczelnosci instalacji
nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprg¢zonego powietrza jest wyzsza od temperatury

otoczenia, stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym czasie, zaleznie od objetosci
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przewodow oraz temperatury otoczenia. Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykona¢ z
zastosowaniem manometru tarczowego. Instalacje¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca
si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez
urzadzenia pomiarowe.

Uruchomienie instalacji dokonuje wylacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez

odbiorcg.

Instalacja detekcji gazu
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa gazowego
firmy Gazex sktadajacy si¢ z:
-detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej umieszczonego maksymalnie 0,3 m pod
sufitem pomieszczenia typ DEX-1,
-modutu alarmowo sterujgcego systemem typuMD-2z.,
-sygnalizacji akustyczno- optycznej typu SL 21 zamontowanej na zewnetrznej $cianie budynku
nad drzwiami do kotlowni,
-zaworu elektromagnetycznego samozamykajacego MAG 3 o Srednicy Dn 50 mm,
zainstalowanego na przewodzie gazowym w natynkowej szafce gazowej na elewacji budynku.
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu spowoduje zadziatanie detektora gazu,
natychmiastowe przestanie impulsu do zaworu, ktéry automatycznie i skutecznie odcina
doptyw gazu do instalacji.
Zawor odcinajacy jest niewrazliwy na zanik napiecia zasilania systemu. Otwarcie zaworu
moze nastapi¢ tylko rgcznie — Swiadomie. Montaz systemu detekcji wykona¢ zgodnie ze

schematem i instrukcjg producenta.

Wytyczne miedzybranzowe

- powickszy¢ kanat wentylacji nawiewnej do pola przekroju 1000 cm?,

- drzwi wejsciowe do kotlowni wykona¢ jako metalowe o odpornosci ogniowej EI30 z
zamkiem bezklamkowym otwierane na zewnatrz pomieszczenia kottowni,

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wiszacych kottéw gazowych, pomp obiegowych, pompy
cyrkulacyjnej, stacji uzdatniania wody oraz wykona¢ podiaczenie elektryczne urzadzen
zwigzanych z detekcjg gazu,

- przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa, koc gasniczy i instrukcj¢ p-poz.
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- pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami: rogi, wyjscia i

kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

7 uwagi na to, iz:

1. Projektowany zakres rob6t w budynku nie wplywa na sposéb zagospodarowania dziatki
1 jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U.
Nr 15 z 2002r. poz. 690 z p6z. zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2. Projektowany zakres robét realizowany bedzie w obrebie budynku inwestora,

3.W trakcie budowy nie sg planowane roboty budowlane mogace wprowadzi¢ nadmierne
ucigzliwos$ci lub oddziatywanie na sgsiednie tereny.

Obszar oddzialywania inwestycji zwigzanej z przebudowa i rozbudowg wewng¢trznej

instalacji gazowej 1 technologii kottowni gazowej pracujacej na potrzeby c.o. i c.w.u.
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Drawnie przy ul. Lesnikéw 2, nie
bedzie wykraczatl poza dziatk¢ inwestora tj. dziatka nr ewid. 22/10, obreb 0006 Drawno.
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na dzialki sgsiednie, nie wprowadza ograniczen w

zagospodarowaniu dzialek sasiednich i nie narusza interesu osob trzecich

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robét przestrzega¢ nalezy warunkow BHP okreslonych w nastepujacych
normatywach i przepisach:

* rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47
poz. 401 )

e ustawie z dnia 26.06.1974 r.— Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi
Zmianami)

* rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

* rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych, drogowych (Dz.U . nr 118 poz. 1263)
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* normach oraz przepisach zwigzanych z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych”

10.0. Uwagi koncowe

Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem. Calo$¢ robdt
sanitarnych wykona¢ z obowigzujacymi przepisami w tym :

- Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz¢s¢ 11
Instalacje 1 Urzadzenia Sanitarne,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Polskimi Normami

- Wszelkie prace wykonywac przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz.

Zawarte w projekcie nazwy materialow, urzadzen podano jako przykladowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie
urzadzen i materialow innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te
zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem
i z Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na

terenie Polski.

Projektant Sprawdzajacy
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

BRANZA: Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowe;j i
technologii kottowni gazowej pracujacej na potrzeby c.o. 1
c.w.u. budynku mieszkalnego wielorodzinnego

OBIEKT:  Budynek mieszkalny wielorodzinny- kottownia gazowa

ADRES : Drawno, ul. Le$nikow 2,
dz. nr ewid. 22/10, obreb 0006 Drawno

INWESTOR: Drawienski Park Narodowy,
ul. Lesnikow 2,
73- 220 Drawno

Projektant/sprawdzajacy

(imie i nazwisko) Uprawnienia Data Podpis

mgr inz.
Mirostaw Smok
Koplin 80
73- 200 Choszczno
(projektant)

upr. bud. nr

LBS/0065/PWOS/09 | 8- 2019

mgr inz.
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7
73- 200 Choszczno
(sprawdzajacy)

upr. bud. nr

ZAP/0117/PWOs/13| V820191

Obowigzek sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegotowy zakres i forma planu musi odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2002 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1126).
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1. Zakres robot budowlanych

1. Demontaz istniejacej technologii kottowni
2. Rozbudowa i1 przebudowa wewnegtrznej instalacji gazowe;]
3. Rozbudowa i przebudowa technologii kotlowni c.o.

2. Istniejace obiekty budowlane

1. Istniejacy budynek wielorodzinny
2. Istniejaca technologia kottowni

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace powodowac zagrozenie - brak

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych i ich oznakowanie

—

. Zgrzewanie rur — mozliwo$¢ porazenia pragdem

. Cigcie elementéw instalacyjnych

3. Mozliwo$¢ porazenia pradem i poparzenia przy wykonywaniu czynnosci lutowania
i spawania

. Prace zwigzane z montazem kotléw i przewoddow spalinowych — prace na wysokos$ci

. Mozliwos$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu czynno$ci wiercenia otwordw i cigcia rur
elektronarzedziami.

[\

[

W zwiazku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zapoznac¢ si¢ instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych

uzywanych do prac instalatorskich (wiertarki, szlifierki pity tarczowe do metalu,

elektryczne gwintownice),

- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiada¢ przewdd uziemiajacy,

- osoby zatrudnione przy lutowaniu i ci¢gciu metali powinni posiada¢ niezbedny sprzet
spawalniczy, odziez ochronna, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycie
glowy,

- transport butli nalezy wykonywac ostroznie unikajac wstrzasow, uderzen, rzucania i

toczenia po ziemi,

- butli nie nalezy naraza¢ na dziatanie promieni stonecznych i stawia¢ w poblizu otwartego
ognia, piecéw i grzejnikow,

- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac si¢ w pozycji stojacej,

- zamarznigty reduktor butli z gazem technicznym nalezy odmrazac tylko goracg woda,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze o§wietlone swiattem naturalnym,

a w przypadku sztucznego oswietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami
oswietlenia zaktadéw przemystowych,

- 0 zaistniatym pozarze nalezy natychmiast powiadomi¢ telefonicznie straz pozarng i
przetozonych,

- nalezy pamig¢ta¢ o tym, ze urzgdzenia elektryczne bedace pod napigciem mozna gasi¢ tylko
gasnicami terowymi, sSniegowymi 1 z dwutlenku wegla,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sg pod napigciem, przede wszystkim nalezy je
odlaczy¢ od zrédta zasilania, nastgpnie przystgpi¢ do gaszenia za pomocg koca
azbestowego, a jezeli to nie pomaga, uzy¢ jednej z wyzej opisanych gasnic,

- zasadnicze czynnos$ci przy ratowaniu porazonego pradem polegaja na:

- odlaczeniu i usunigciu porazonego spod dziatania pradu,
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- natychmiastowym wytgczeniu napigcia na wszystkich pozostatych przewodach
zasilajacych miejsce wypadku, a nie potaczonych z ziemia.

Oznakowanie:
1. Tablice informacyjne ( teren budowy ).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty budowlano-montazowe systemem zleconym przez Inwestora
wyspecjalizowanej firmie budowlanej - instruktaz bezposrednio na budowie.
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy :

powiadomi¢ kierownika budowy, Inwestora, wykonawce
policje - 997
straz pozarng - 998
pogotowie ratunkowe — 999
pogotowie energetyczne — 991
pogotowie gazowe - 992,
pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne 994
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Choszcznie
Podstawowe $rodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprzetu
w stosunku do danego zawodu.
10.  Bezposredni nadzér nad robotami przez kierownika budowy

CrXNopwNE

Podstawa opracowania:
- projekt budowlany
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ( Dz.U. nr 120 poz.1126).
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Choszczno, sierpien 2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczamy, ze projekt budowlany
przebudowy 1 rozbudowy wewngtrznej instalacji gazowej i technologii kotlowni gazowe;j
pracujacej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w
Drawnie, przy ul. Le$nikéw 2, na dziatce nr ewid. 22/10, obr¢eb 0006 Drawno, 73-220 Drawno,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)
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