TECHNICZNE USLUGI 73-200 Choszczno
BUDOWLANE ul.Grunwaldzka 10b/4
"TECHBUD"

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331110-0 Instalowanie kottow
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI  : Budowa technologii kottowni gazowej pracujgcej na potrzeby c.o. i
c.w.u. budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJI : 73-220 Drawno, ul. Lesnikéw 2, na dziatce nr ewid. 22/10, obreb 0006
Drawno

INWESTOR : Drawienski Park Narodowy

ADRES INWESTORA : 73-220 Drawno, ul. Le$nikéw 2

SPORZADZIt KALKULACJE : Borkowski Marian
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB nr upr.42/97 (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Zakres opracowania

Kosztorts swoim zakresem obejmuje:

Wykonanie przebudowy i rozbudowy kottowni gazowej pracujgcej na potrzeby grzewcze i przygotowania cieptej wody
uzytkowej istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Modernizacja kottowni polega na wymianie istniejacych
kottow grzewczych i gazowych podgrzewaczy c.w.u. na kaskade dwoch kottow gazowych z przebudowg pozostatych ele-
mentoéw uktadu technologicznego.

Zakres obejmuje rozwigzania technologiczne kottowni, zmiane przebiegu instalacji gazowej i odprowadzenie spalin, pod-
taczenie poszczegdlnych przewodoéw instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania do punktéw zasilania/odbioru w
obrebie istniejgcego pomieszczenia kottowni.

Zakres Inwestycji wykonywana bedzie w dwéch etapach:

Etap |

Etap | obejmuje wykonanie technologii kottowni z pominigciem bloku przygotowania cieptej wody uzytkowej to jest: za-
sobniki cieptej wody, pompa tadujaca i pozostata armatura na zasilaniu wodg zimng oraz wyjsciu wody cieptej i cyrkulacii
(zgodnie ze schematem technologicznym). Pozostawia sie do dalszej eksploatacii istniejace ogrzewacze c.w.u. wraz z
istniejacym systemem bezpieczeristwa instalacji gazowej. Demontuije si¢ istniejace kotly c.0. wraz z przewodami spali-
nowymi, pompami obiegowymi, orurowaniem i pozostatg armaturg wchodzaca w sktad bloku centralnego ogrzewania.

Etap Il

Etap Il bedzie polegat na demontazu pozostawionego istniejacego bloku przygotowania cieptej wody uzytkowej wraz z is-
tniejacq instalacjg gazowa zasilajaca ogrzewacze i na wybudowaniu nowego, zaprojektowanego uktadu przygotowania
c.w.u. opartego na dwdch pionowych zasobnikowych podgrzewaczach cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 dm3
kazdy.

Prace demontazowe

Nalezy zdemontowaé calg instalacje technologiczng w kottowni, na ktorg sktadaja sie istniejace kotty c.o., gazowe ogrze-
wacze cieptej wody uzytkowej, orurowanie z armaturg oraz przewody spalinowe. Zdemontowac nalezy rowniez istniejacq
instalacje gazowg zasilajaca gazowe ogrzewacze c.w.u.. Po demontazu istniejacego komina nalezy wykonaé zaprawg
murarska wypetnienie otworu w $cianie zewnetrznej. Demontazy dokona¢ zgodnie z opisang etapowo$cig wykonania in-
westyciji.

Instalacja technologiczna

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ dwa niskotemperaturowe kondensacyj-
ne kotly wiszace zamontowane na wspélnej stojacej ramie, 0 mocy 99 kW kazdy, pracujace w uktadzie kaskadowym
(taczna moc kaskady 198 kW) ze sprzegtem hydraulicznym w wykonaniu wolnostojacym o $rednicy przytaczy DN 80.
Sprzegto petni funkcje zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazu oraz odmulnika, sprzegto wyposazone w au-
tomatyczny odpowietrznik. Zakres regulacji mocy nominalnej jednego kotta 20-99 kW. Kotly pracujg w systemie zamknie-
tym z zabezpieczeniem wedtug PN-B-02414. Kazdy kociot nalezy zamontowa¢ przy uzyciu zestawu przytaczeniowego
obejmujacego: pompe obiegowa, zawory kulowe, zawér do napetniania, zawor spustowy, zawor bezpieczenstwa o cis-
nienia otwarcia 4 bary. Zestawy przytaczeniowe i sprzegto hydrauliczne wyposazone w fabryczng izolacje. Maksymaline
ci$nienie robocze dla catego systemu grzewczego wynosi 0,3 MPa. Kotty fabrycznie wyposazone sg w zabezpieczenie
przed brakiem wodly.

Jako zabezpieczenie uktadu instalaciji c.o. zainstalowaé naczynie wzbiorcze cisnieniowe o pojemnosci uzytkowej Vu=300
dm3 oraz dwa zawory bezpieczenstwa na wyposazeniu zestawow przytaczeniowych. Przy naczyniu wzbiorczym dodat-
kowo zamontowa¢ zawdr bezpieczerstwa DN 25 na ci$nienie otwarcia 3 bary. Zabezpieczenie zasobnikéw ¢.w.u. naczy-
niami wzbiorczymi o pojemnos$ci V= 33 dm3 wraz zaworami bezpieczenstwa o Srednicy DN 20 np. zawdr o cisnieniu
otwarcia 6 bar.

Wykonac¢ 2 obiegi grzewcze :

- obieg 1 - zasilanie instalacji centralnego ogrzewania budynku,

- obieg 2 - obieg tadowania zasobnikdw c.w.u..

Dla ukfadu c.0. zamontowac¢ jedng pompe obiegowg dwusilnikowa, z elektronicznie sterowang predkoscig obrotowa,
Pompa o $rednicy przytaczy DN 50 i parametrach nominalnych Q= 19,3 m3/h oraz H= 7,5 mH20, 50-150F zasilajaca
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wszystkie obiegi c.0.. Na ssaniu pomp zamontowa¢ zawory odcinajace, a na tloczeniu zawory zwrotne i odcinajace. Na
obiegu instalacji centralnego ogrzewania zamontowa¢ zawor tréjdrogowy o $rednicy DN 50. Wszystkie pompy i mieszacz
ogrzewania podtaczy¢ do zespotu sterujacego pracq kaskady. Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach za po-
mocq automatycznych odpowietrznikéw DN 15 i separatoréw powietrza. Na gtéwnym przewodzie powrotnym zamonto-
wac magnetoodmulacz 200/65. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji poprzez zawory ku-
lowe, na rozdzielaczach zamontowaé zawory ze ztaczkg do weza. Skropliny z kottdw c.o. odprowadzi¢ elastycznym
przewodem do kanalizacji poprzez zamontowanie neutralizatora kondensatu.

W Il etapie na potrzeby c.w.u. zamontowa¢ dwa zasobnikowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300
dm3 kazdy. Ladowanie zasobnikéw odbywac sie bedzie za pomoca projektowanej pompy obiegowej o parametrach no-
minalnych Q= 5,1 m3/h i H = 3,8 m H20. Do podgrzewaczy przytgczy¢ instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Na
przewodzie cyrkulacyjnym zamontowaé pompe cyrkulacyjng typ 32-60/. Zasobniki zabezpieczy¢ naczyniami przepono-
wymi o poj. 33 dm3 i zaworami bezpieczenstwa o $rednicy DN 20 o cisnieniu otwarcia P=6 bar.

Przewody c.o., wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kottowni wykonac z rur polipropylenowych z wktadka usztywniajaca z
wibkna szklanego/aluminium lub z rur stalowych bez szwu dla centralnego ogrzewania i rur stalowych ocynkowanych dla
przewodow wody zimnej i cieptej. Przewody wodociggowe musza posiadaé Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Hi-
gienicznego. Przewody po zamontowaniu nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie Warunkami Technicznymi jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przej$cie przewoddw cieplnych przez $ciany wykona¢ w tulei ochronnej z za-
chowaniem klasy oddzielania pozarowego przegrody. Wszystkie przejScia ppoz. uszczelnié masami przeciwpozarowymi
do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Pomiar cisnienia i temperatury za pomocg manometrow o zakresie pomiaru 0-1.0 MPa dla instalacji wodociggowej, 0-0,6
MPa dla instalacji c.o. oraz termometrow tarczowych o zakresie pomiaru 0-120 °C, oraz czujnikéw temperatury, czujni-
kow cisnienia i roznicy cisnien wspdtpracujacych z automatyka kota.

Uktad odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin powstajgcych w kottach nastapi do dwoch niezaleznych systeméw kominowych wykonanych ze
stali szlachetnej. Poziomy odcinek od kottéw do komina projektuje sie jako system koncentryczno powietrzno- spalinowy
160/110 mm zakoniczony kolanem (tréjnikiem) z ptytg i czerpnig powietrza. Komin zostanie poprowadzony w gére po ele-
wacji ponad dach budynku przy uzyciu rur dwusciennych izolowanych 160/110 mm zakoriczonych ustnikiem dwuscien-
nym (wyrzut spalin). Powietrze do spalania bedzie naptywac z zewnatrz pomieszczenia poprzez kolano z czerpnig. Wy-
kona¢ obrdbke budowlang nowych otwordw. Przed uruchomieniem instalacji gazowej, nalezy uzyska¢ protokét kominiar-
ski z badania sprawnosci i szczelno$ci przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.

Uktad pomiarowy zuzycia ciepta

W celu opomiarowania zuzytego ciepta produkowanego na cele centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nalezy
zamontowaé dwa uktady pomiarowe zuzycia ciepta oparte 0 kompaktowe cieptomierze ultradzwiekowe typu z przepty-
womierzem Ultraflow 54 Zaprojektowano cieptomierz gtéwny montowany na przewodzie powrotnym, za sprzegtem hy-
draulicznym o $rednicy DN 50 i przeptywie nominalnym Q= 15 m3/h oraz cieptomierz do opomiarowania ciepta zuzytego
na cele c.w.u. o $rednicy DN 25 i przeptywie nominalnym Q=6,0 m3/h zamontowanego na odejsciu rurociagéw zasilaja-
cych zasobniki cieptej wody. Ciepto zuzyte na cele centralnego ogrzewania bedzie mozna obliczy¢ poprzez roznice ciep-
ta odczytanego na cieptomierzu gtownym i na cieptomierzu c.w.u.

Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kotta i instalacji zaprojektowano napetnianie i uzupetnianie wodg uzdatniong ze sta-
¢ji uzdatniania zgodnie z projektem. Zaprojektowana stacja uzdatniania wody jest kompletnym automatycznym syste-
mem z ciagto$cig dostawy wody, sterowanym elektronicznie. Zmigkczacze pracujg w trybie automatycznym i nie wyma-
gaja obstugi ze strony uzytkownika, z wyjatkiem okresowego uzupetniania solg w tabletkach. Maksymalne natezenie
przeptywu wody przez stacje wynosi 1,2 m3/h, $rednica przylaczy stacji: 1". Nalezy pamietac aby nie tgczy¢ na state
zmiekczacza z instalacjg kottowa. Napetnianie i uzupetnianie wody kottowej powinno sie odbywac poprzez waz elastycz-
ny, ktéry po napetnieniu nalezy odtgczy¢.

Préby instalacji wodnych.
Po zakonczeniu montazu, przed izolacjq przewodow instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej (bez zrodta ciepta) na

cisnienie 0,4 MPa. Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeptukaé. Dwukrotnemu ptukaniu nalezy poddaé
catg projektowang instalacje grzewcza oraz bezwzglednie istniejacg instalacje centralnego ogrzewania w budynku. Wyni
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ki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 minut manometry nie wykaza spadku ciSnienia Ins-
talacje nalezy rowniez poddac prébie na goraco wraz z regulacjg wg wymagan norm.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktdre powinny by¢ cze$cig dokumentacji odbiorowej. Nalezy pamietac,
ze wiosng lub jesienig moze istnie¢ ryzyko przymrozkéw. Aby wyeliminowaé mozliwo$¢ zamarznigcia podczas proby cis-
nieniowej w tych okresach do wody powinien by¢ dodany ptyn niezamarzajacy.

Po ewentualnym uzyciu w probie cisnieniowej srodka niezamarzajacego instalacje nalezy doktadnie przeptukaé. Przed
uruchomieniem catg instalacje nalezy oczyscic tak, by nie zawierata Zadnych zwigzkdw czy tez zanieczyszczen, ktére
mogtyby uszkodzi¢ ktére$ z urzadzen wchodzacych w jej skiad.

Rurociagi, armatura i izolacja

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, tzn. oczysci¢ z rdzy do drugiego stopnia czysto$ci odrdzewiaczem fosfo-
rowym z réwnoczesnym szczotkowaniem, nastepnie przemy¢ wodg i osuszy¢. Pomalowac jednokrotnie farbg podktado-
wa, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowg sytnetycza.

Na wszystkich przewodach cieplnych z wyjatkiem rur spustowych i wzbiorczych zastosowa¢ izolacje z pianki PE lub wet-
ny mineralnej w ostonie z blachy aluminowej. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat o wspdtczynniku przewodze-
nia ciepta 0,035 W/(moK) powinna wynosi¢ :

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - 100 mm

Uwaga- Dla przewoddw przechodzacych przez Sciany i stropy, krzyzujgcych sie oraz utozonych w komponentach budo-
wlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjmuje sie 50 % wymagan wymienionych powyzej..

Zamocowanie przewodow do elementdw konstrukcji wykona¢ wg systemu zamocowan

instalacyjnych np. produkcji HILTI.

Zamontowanie przewodow technologicznych w kottowni powinno by¢ przejrzyste. Wszystkie przewody powinny by¢ po-
malowane stosownie do czynnika jaki prowadzg lub zaznaczone odpowiednig tasma, tak aby w kazdej chwili mozliwa by-
ta identyfikacja przewodu .

6.3. Instalacja gazowa

Stan istniejacy

Aktualnie budynek posiada dwie instalacje gazowe doprowadzajgce gaz do pomieszczenia kottowni, gdzie zasilane sg
dwa kotty gazowe i dwa gazowe ogrzewacze c.w.u.. Kottownia zasilana jest gazem z istniejacego punktu redukcyjno-po-
miarowego ( reduktor gazu, gazomierz G25 i G4 oraz elektromagnetyczny zawor odcinajacy) zlokalizowanego w dwéch
natynkowych szafkach gazowych na elewacji bocznej budynku. W | etapie inwestycji nalezy zdemontowac i przebudo-
wac instalacje zasilajaca kotty c.0. wyposazajac jg w dodatkowy zawér MAG-3. Po zakonczeniu drugiego etapu inwesty-
cji nalezy zdemontowac instalacje gazowg zasilajaca ogrzewacze c.w.u..

W zwigzku z demontazem istniejacych gazowych kottéw c.o. nalezy zdemontowac istniejacq instalacje gazowa na odcin-
ku od kottdw gazowych do gazomierza zlokalizowanego w natynkowej szafce gazowe;.

Nowg wewnetrzng instalacje gazowg nalezy poprowadzi¢ od istniejacego gazomierza do projektowanej natynkowej szaf-
ki gazowej z zaworem MAG-3 o $rednicy DN 50, a nastepnie przez Sciane zewnetrzng do projektowanych kottéw gazo-
wych. Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych o srednicy DN 50 i DN 25 bez szwu taczonych przez spawa-
nie. Przed kottami projektuje sie bufor gazowy o $rednicy DN 150 i dtugo$ci 1,5 m. Trase przewodow gazowych, srednice
rur, lokalizacje urzadzen gazowych oraz sposéb wentylacji pomieszczen pokazano w czesci graficznej projektu.
Przej$cia przewoddw przez sciane wykonaé w tulejach ochronnych ze stali, $rednica rury ostonowej powinna by¢ o dwie
Srednice wieksza od rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy rurg gazu, a tulejq uzupetni¢ odpowiednim szczeliwem np:
masaq plastyczng nie powodujacg korozji. Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomocg uchwytéw. Odlegtosci miedzy
uchwytami zaleznie od Srednic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

Instalacje gazowg nalezy doprowadzi¢ do kaskady dwéch gazowych kottéw kondensacyjnych o mocy do 99 kW. Podej$-
cie do kotta c.o0. zakonczy¢ kurkiem odcinajacym wraz z filtrem skosnym do gazu DN 25 mm. Instalacje gazowa prowa-
dzi¢ po wierzchu $cian w uchwytach ze spadkiem 0,4 % w kierunku aparatéw gazowych. Odcinki instalacji gazowe;j
rownolegle utozone wzgledem innych instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci minimum 10 cm od tych instalacji.
W miejscach skrzyzowan instalacji gazowej z innymi instalacjami, rury prowadzi¢ w odlegtosci minimum 20 mm
od tych przewodéw. Zabrania sie zabudowy i obudowy przewodéw.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 0,05 MPa,
utrzymywanego przez min 30 min. Do wykonywania préoby szczelnoSci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.
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Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia, stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym czasie, zaleznie od objetosci przewodow oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciSnienia podczas
préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru tarczowego. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacy
sie do uruchomienia, jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe.
Uruchomienie instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce.

Instalacja detekcji gazu
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa gazowego firmy Gazex sktadajacy sie z:
-detektora gazu o konstrukciji przeciwwybuchowej umieszczonego maksymalnie 0,3 m pod
sufitem pomieszczenia,
-modutu alarmowo sterujgcego systemem
-sygnalizacji akustyczno- optycznej zamontowanej na zewnetrznej Scianie budynku nad drzwiami do kottowni,
-zaworu elektromagnetycznego samozamykajacego $rednicy Dn 50 mm, zainstalowanego na przewodzie gazowym w
natynkowej szafce gazowej na elewacji budynku.

Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu spowoduje zadziatanie detektora gazu, natychmiastowe przestanie
impulsu do zaworu, ktéry automatycznie i skutecznie odcina doptyw gazu do instalacji. Zawér odcinajacy jest niewrazliwy
na zanik napiecia zasilania systemu. Otwarcie zaworu moze nastapic¢ tylko recznie - $wiadomie. Montaz systemu detek-
cji wykona¢ zgodnie ze schematem i instrukcjg producenta.

Wentylacja kottowni
Pozostawia sig istniejacy nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia kottowni istniejgcym kanatem wentylacyjnym
oraz istniejaca wentylacje wywiewng grawitacyjna.

Bezpieczenstwo pozarowe
Pomieszczenie kottowni drzwi wejciowe stalowe o odporno$¢ ogniowej EI30.

Uwagi koricowe

- Cato$¢ robét sanitarnych wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cze$¢ Il Instalacje i Urzadzenia Sanitarne,

- Wszelkie prace wykonywac przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz.

- Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wymagane prawem
budowlanym i spetniaé odpowiednie kryteria dla projektowanego obiektu.

Przedmiar sporzgdzono na postawie dostarczonego projektu budowlanego wykonawczego.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja projektowg w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze rob6t i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich in-
formaciji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Podstawa prawna sporzadzenia przedmiaru:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowe-
go (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 2.Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych (wyd. SKB pazdziernik 2005).
3. Jako podstawe opracowania przedmiaru wykorzystano ogoinie dostepne katalogi naktadéw rzeczowych oraz kalkula-
cje i analizy wiasne.

Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest:
- dokumentacja projektowa
- przedmiar rob6t

Kazdy potencjalny Oferent przed sporzadzeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie ze dokumentacjg projektowa,
STWIOR w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wyko-
nania a nie uwzglednionych w przedmiarze rob6t i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora w zakresie szcze
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gotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45211340-4 | Etap | - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
1.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen kottowni kpl.
d.1.1]0413-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami i matami (ptytami) |m
d.1.1/0110-31 - gr. izolacji 60 mm - demontaz demolacyjny izolacji pomalowanej - w kottow-
z.0.3.1. niach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energr-
9904-03 tycznych i aparatury chemicznej
z.0.3.1.
9903-1
9.5+2.4+1.2 m 13.100
RAZEM 13.100
3|KNR-W 4-02 | Demontaz manometru kpl.
d.1.1]0412-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m - 10 m|kol.
d.1.1{1610-04 nad poziomem podtogi parteru
z.82.2.12.
9918-05
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-05 | Demontaz komina - instalacja spalin t
d.1.1/0206-01
z.0.7.
(13.06"10+6.53+7.83+7.38+0.41*4+0.59*12+3.88+1.09+3.15+0.45+1.17)/1000 | t 0.171
RAZEM 0.171
6/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1.1/202 0535-01 |powlekang dach6wkowg na fatach
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
7|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.1]0325-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-02 | Demontaz bufora gazowego stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 100 |m
d.1.1]0312-04 mm
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
9|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm|m
d.1.1]0311-02
1.2+0.4"2+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm szt.
d.1.1]0313-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm przy urzadzeniach szt.
d.1.1]0314-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j szt.
d.1.1]0314-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.2.1/45331110-0 |Instalowanie kottow
13|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.2/0208-04 go o grubosci do 40 cm
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 0-35 Kociot grzewczy gazowy wiszacy niskotemperaturowy kondensacyjny zamon- |kpl.
d.1.2/0223-08 towany na wspdlnej stojgcej ramie o mocy 99 kW, pracujagce w uktadzie kas-
.1|uwaga pod |kadowym - zestaw dwukottowy wyposazony w regulator kaskadowy zanurze-
tablicg niowy czujnik temperatury, rama montazowa $cienna, osprzet przytgczeniowy
z wysokoefektywng pompg obiegowsa i izolacja cieplna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 65 mm o potagczeniach |m
d.1.2/0402-07 gwintowanych na scianach w budynkach
A
2.25+1.1+3.15+1.15 m 7.650
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.650
16 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potagczeniach |m
d.1.2/0402-06 gwintowanych na scianach w budynkach
A
3.7+2.0+0.8"2+2.0+2.1*2 m 13.500
RAZEM 13.500
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.1.2/0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
.1|z.sz.3.3. itp.
9903-1
3.5+0.7+0.65+0.5+1.0+2.4+1.5 m 10.250
RAZEM 10.250
18/KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm o potagczeniach gwinto-|m
d.1.2/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
.1]z.s2.3.3. itp.
9903-1
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
19/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.1.2/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
.1|z.sz.3.3. itp.
9903-1
1.3+3.5+0.7*2+1.9+1.1+1.6 m 10.800
RAZEM 10.800
20|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2/0101-05 ciggdéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
A
0.22"poz.15 m?2 1.683
RAZEM 1.683
21|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2/0101-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
A
0.173"poz.16 m?2 2.336
RAZEM 2.336
22|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw |m?2
d.1.2/0201-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
A
poz.20 m2 1.683
RAZEM 1.683
23|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw |m?2
d.1.2/0201-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
A
poz.21 m2 2.336
RAZEM 2.336
24| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1.2/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
A
poz.20 m2 1.683
RAZEM 1.683
25/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocigagéw o m2
d.1.2/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
A
poz.21 m2 2.336
RAZEM 2.336
26|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggow $r. 54-70 mm otulinami i matami (ptytami) |m
d.1.2/0110-31 - gr. izolacji 60 mm - demontaz demolacyjny izolacji pomalowanej - w kottow-
.1]z.0.3.1. niach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energr-
9903-1 tycznych i aparatury chemicznej
poz.15 m 7.650
RAZEM 7.650
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 50 mm otulinami gr. 13 mm (G) - w kottowniach, sta- |m
d.1.2/0105-02 cjach wymiennikdw na bezposrednim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i
.1]z.0.3.1. aparatury chemicznej
9903-1
poz.16 m 13.500
RAZEM 13.500
28|KNR-W 2-15 |Neutralizatory kondensatu 8 kg szt.
d.1.2/0235-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m - 10 m Kkol.
d.1.2/1610-04 nad poziomem podtogi parteru
1lz.sz.2.12.
9918-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-17 |System kominowy izolowany ze stali szlachetnej 110/160 m
d.1.2/0119-02
A
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 2-20 Sprzegto hydrauliczne fi 80 mm szt.
d.1.2/0416-05
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR INS- Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 300 dm3 szt.
d.1.2|TAL 0311-04
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-31 Zawor bezpieczenstwa membranowy fi 1" PN 3 bar (1) szt.
d.1.2/0209-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Magnetoodmulacz 200/65 mm 16 bar 150 st. C szt.
d.1.2/0527-05
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR AT-19 |Separator powietrza zgodnie z PB szt.
d.1.2/0205-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 0-31 Zawory 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 230 V; $r. nominalna gniazd za-|kpl.
d.1.2/0307-03 woréw 50 mm
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.2/0215-09
A
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
38/KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.2/0530-01
A
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR 2-28 Manometry tarczowy 0-4bar. kpl.
d.1.2/0214-01
A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 0-35 Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kotnierzowa, podwdjna D 50-150 |szt.
d.1.2/0208-03 F 1x230V (1)
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.1.2|TAL0111-03
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny klapowy,kotnierzowy, zeliwo szare 1,6 MPa, nr kat.302 fi 65mm |szt.
d.1.2/0130-07
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-18 | Przepustnica migdzykotnierzowa fi 50 dysk nierdzewny kpl.
d.1.2/0220-01
A
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
44| KNR-W 2-18 | Przepustnica migdzykotnierzowa fi 65 dysk nierdzewny kpl.
d.1.2/0220-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.2/0130-03 nominalnej 25 mm
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR-W 2-15 |Filtr narurowy o $rednicy przytacza 17 szt.
d.1.2/0130-03
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-28 Stacja zmiekczajgca wode zgodnie z PB szt.
d.1.2/0211-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.2/0140-01
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych o ogélnej powierzchni  |wezet
d.1.2|/0516-03 ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
A
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2/45333000-0 |Roboty instalacyjne gazowe
50 KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.1.2|/0308-02 Srednicy przytgcza 25 mm na $cianach
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.2|/0303-06 $r.nom. 50 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych - $ciany z betonu zwi-
.2|2.0.2.5. 9901 |rowego
1.5+0.7+2.1 m 4.300
RAZEM 4.300
52|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |przej.
d.1.2/0217-01 przytaczy gazowych o $r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 50 mm
2
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
53| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.2/0302-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - $ciany z betonu
.2|2.0.2.5. 9901 | zwirowego
1.2°2 m 2.400
RAZEM 2.400
54|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2/0101-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
0.173"poz.51 m?2 0.744
RAZEM 0.744
55|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw |m?2
d.1.2/0201-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.54 m2 0.744
RAZEM 0.744
56|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
d.1.2/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.54 m2 0.744
RAZEM 0.744
57|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2/0101-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
0.104"poz.53 m?2 0.250
RAZEM 0.250
58/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw |m?2
d.1.2/0201-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.57 m2 0.250
RAZEM 0.250

-10-
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59|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
d.1.2/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.57 m2 0.250
RAZEM 0.250
60|KNR-W 2-15 |Szafki gazowa nascienne - $ciany z betonu zwirowego szt.
d.1.2/0142-01
.2|2.0.2.5. 9901
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 | Zawoér klapowy petnoprzelotowy MAG-3, DN50 szt.
d.1.2/0312-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
d.1.2|/0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - ér.rurociggu do 65 mm
2
p0z.51+p0z.53 m 6.700
RAZEM 6.700
2 Etap Il
2.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
63| KNR-W 4-02 |Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody szt.
d.2.1]0421-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 4-07 Demontaz naczyh wzbiorczych przeponowych o pojemnosci catkowitej do 80 |szt.
d.2.1/0334-01 dm3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 4-02 Demontaz pompy cyrkulacyjnej RS30/40 szt.
d.2.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-02 Demontaz pompy cyrkulacyjnej 32PWr80C szt.
d.2.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 4-02 \ Demontaz systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej szt.
d.2.1]0314-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu bezpieczenstwa sprezynowego o sr. 15-20 mm szt.
d.2.1]0143-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o ér. 15-20 mm  |szt.
d.2.1]0423-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 4-07 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.1]0120-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 4-07 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. nominalnej 15-20 mm szt.
d.2.1]0120-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72| KNR-W 4-02 | Demontaz termometru w oprawie szt.
d.2.1]0412-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4-02 | Demontaz filtra do wody kotnierzowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.1]0428-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1]0142-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 4-02 | Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o $r. do m
d.2.1]0427-02 100 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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76| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 40- |m
d.2.1/0506-05 50 mm
25 m 2.500
RAZEM 2.500
77/KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.2.1/0506-02 mm
2.2+3.5+4.5+1.2 m 11.400
RAZEM 11.400
78| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1]0120-01
1.5+3.8+0.6*2 m 6.500
RAZEM 6.500
79|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.1]0120-02
0.6*2+2.8 m 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 0-34 Demontaz iolacji dwuwarstwowej rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami i matami |m
d.2.1/0110-31 (ptytami) gr. izolacji 60 mm - demontaz demolacyjny izolacji pomalowanej - w
z.0.3.1. kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen
9904-03 energrtycznych i aparatury chemicznej
z.0.3.1.
9903-1
poz.76+4.5+1.2 m 8.200
RAZEM 8.200
81|KNR-W 4-02 |Demontaz manometru kpl.
d.2.1/0412-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.1/0325-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 4-02 | Demontaz bufora gazowego stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 100 |m
d.2.1]0312-04 mm
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
84|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $ér. 25-32 mm|m
d.2.1]0311-02
1.2+0.4"2+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm szt.
d.2.1]0313-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm przy urzadzeniach szt.
d.2.1/0314-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.2.1/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzedzi
uwaga p.tab.
0.50.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
88|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2.1/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2/145332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne
2.2.1/45331110-0 |Instalowanie kottéw
89|KNR-W 2-15 |Zasobnikowy podgrzeacz c.w.u. V=300 dm3 kpl.
d.2.2/0507-01
A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 0-35 Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kotnierzowa typ 32-60 szt.
d.2.2/0208-03
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej 25-60 N ér. nominalnej kro¢-  |szt.
d.2.2/0112-03 cow 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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92| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.2|0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych - sciany z betonu zwirowego -
.1|z.0.2.5. 9901 |hydrofornie, kottownie itp.
z.82.3.3.
9903-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.2/0140-03
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 0-31 Membranowe zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0209-04
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2-15 |Ci$nieniowe naczynie przeponowe DE 33 szt.
d.2.2/0510-01
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 0-35 Cieptomierz kotnierzowy fi 25" ze stali nierdz., przeptyw 6 m3/h, PN 25, L=260 |kpl.
d.2.2|/0222-06 mm, z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2.2|0402-06 gwintowanych na scianach w budynkach
A
4.5+3.1+1.6 m 9.200
RAZEM 9.200
98| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.2.2|0402-03 gwintowanych na scianach w budynkach
A
1.0"2+2.0+1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.2.2|0402-02 gwintowanych na scianach w budynkach
A
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
100|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2.2/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
.1|z.sz.3.3. itp.
9903-1
3.8+5.4+1.2 m 10.400
RAZEM 10.400
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2.2/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
.1|z.s2.3.3. itp.
9903-1
2.6+1.45+2.2+1.5+1.45+1.2+1.4 m 11.800
RAZEM 11.800
102|KNR 0-35  |Cieptomierz KAMSTRUP MULTICAL MC603+UF 54 (Pt500), kotnierzowy fi 50' | kpl.
d.2.2|/0222-06 ' ze stali nierdz., przeptyw 15 m3/h, PN 25, L=270 mm, z ultradzwiekowym
A przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2.2/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
A
0.173*p0z.97+0.103*p0z.98+0.085*p0z.99 m?2 2.541
RAZEM 2.541
104|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw |m?2
d.2.2/0201-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
A
poz.103 m2 2.541
RAZEM 2.541
105|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2.2|/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
A
poz.103 m2 2.541
RAZEM 2.541

-13-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 3907




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 50 mm otulinami T gr. 13 mm (G) - w kottowniach, sta- |m
d.2.2/0105-02 cjach wymiennikdw na bezposrednim orurowaniu urzagdzen energrtycznych i
.1]z.0.3.1. aparatury chemicznej
9903-1
poz.97 m 9.200
RAZEM 9.200
107|KNR 0-34 Otulina ze spienionego polietylenu, $rednica nominalna 25mm, grub. 20mm  |m
d.2.2/0103-16
.1]z.0.3.1.
9903-1
poz.98 m 5.500
RAZEM 5.500
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami gr. 13 mm (G) - w kottowniach, m
d.2.2|0105-01 stacjach wymiennikéw na bezpos$rednim orurowaniu urzadzen energrtycznych
.1]z.0.3.1. i aparatury chemicznej
9903-1
p0z.99 m 4.500
RAZEM 4.500
109|/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.2.2/0216-13
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.2/0215-09
A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-15 |Zawory klapowe zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2.2/0130-06 nalnej 50 mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.2/0130-03 mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2.2/0130-02 nominalnej 20 mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.2/0530-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.2.2|TAL0111-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 40 mm szt.
d.2.2|TAL0111-05
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2.2/0130-06 nominalnej 50 mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2.2/0130-03 nominalnej 25 mm
A
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
119|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2.2/0130-02 nominalnej 20 mm
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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120|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdéinej powierzchni  |wezet
d.2.2|0516-03 ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
A
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2.2/0517-01
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2-17 |Kolano z czerpnig $cienng kotowg typ B i C o ér. do 500 mm szt.
d.2.2|0147-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.2/0312-03
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR-W 2-15 |Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 25 mm szt.
d.2.2/0310-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2.2/1204-03
A
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
126|KNR AL-01 |Montaz detektora gazu szt.
d.2.2/0401-11
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR AL-01 |Montaz modutu alarmowego szt.
d.2.2/0404-09
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.2.2/0108-04
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osobach obstugi kpl.
d.2.2|0517-02
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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