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1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej i technologii
kottowni gazowej pracujacej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Drawno,
ul. Le$nikow 2, dz. nr ewid. 22/10, obreb 0006 Drawno

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
obgmuje:

Zakres obejmuje rozwigzania technologiczne kottowni, zmiane przebiegu instalacji gazowej i
odprowadzenie spalin, podigczenie poszczegblnych przewodoéw instalacji wodociagowej i centralnego
ogrzewania do punktéw zasilania/odbioru w obrebie istniejagcego pomieszczenia kottowni.

13. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdélne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
Nalezy zdemontowac calg instalacje technologiczng w kottowni, na ktdrg sktadajg sie istniejgce
kotty c.o0., gazowe ogrzewacze cieptej wody uzytkowej, orurowanie z armaturg oraz przewody
gpalinowe. ZdemontowaC nalezy rowniez istniejgcg instalacje gazowa zasilajacg gazowe
ogrzewacze c.w.u.. Po demontazu istniejgcego komina nalezy wykonaC zaprawg murarska
wypetnienie otworu w $cianie zewnetrznej. Demontazy dokona¢ zgodnie z opisang etapowoscig
wykonaniainwestycji.

1. Etapl

Etap | obgjmuje wykonanie technologii kottowni z pominieciem bloku przygotowania cieptej wody

uzytkowej to jest: zasobniki cieptej wody, pompa tadujaca i pozostata armatura na zasilaniu wodga
zimng oraz wyjsSciu wody cieptej i cyrkulacji (zgodnie ze schematem technologicznym).
Pozostawia sie do dalszej eksploatacji istniejace ogrzewacze c.w.uU. wraz z istniejagcym systemem
bezpieczenstwa instalacji gazowej. Demontuje sie istniejace kotty c.o. wraz z przewodami
spalinowymi, pompami obiegowymi, orurowaniem i pozostatg armaturg wchodzacg w sktad bloku
centralnego ogrzewania.

2. Etapll

Etap 11 bedzie polegat na demontazu pozostawionego istniejgcego bloku przygotowania
cieptej wody uzytkowej wraz z istniejaca instalacjg gazows zasilajacg ogrzewacze i na
wybudowaniu nowego, zaprojektowanego ukfadu przygotowaniac.w.u. opartego na dwaoch
pionowych zasobnikowych podgrzewaczach cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300
dm3 kazdy.

1.3.2 ROBOTY BUDOWLANE

1. Pokrycie dachéw po demontazu komina blachg powlekang dachéwkowa na tatach
2. Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. po demontazu rury kominowej
3. Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2

1. Kolano z czerpnig $cienng kotowg typ B i C o $r. do 500 mm

1.3.3 Technologia kottowni

Instalowanie kottéw wraz z osprzetem i armaturg
1.3.5. INSTALACJE GAZOWE
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Roboty instalacyjne gazowe
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obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalaciami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
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Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.19 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacii.

1.4.21 przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.22 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.23 Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika giéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwieh publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

14.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

151.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét.

152. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

153. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
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poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w
cene umowna.

155. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosuiac sie do tych wymaaan, Wykonawca bedzie miat szczeadlny wzalad na:
1) lokalizacie baz, warsztatéw, maagazynéw, sktadowisk,
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substanciami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

156. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

15.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
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pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

15.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

15.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inwestorowi szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania materiatow.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuije na wiasne ryzyko, liczac sie z ieqo nieprzyieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whkasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

25. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuie:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i araficznei,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Kierownika budowy.

5.2.1 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

5.2.3 Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inwestora dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-konawce nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
proiektowa, SST.

Proaram zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacie wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzadzenn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robaét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Inwestor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen , sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robot tych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

lposiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3Polska Norma lub

4aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
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w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezv wpisywaé w szczeagdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajaceao dokumentacii proiektowei,
uzaodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonoaramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeadlnych elementdéw robét,
przebieqg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwaai i polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepuiace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
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na zyczenie Zamawiajgacedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen z Inwestorem na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysoweiprzedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
¢) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,
d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekoimi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Kierownika
budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyinymi pomiarami powykonawczymi,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

w N

4  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),

5 rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zvsk kalkulacviny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

102.  Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposob6w deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.

2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST1
szczegotowa specyfikacja techniczna

Kod CPV 45110000-8
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

(DEMONTAZ INSTALACJI)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej i technologii

kottowni gazowej pracujacej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Drawno,
ul. Le$nikow 2, dz. nr ewid. 22/10, obreb 0006 Drawno

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji, ST i przedmiarze robat.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduie sie wykonanie nastepuiacych robét
rozbiorkowych:

1.3.1 Roboty demontazowe
Roboty rozbiérkowe Etap |

1. Demontaz kottéw o mocy 90 kW - stalowych, wodnych

2. Demontaz naczynia przeponowego o pojemnosci catkowitej do 280 dm3

3. Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $ér. 25-32 mm
4. Demontaz filtra do wody kotnierzowego o $r. 25-32 mm

5. Demontaz magnetoodmulacza o $r. 200 mm

6. Demontaz pompy obiegowej TOP-S 50/4

7. Demontaz pompy obiegowej 50POt120A/B

8. Demontaz pompy obiegowej RS30/60

9. Demontaz pompy cyrkulacyjnej RS30/40

10. Demontaz pompy cyrkulacyjnej 32PWr80C

11. Demontaz stacji zmigkczania wody

12. Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. o $r. do 100 mm

13. Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm

Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm

Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowaniem podejscia
Demontaz termometru w oprawie

Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65-80 mm
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm

Demontaz demolacyjny izolacji pomalowanej - w kottowniach, stacjach wymiennikdbw na
bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej

Demontaz manometru

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m - 10 m nad poziomem
podtogi parteru

Demontaz komina - instalacja spalin

Demontaz bufora gazowego stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 100 mm
Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o ér. 25-32 mm
Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm

Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm przy urzadzeniach

Demontaz systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

Etap Il

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody

Demontaz naczyn wzbiorczych przeponowych o pojemnosci catkowitej do 80 dm3
Demontaz pompy cyrkulacyjnej RS30/40

Demontaz pompy cyrkulacyjnej 32PWr80C

Demontaz systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;

Demontaz zaworu bezpieczenstwa sprezynowego o $r. 15-20 mm

Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 15-20 mm
Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. nominalnej 32 mm

Demontaz wodomierza skrzydetkowego o sr. nominalnej 15-20 mm
Demontaz termometru w oprawie

Demontaz filtra do wody kotnierzowego o $r. 25-32 mm

Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm

Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o0. o $r. do 100 mm
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45. Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm
46. Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm
47. Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm

48. Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 25-32 mm

49. Demontaz demolacyjny izolacji pomalowanej - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na
bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej

50. Demontaz manometru

51. Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.

52. Demontaz bufora gazowego stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 100 mm
53. Demontaz rurocigg6éw stalowych o potaczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm
54. Demontaz podej$cia do gazomierza o ér. 25 mm

55. Demontaz kurkéw gazowych o ér. 15-25 mm przy urzadzeniach

56. Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzedzi
57. Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

1.3.2. Roboty budowlane

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm

1.4. Okreslenia podstawowel

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

15. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w
zestawieniu rob6t oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowsa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. 1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

161 Harmonogram i kolejnos¢ prac.

1.6.1 Lokalizacje oraz miejsce utylizacji odpadow

MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki

- materialy izolacji termicznej

- kotly gazowe

- rury i ksztattki stalowe

- podgrzewacze wody

- drzwi stalowe

- gruz budowlany

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymaganiadotyczace sprzetu podano w Ogolne Specyfikacji Techniczng pkt. 3

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzg] sprzetu uzywanego do robdét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacji umowy.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci i
wykonania robot i przepisdw BIOZ. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujagcemu sie w ofercie
wykonawcy oraz spetniaC wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymaganiadotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczng p.4.

4.2 Transport materiatéw

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci

pojazdéw, tak aby dotrzymany zostatl termin zakoriczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajagce dla
zastosowania i nie wplywac ujemnie na jakos¢ robot i transportowanych materiatéw. Zatadunek, transport i

roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1 KOTLOWNIA

Nalezy zdemontowac catg instalacje technologiczng w kottowni, na ktorg sktadajg sie istniejgce
kotty c.0., gazowe ogrzewacze cieptej wody uzytkowej, orurowanie z armaturg oraz przewody
spalinowe. Zdemontowac nalezy réwniez istniejacg instalacje gazowsa zasilajaca gazowe
ogrzewacze c.w.u.. Po demontazu istniejagcego komina nalezy wykona¢ zaprawa murarska
wypetnienie otworu w Scianie zewnetrznej. Demontazy dokona¢ zgodnie z opisang etapowoscig
wykonania inwestycji.

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenie.
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Cato$¢ robot sanitarnych wykonac z obowigzujacymi przepisami w tym :

- Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cze$¢ |1
Instalacje i Urzadzenia Sanitarne,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Polskimi Normami

- Wszelkie prace wykonywac przestrzegajac przepisow BHP i p.poz.

6.Kontrola jakosSci robot:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju robét na podstawie przedmiaru rob6t
a) Sprawdzenie rob6t pomiarowych za pomoca tasm
b) Uporzadkowanie terenu,

C) Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzic¢ protokét potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora.
7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogblne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawa do
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa;:

Im 2 obrébki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2

2

otwor6w okiennych i drzwiowych,

3

1m2 pokrycia $cian, 1m“ izolacji cieplnej, 1m3 rozbiorki elementéw betonowych, 1m

8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru podano w OST
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu robét , na
podstawie
a) protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét,
b) z odbioru koricowego rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia.
Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika
Budowy o ile jest wymagany.
Ocena wynikow odbioru :
a)jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszg specyfikacja
daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane
poprawki doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koricowy robét jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy
protokot odbioru korncowego robét.

wykopéw.

9.Podstawy ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO.00.00.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994.07.07 Dz.U. 03.207.2016 — j.t. z pGzZniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykornczonych obiektow budowlanych. Dz.U.04.198.2043
6. Ustawa Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16 Dz.U.04.92.881.
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7. Ustawa Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 Dz.U.96.132.622

8. Ustawa o0 Odpadach z dnia 2001.04.27 Dz.U.01.62.628 .

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw Dz.U.01.112.1206.
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady nie sag niebezpieczne Dz.U.04.128.1347.
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SST 2

szczegotowa specyfikacja techniczna
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
(INSTALACJA C.W.U. i CYRKULACJI)

Kod CPV 45332200-5
INSTALOWANIE KOTEOW

Kod CPV 453331110-0

Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej i technologii

kottowni gazowsj pracujacej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Drawno,
ul. Le$nikow 2, dz. nr ewid. 22/10, obreb 0006 Drawno

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét instalacyjnych przewidzianych w dokumentacji, ST i przedmiarze robét.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Zakres obejmuje rozwigzania technologiczne kottowni, zmiane przebiegu instalacji gazowej i
odprowadzenie spalin, podigczenie poszczegdlnych przewodow instalacji wodociggowej i
centralnego ogrzewania do punktéw zasilania/odbioru w obrebie istniejgcego pomieszczenia
kottowni.

Specyfikacja techniczna (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1 Roboty instalacyjne hydrauliczne -ROBOTY MONTAZOWE

Instalowanie kottow

1. Kociot grzewczy gazowy wiszacy niskotemperaturowy kondensacyjny zamontowany na wspoélnej
stojacej ramie, typ Vitodens 200-W B2HAI50 o mocy 99 kW, prod. Viessmann, pracujace w
uktadzie kaskadowym- zestaw dwukottowy wyposazony w regulator kaskadowy Vitotronic 300-K,
zanurzeniowy czujnik temperatury, rama montazowa $cienna, osprzet przylaczeniowy z
wysokoefektywng pompa obiegowa i izolacjg cieplna.

2. Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 m

3. Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 65 mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach

4. Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwintowanych na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Scianach w budynkach

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie itp.

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie itp.

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie itp.

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggébw o $rednicy
zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggébw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 58-219 mm

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o $rednicy
zewnetrznejdo 57 mm

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o Srednicy zewnetrznej
58-219 mm

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm

Izolacja dwuwarstwowa rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami
Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 60 mm - w kottowniach, stacjach
wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemiczne;j
Izolacja rurociggébw $r. 50 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr. 13 mm (G) - w kottowniach,
stacjach wymiennikbw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury
chemicznej

Neutralizatory kondensatu 8 kg

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m - 10 m nad poziomem
podtogi parteru

System kominowy TURBO izolowany ze stali szlachetnej 110/160 prod. Wadex
Sprzegto hydrauliczne fi 80 mm

Filtroodmulnik FOM Bis nierdzewny fi 80 mm

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej N300 REFLEX,
Rozdzielacze dla dwéch grup pompowych

Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR fi 1" PN 3 bar (1)

Cieptomierz KAMSTRUP MULTICAL MC603+UF 54 (Pt500), kotnierzowy fi 50" ze stali nierdz.,
przeptyw 15 m3/h, PN 25, L=270 mm, z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW

Magnetoodmulacz OISm 200/65 mm 16 bar 150 st. C
Separator powietrza REFLEX typ LA 65

Zawory 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 50 mm
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29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze REFLEX, typ N, 0,6 MPa - NG 25
Cisnieniowe naczynie przeponowe REFLEX, typ Refix DE 33
Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm

Termometry montowane w gotowe;j tulei

Manometry tarczowy O-4bar.

Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kotnierzowa, podwdjna typ MAGNA3 D 50-150 F
1x230V (1)

Cieptomierz KAMSTRUP MULTICAL MC603+UF 54 (Pt500), kotnierzowy fi 25" ze stali nierdz.,
przeptyw 6 m3/h, PN 25, L=260 mm, z ultradzwiekowym

Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm

Zawor zwrotny klapowy,kotnierzowy, zeliwo szare 1,6 MPa, nr kat.302 fi 65mm

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 65 mm
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
Filtr narurowy o $rednicy przytgcza 1”

Stacja zmiekczajgca wode VIESSMANN Aquaset 500-N

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm

Proby szczelnosci wezidw cieplnych wymiennikowych o og6lnej powierzchni ogrzewalnej
wymiennikéw do 25 m2

Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osobach obstugi

Etap Il

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

55.

Zasobnikowy podgrzeacz c.w.u. o0 V=300 dm3 typ Vitocel 100V
Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kotnierzowa typ MAGNA3 32-60

Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej UPS 25-60 N $r. nominalnej kré¢cow 1" (25 mm)
wraz z podejsciem

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o ér. nominalnej 25
mm w rurociggach stalowych - Sciany z betonu zwirowego - hydrofornie, kottownie itp.

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm
Membranowe zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 20 mm
Cisnieniowe naczynie przeponowe REFLEX, typ Refix DE 33

Cieptomierz KAMSTRUP MULTICAL MC603+UF 54 (Pt500), kotnierzowy fi 25" ze stali nierdz.,
przeptyw 6 m3/h, PN 25, L=260 mm, z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o polgczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77

78

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie itp.

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie itp.

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggébw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggébw o $rednicy
zewnetrznejdo 57 mm

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm

Izolacja rurociggébw $r. 50 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr. 13 mm (G) - w kottowniach,
stacjach wymiennikbw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury
chemicznej

Otulina ze spienionego polietylenu, Srednica nominalna 25mm, grub. 20mm

Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr. 13 mm (G) - w kottowniach,
stacjach wymiennikbw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury
chemicznej

Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm

Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm

Zawory klapowe zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm

Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
Termometry montowane w gotowe;j tulei

Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 20 mm

Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 40 mm

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm

Proby szczelnosci wezidw cieplnych wymiennikowych o og6lnej powierzchni ogrzewalnej
wymiennikéw do 25 m2

. Uruchomienie weztéw cieplnych

. Kolano z czerpnig $cienng kotowa typ B i C o $r. do 500 mm

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
maltych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej
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instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania jakosSciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztaitek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury
— np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociagowych, specyfikacjg
techniczng (szczeg6towa) i poleceniami Inwestora oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitrnych
Dokumentacje robét montazowych instalacji technologii kottowni stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
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— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdbtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji technologii kottoeni powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg technicznag lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw instalacji wydy i cyrkulacji okrasla projekt wykonawczy

2.2.2. Armatura sieci wodociggowe

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
2.2.3 Izolacje rurociagow
Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 15mm, grub. 20mm
Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 20mm, grub. 20mm
Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 25mm, grub. 30mm
Klej do otulin
Klipsy montazowe
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmianag potozenia. Platforma samochodu
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powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.4, Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy ditugotrwatlym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Skltadowanie armatury i urzadzen

Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5
Zakres obejmuje rozwigzania technologiczne kottowni, zmiane przebiegu instalacji gazowej i
odprowadzenie spalin, podtgczenie poszczegolnych przewodow instalacji wodociggowej i
centralnego ogrzewania do punktow zasilania/odbioru w obrebie istniejacego pomieszczenia
kottowni..

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ dwa
niskotemperaturowe kondensacyjne kotty wiszace zamontowane na wspolnej stojacej ramie, typ
Vitodens 200-W B2HAI50 o mocy 99 kW kazdy, prod. Viessmann, pracujace w uktadzie
kaskadowym (taczna moc kaskady 198 kW) ze sprzegtem hydraulicznym w wykonaniu
wolnostojacym o Srednicy przytgczy DN 80. Sprzegto petni funkcje zwrotnicy hydraulicznej,
separatora powietrza i gazu oraz odmulnika, sprzegto wyposazone w automatyczny odpowietrznik.
Zakres regulacji mocy nominalnej jednego kotta 20-99 kW. Kotty pracujg w systemie zamknigtym
z zabezpieczeniem wedtug PN-B-02414. Kazdy kociot nalezy zamontowac przy uzyciu zestawu
przytaczeniowego obejmujacego: pompe obiegowa, zawory kulowe, zawor do napetniania, zawoér
spustowy, zawor bezpieczenstwa o cisnienia otwarcia 4 bary. Zestawy przytaczeniowe i sprzegto
hydrauliczne wyposazone w fabryczng izolacje. Maksymalne cisnienie robocze dla catego systemu
grzewczego wynosi 0,3 MPa. Kotty fabrycznie wyposazone sg w zabezpieczenie przed brakiem
wody.

Jako zabezpieczenie ukfadu instalacji c.o. zainstalowac naczynie wzbiorcze ciSnieniowe 0
pojemnosci uzytkowej Vu=300 dm3 np. Reflex N300 oraz dwa zawory bezpieczenstwa na
wyposazeniu zestawoOw przytgczeniowych. Przy naczyniu wzbiorczym dodatkowo zamontowac
zawor bezpieczenstwa DN 25 na ci$nienie otwarcia 3 bary. Zabezpieczenie zasobnikow c.w.u.
naczyniami wzbiorczymi o pojemnosci V=33 dm3 np. RefixDD 33 produkcji Reflex oraz
zaworami bezpieczenstwa o Srednicy DN 20 np. zawor produkcji SYR, typ 2115 o cisnieniu
otwarcia 6 bar.

Wykonac 2 obiegi grzewcze :
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- obieg 1 - zasilanie instalacji centralnego ogrzewania budynku,

- obieg 2 - obieg tadowania zasobnikdw c.w.u..

Dla ukkadu c.0. zamontowac jedng pompe obiegowg dwusilnikowa, z elektronicznie sterowang
predkoscig obrotowg. Pompa o Srednicy przytgczy DN 50 i parametrach nominalnych Q= 19,3
m3/h oraz H= 7,5 mH20, typu Magna 3 D 50-150F zasilajaca wszystkie obiegi c.0.. Na ssaniu
pomp zamontowac zawory odcinajace, a na ttoczeniu zawory zwrotne i odcinajace. Na obiegu
instalacji centralnego ogrzewania zamontowac zawor tréjdrogowy o srednicy DN 50. Wszystkie
pompy i mieszacz ogrzewania podtaczy¢ do zespotu sterujgcego pracg kaskady. Odpowietrzenie
instalacji w najwyzszych punktach za pomocg automatycznych odpowietrznikow DN 15 i
separatorow powietrza LA 65 prod. Reflex. Na gtbwnym przewodzie powrotnym zamontowac
magnetoodmulacz typu OISm 200/65 prod. SPAW TEST. W najnizszych punktach zapewnic
mozliwos$¢ odwodnienia instalacji poprzez zawory kulowe, na rozdzielaczach zamontowa¢ zawory
ze zkaczka do weza. Skropliny z kottdw c.o. odprowadzi¢ elastycznym przewodem do kanalizacji
poprzez zamontowanie neutralizatora kondensatu.

W Il etapie na potrzeby c.w.u. zamontowac dwa zasobnikowe podgrzewacze cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 300 dm3 kazdy, np. typ Vitocell 100-V produkcji Viessmann. £adowanie
zasobnikdw odbywac sie bedzie za pomocg projektowanej pompy obiegowej o parametrach
nominalnych Q=5,1 m3/hi H = 3,8 m H20, typ Magna 3 32-60 produkcji Grundfos. Do
podgrzewaczy przytgczy¢ instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Na przewodzie
cyrkulacyjnym zamontowac pompe cyrkulacyjng typ UPS 32-60/FB prod. Grundfos. Zasobniki
zabezpieczy¢ naczyniami przeponowymi Refix DE 33 produkcji Reflex i zaworami
bezpieczenstwa o Srednicy DN 20 typu 2115 prod. Syr o cisnieniu otwarcia P=6 bar.

Przewody c.o0., wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kottowni wykonac z rur polipropylenowych z
wktadka usztywniajacg z widkna szklanego/aluminium lub z rur stalowych bez szwu dla
centralnego ogrzewania i rur stalowych ocynkowanych dla przewodow wody zimnej i cieptej.
Przewody wodociggowe muszg posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higienicznego.
Przewody po zamontowaniu nalezy zaizolowac termicznie zgodnie Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przejscie przewodow cieplnych przez
sciany wykonac w tulei ochronnej z zachowaniem klasy oddzielania pozarowego przegrody.
Wszystkie przejscia ppoz. uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi np. firmy HILTI, do klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

Pomiar cisnienia i temperatury za pomocg manometrow o zakresie pomiaru 0-1.0 MPa dla
instalacji wodociagowej, 0-0,6 MPa dla instalacji c.0. oraz termometréw tarczowych o zakresie
pomiaru 0-120 °C, oraz czujnikdw temperatury, czujnikow cisnienia i roznicy cisnien
wspotpracujacych z automatyka kota.

5.2. Rurociggi, armaturai izolacja

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, tzn. oczyscic z rdzy do drugiego stopnia czystosci
odrdzewiaczem fosforowym z rownoczesnym szczotkowaniem, nastepnie przemyc¢ wodg i
osuszy¢. Pomalowac jednokrotnie farbg podktadowsa, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowg sytnetycza.

Na wszystkich przewodach cieplnych z wyjatkiem rur spustowych i wzbiorczych zastosowac
izolacje z pianki PE lub wetny mineralnej w ostonie z blachy aluminowej. Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej (materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(moK) powinna
wynosic :

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm

- dla przewodu o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm

- dla przewodu o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury

- dla przewodu o Srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - 100 mm

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny

Specyfikacia zostata sporzadzona w svstemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

27



termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢
wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz
0-5do +10 mm.
Uwaga- Dla przewoddw przechodzacych przez Sciany i stropy, krzyzujacych sie oraz utozonych w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjmuje sie 50 % wymagan
wymienionych powyzej..
Zamocowanie przewodow do elementow konstrukcji wykona¢ wg systemu zamocowan
instalacyjnych np. produkcji HILTI.
Zamontowanie przewoddw technologicznych w kottowni powinno byc¢ przejrzyste. Wszystkie
przewody powinny by¢ pomalowane stosownie do czynnika jaki prowadzg lub zaznaczone
odpowiednig tasma, tak aby w kazdej chwili mozliwa byta identyfikacja przewodu .
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

—sprawdzenie dziatania zaworu,

—nagwintowanie koncowek,

—wkrecenie pot-Srubunkéw w  zawOr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgcym,

—skrecenie potaczenia.

—Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej
przez o$ przewodu.

—Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w migjscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

—Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
migjscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub
firmy TACO, z zaworem sto- powym, montowanymw najwyzszych punktach instalacji.

—Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy,

5.3. Uktad odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin powstajgcych w kottach nastgpi do dwdch niezaleznych systeméow
kominowych wykonanych ze stali szlachetnej produkcji Wadex. Poziomy odcinek od kottow do
komina projektuje sie jako system koncentryczno powietrzno- spalinowy 160/110 mm zakonczony
kolanem (trojnikiem) z ptyta i czerpnig powietrza. Komin zostanie poprowadzony w gore po
elewacji ponad dach budynku przy uzyciu rur dwusciennych izolowanych 160/110 mm
zakonczonych ustnikiem dwusciennym (wyrzut spalin). Powietrze do spalania bedzie naptywac z
zewnatrz pomieszczenia poprzez kolano z czerpnig. Wykona¢ obrobke budowlang nowych
otwordw. Przed uruchomieniem instalacji gazowej, nalezy uzyskac protok6t kominiarski z badania
sprawnosci i szczelnoSci przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.

5.4.Ukfad pomiarowy zuzycia ciepta

W celu opomiarowania zuzytego ciepta produkowanego na cele centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej nalezy zamontowac dwa uktady pomiarowe zuzycia ciepta oparte o kompaktowe
cieptomierze ultradzwigkowe typu Multical 602 z przeptywomierzem Ultraflow 54, firmy
Kamsptrup. Zaprojektowano cieptomierz gtowny montowany na przewodzie powrotnym, za
sprzegtem hydraulicznym o Srednicy DN 50 i przeptywie nominalnym Q= 15 m3/h oraz
cieptomierz do opomiarowania ciepta zuzytego na cele c.w.u. o Srednicy DN 25 i przeptywie
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nominalnym Q=6,0 m3/h zamontowanego na odejsciu rurociggéw zasilajacych zasobniki cieptej
wody. Ciepto zuzyte na cele centralnego ogrzewania bedzie mozna obliczy¢ poprzez roznice
ciepta odczytanego na cieptomierzu gtdbwnym i na cieptomierzu c.w.u.

5.5.Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kotta i instalacji zaprojektowano napetnianie i uzupetnianie
wodg uzdatniong ze stacji uzdatniania typu AQUASET 500 N firmy Viessmann. Zaprojektowana
stacja uzdatniania wody jest kompletnym automatycznym systemem z ciggtoscig dostawy wody,
sterowanym elektronicznie. Zmigkczacze Aquaset pracujg w trybie automatycznym i nie
wymagajg obstugi ze strony uzytkownika, z wyjatkiem okresowego uzupetniania solg w
tabletkach. Maksymalne natezenie przeptywu wody przez stacje wynosi 1,2 m3/h, $rednica
przykgczy stacji: 1". Nalezy pamietac aby nie tgczy¢ na state zmiekczacza z instalacjg kottowa.
Napetnianie i uzupetnianie wody kottowej powinno sie odbywac poprzez waz elastyczny, ktéry po
napetnieniu nalezy odtgczyc.

Zamontowanie przewoddw technologicznych w kottowni powinno by¢ przejrzyste. Wszystkie
przewody powinny by¢ pomalowane stosownie do czynnika jaki prowadzg lub zaznaczone
odpowiednig tasSma, tak aby w kazdej chwili mozliwa byta identyfikacja przewodu .

5.6. Badaniai uruchomienieinstalagji
* Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jg

cze$6) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢c woda uzdatniong o jakosci zgodne z
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaganiai badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyé.

*Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziaddéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dlakazdego ztadu oddzielnie.

*Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

* Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i prze- mystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mnigjsze niz 4 bary.

*Do pomiaru cisnied prdbnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instal acji.

*Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

*Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

*Préba szczelnosci na goragco winna byé poprzedzona co ngimnigj 72-godzinng praca
instalacji.

Specyfikacia zostata sporzadzona w svstemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

29



*Préba dziatania kottowni na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

*Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji technologii powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

*Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla dangj fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badanie ponownie.

*Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac¢ nastepujgce badania zgodnos$¢ z
Dokumentacia Proiektowa:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacija Projektowg 0raz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i poréwnania

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.

6.3.11.
6.3.12.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnacie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi ,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
oaledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specialistyczne.

Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez oaledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci instalacji: Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.Badanie
szczelnosci instalacii c.0. na zimno

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacii oraz przed wykonaniem izolacii termicznei.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wéwczas nalezy przeprowadzac¢ badanie szczelnosci czesci instalacii.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od -5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacii powinna byé napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelno$¢ potgczen przewoddw, dtawic zawordw i in. przy ciSnieniu statycznym stupa wody w
instalacii.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odigczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocy pompy recznej tlokowej.
podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min.
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej: - 0,01 MPa przy
zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

Whyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, iezeli w ciaggu 20 min

manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadki instalacii wykonanej w technologii spawanej),
ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii awintowane;),

nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczego6lnie na faczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy: W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej
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6.3.13.

czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Wymaaganie powyzsze dotyczy zwlaszcza oarzewan z arzeinikami z blachy stalowei.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

6.3. Badanie szczelnosci i dziatania instalacii w stanie goracym
6.3.1.Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

wyniku proby szczelnosSci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozyvtywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacii.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare
mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
oarzewany przez co naimniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco ulezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. wszystkie zauwazone
nieszczelnosci inne usterki nalezy usunac.

Wynik préb uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja w nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taki mozna uznac za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0, 9 % pojemnosci ztadu.

6.5 Dokumentacia podwykonawcza

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.
6.5.5.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacie Powykonawcza, a w szczed6lnosci:

zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach proiektowych jest niecelowe ze wzaledu na zbvt duzy zakres zmian,
o$wiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone sa do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowiazuigcymi normami

na wyroby objete gwaranciami, dokumenty potwierdzajace gwarancie producenta lub dystrybutora
obmiar robét powykonawczy.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym, protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
- protokoty przeprowadzonych badan szczelnos$ci catych przewodow.

- Swiadectwa jakosci wdane przez dostawcow/producentéw materiatow

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe;.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢: Roboty instalacyjne, Instalacje ogrzewcze
oraz zeszyty powigzane Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2004.

Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442 2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. ocena zgodnosci.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1,2,3,4,5:2002(U) MiedzZ i stopy miedzi . Lgczniki instalacyjne.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspéiczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN tSO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoiczynnik przenikania cieple. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-ISO_ 7-9_19J5 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 2281:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-9018-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego .
Wymagania

PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie urzadzen centralnych ogrzewan wodnych.

Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzeh. Wymagania i
badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe. Wymagania.

PN-B-034.06:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m?.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody.

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.

10.3. Katalogi:

- Katalog rur i ksztattek,

- Katalog wyrobéw branzy instalacii przemystowych i sanitarnych,
- Katalog kottéw,

- Katalog pomp,

- Katalog armatury,

- Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
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SST3

szczegotowa specyfikacja techniczna

ROBOTY INSTALACJYJNE GAZOWE
(Kod CPV 45333000-0)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikac;ji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowe i technologii

kottowni gazowej pracujgcej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkal nego wiel orodzinnego w Drawno,
ul. Lesnikoéw 2, dz. nr ewid. 22/10, obreb 0006 Drawno

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji, ST i przedmiarze robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot

1.3. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3.1. Roboty instalacyjne gazowe

1. Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o Srednicy
przytacza 25 mm na $cianach

2. Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 50 mm
na scianach w budynkach mieszkalnych - $ciany z betonu zwirowego

3. PrzejScia gazociagu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla przytaczy
gazowych o $r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 50 mm

4. Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o sr.nom. 25
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mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Sciany z betonu zwirowego

5. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

6. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm

7. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm

8. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

9. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm

10. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggébw o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm

11. Szafki gazowa nascienne - sciany z betonu zwirowego

12. Zawor klapowy petnoprzelotowy MAG-3, DN50

13. Bufor gazowy z rur o $r. nominalnej do 150 mm

14. Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych
15. Filtr do gazu mosiezny o Srednicy fi 25 mm

16. Montaz detektora gazu DEX-1

17. Montaz modutu alarmowego MD-2z

18. Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego SL 21
19. Montaz regulatora kaskadowego pracy kottéw Vitronic 300-K

20. Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu
w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociagu do 65 mm

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji gazowej
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska
korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- uktadanie rurociggow i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegoélne punkty poboru
- montaz punktéw poboru

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t przy wykonywaniu instalacji gazowej oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw instalacji gazowe;j.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
Okres$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Plac budowy jest to miejsce udostepnione
przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych rob6t oraz inne miejsca wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegélnych robét.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
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przed dostepem o0sd6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia korncowego odbioru robo6t. Warunki Srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia
narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sie pieé¢ klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

- klasa 1: Srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

Plan BIOZ - plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami). Instalacja gazowa - uktad potgczonych
przewodéw wraz z armaturg i innymi urzadzeniami (w tym reduktory ci$nienia), oddzielony
zaworami od przylgcza

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inwestora. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w
ST ,Wymagania ogoélne”.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych instalacji gazowej Montaz instalacji nalezy wykonywa¢ na
podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
~Wymagania ogo6lne” Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane
elementom, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji - odpowiedni dobdr cisnienia, zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

- bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwo$ci zmian parametrow instalacji przez
osoby nieuprawnione,

- trwatosci poszczegoélnych elementéw instalacii itp.,

- okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego. Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach
Ssrodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaly zatozonemu
przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci instalaciji, przy doborze materiatow nalezy uwzglednic
warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementéw w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie rob6t CPV 45333000-0

Roboty instalacyjne gazowe CPV 45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAFOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji co. i bedgce w my$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
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norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowag specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska. Oznakowanie powinno
umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialdw Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych instalaciji
gazowej

- rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegdélne punkty poboru
- punkty poboru, - armatura, - inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),
powinny posiadac aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ z wymogami obowigzujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociggéw zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegoélne punkty poboru Rurociagi stalowe o
potaczeniach spawanych (nieroztgcznych) - wymagania i warunki stosowania: - rury stalowe bez
szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984,

- Sspawanie gazowe, - spawanie elektryczne.

Sposoby potgczen: - potgczenia nierozlgczne (spawanie), gtczniki do rur to m.in. kolana, tuki,
mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe, tréjniki redukcyjne, Srubunki. Wykonywane sg z
miedzi, brazu, mosigdzu. Przewody instalacji moga by¢ prowadzone po wierzchu Scian, pod
tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

2.2.1.2 Wyroby dodatkowe. Oprocz materiatéw i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt.
2.2.1.1. do montazu gazowej moga by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow i ich elementéw, - przepusty ogniowe dla rurociggdéw - masy i
zaprawy ognioochronne (dla potaczeh r6znych stref pozarowych), - rury przepustowe (dla
potaczen jednakowych stref pozarowych), - kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,
prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw i wyroboéw do wykonywania instalaciji
gazowej

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji gazowej moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:- Sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), - kazda jednostka tadunkowa
lub partia elementdéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng - wyroby i
materiaty konfekcjonowane sg wissciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu), - spetniajg wymagane wissciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, - producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw, - spetniajg wymagania
wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoniczenia robét instalacyjnych
powinien sie konczyc¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji gazowe;j

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji gazowej powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementéw
rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wbd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania
nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknie
tych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w iloSci warstw nie
wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
~Wymagania ogolne”

3.2. Szczegdbtowe wymagania dotyczgce sprzetu Sprzet i narzedzia do wykonywania
instalacji gazowej - Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiar6w oraz ptaszczyzn: o pion
murarski, o tata murarska, o fata wazona i fata kierunkowa, o Zgz wodny, 0 poziomnice
uniwersalng o sznur murarski, o katownik murarski, o wykroj. - Do uktadania rur i wykonywania
potgczen na stanowisku roboczym. o zestaw do spawania gazowego, o gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACETRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczagce transportu Wyroby i materialy do wykonywania instalaciji
gazowej moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zaladunek i wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatébw do wykonywania instalacji gazowej w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Aktualnie budynek posiada dwie instalacje gazowe doprowadzajace gaz do pomieszczenia
kottowni, gdzie zasilane sg dwa kotly gazowe i dwa gazowe ogrzewacze c.w.u.. Kottownia
zasilana jest gazem z istniejacego punktu redukcyjno-pomiarowego ( reduktor gazu, gazomierz
G25 i G4 oraz elektromagnetyczny zawor odcinajgcy) zlokalizowanego w dwdch natynkowych
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szafkach gazowych na elewacji bocznej budynku. W | etapie inwestycji nalezy zdemontowac i
przebudowac instalacje zasilajgca kotty c.0. wyposazajac jg w dodatkowy zawér MAG-3. Po
zakonczeniu drugiego etapu inwestycji nalezy zdemontowag instalacje gazowa zasilajgca
ogrzewacze C.w.U..

W zwiazku z demontazem istniejacych gazowych kottéw c.o. nalezy zdemontowac istniejaca
instalacje gazowa na odcinku od kottéw gazowych do gazomierza zlokalizowanego w natynkowej
szafce gazowej.

Nowag wewnetrzng instalacje gazowa nalezy poprowadzi¢ od istniejagcego gazomierza do
projektowanej natynkowej szafki gazowej z zaworem MAG-3 o Srednicy DN 50, a nastepnie
przez Sciane zewnetrzng do projektowanych kottdw gazowych. Instalacje gazowg wykonac z rur
stalowych czarnych o $rednicy DN 50 i DN 25 bez szwu tgczonych przez spawanie. Przed
kottami projektuje sie bufor gazowy o Srednicy DN 150 i dlugos$ci 1,5 m. Trase przewodow
gazowych, srednice rur, lokalizacje urzadzen gazowych oraz sposob wentylacji pomieszczen
pokazano w czesci graficznej projektu.

Przejscia przewodéw przez Sciane wykonac¢ w tulejach ochronnych ze stali, Srednica rury
ostonowej powinna by¢ o dwie Srednice wieksza od rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy rurg
gazu, a tulejg uzupetni¢ odpowiednim szczeliwem np: masa plastyczng nie powodujaca korozji.
Mocowanie rur do Scian wykona¢ za pomoca uchwytow. Odlegtosci miedzy uchwytami zaleznie
od srednic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.
Instalacje gazowa nalezy doprowadzi¢ do kaskady dwoch gazowych kottdw kondensacyjnych o
mocy do 99 kW kazdy, typ Vitodens 200-W o mocy 99 kW kazdy, prod. Viessmann. PodejScie
do kotta c.o0. zakonczy¢ kurkiem odcinajgcym wraz z filtrem skosnym do gazu DN 25 mm.
Instalacje gazowag prowadzi¢ po wierzchu $cian w uchwytach ze spadkiem 0,4 % w kierunku
aparatéw gazowych. Odcinki instalacji gazowej réwnolegle utozone wzgledem innych
instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 10 cm od tych instalacji. W miejscach
skrzyzowan instalacji gazowej z innymi instalacjami, rury prowadzi¢ w odlegto$ci minimum
20 mm od tych przewoddw. Zabrania sie zabudowy i obudowy przewodéw.

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania rob6t Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonag i
odebrac wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia
robot instalacyjnych. Sprawdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi szczego6towymi specyfikacjami technicznymi ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy, zezwalajagcym na prowadzenie robo6t instalacyjnych instalacji gazowej.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego -
wytyczne montazowe Roboty instalacyjne sprezonego powietrza nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg projektowa niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy
instalatorskiej.

5.3.1. Rurocigg z rur stalowych taczonych metoda spawania - ciecie rury na wymiar -
giecie rury: gietarka reczng lub elektryczng - przygotowanie konca rury do montazu ksztaftki:
fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, osadzenie ztgczki a nastepnie jej zaspawanie

5.4. Organizacja robét instalacyjnych instalacji gazowej Podstawowe zasady prawidtowej
organizaciji robét: - wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych
potwierdzone przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany
przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym
zakresie), - prace o znikomym niebezpieczenhstwie mozna wykonywaé w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagajg minimum wspoéipracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos$¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do
rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robdt, - racjonalne urzadzenie
stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatow instalacyjnych
(w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materialy i
sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materialowe i drogi
transportowe), - zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania r6znych rodzajow robét instalacyjnych w kilku miejscach, - zastosowanie
odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych), -
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zaopatrzenie robotnikéw we wissciwy sprzet do wykonywania robo6t instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robot
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich
masek lub okularéw ochronnych, skdrzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia, -
dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy
przestoje, - wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
~Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji gazowej Przed
przystgpieniem do wykonywania instalacji gazowej nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1
niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
ci$nieniem 0,05 MPa, utrzymywanego przez min 30 min. Do wykonywania préby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy
przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia, stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym czasie, zaleznie od objetosci przewoddw oraz temperatury otoczenia.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru tarczowego.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby nie
zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Uruchomienie instalacji
dokonuje wytgcznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji gazowej Nalezy dokonac¢ zgodnie z
wymaganiami odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicznych dla robét, ktore koniecznie
nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot instalacyjnych instalacji gazowej Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtézonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow, - zapiséw dziennika budowy, protokotdw przyjecia
materiatléw na budowe, - deklaracji producentéw stosowanych wyrobéw. Konieczne jest
sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robd6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanej instalacji gazowej z
dokumentacjg projektowa wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggow
ze wzgledu na miejsce i stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatdw montowanych rur. Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte
w dokumentaciji projektowej co do ich: - iloSci, - wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, itp., -
spetnienia dodatkowych zastrzezHh np. zawdér, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem
oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonywania instalacji sprezonego
powietrza, w szczeg6lnosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymizmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, - jakosci wykonywania instalacji
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sprezonego powietrza. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan
dokonanych wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t. Badania
polegaja m.in. na: - sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija - powinno by¢ przeprowadzone
przez porébwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa specyfikacja
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow;
pomiar Glugosci rurociggbéw przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate
nalezy policzy¢ z dokltadno$cig do jednej sztuki. llosci normatywne niektorych elementow
instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od
ilosci innych materiatéw np. ilos¢ podparé/mb rurociagu. Jednoczes$nie nie sg wyszczegdélnione w
~Przedmiarze rob6t”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach
Ir6dtowych. - sprawdzenie szczelnosci instalaciji - préba cisnieniowa Préby cisnieniowe wykonaé
wg wymagan: PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w
ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robot  llosci poszczegoélnych typdw i wielkoSci
charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na
budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych
jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta w sztukach lub
kompletach. Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociaggdw o wiekszych

Srednicach nominalnych (powyzej , 40 mm i grubosci Scianki ponad 3,2 mm) oprécz ilosci
uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztgcz spawanych, przy czym: -
dtugosc¢ rurociagéw mierzy sie wzdtXz ich osi, do ogdélnej dtugosci rurociggéw wlicza sie diugosci
rur przytacznych do punktow poboru, armature tgczong na gwint i fgczniki, - do dtugosci
rurociggow nie wlicza sie wydtXzek i urzadzen, - zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci
rurociggoéw o wiekszych Srednicach, llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach,
kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢
odniesione do tgcznej dlugosci rurociggéw stanowigcych instalacje. W przypadkach niejasnosci
nalezy sporzadzac obmiary robét w jednostkach podanych nad poszczeg6linymi tablicami
katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegolnych pozycji kosztorysowych
(przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT 8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t Ogéine
zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.1. Szczegdtowe zasady odbioru robot Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Przy
wykonywaniu instalacji gazowej istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa wszelkie rurociggi
i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach Scian i stropéw oraz czesci sktadowe
elementow, ktore dalej traktowane sg jako komplet. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy
ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robot instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa
i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace
zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji. Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie
roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem materiatow oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
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wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. eelem odbioru czesSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robot

8.3. Odbior ostateczny (kohcowy) Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene
rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtRzonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac¢
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediRz\¢é komisji nastepujace dokumenty: -
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét -
dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w
szczegolnosci: - doktadny opis instalacji sprezonego powietrza, - szczego6towe specyfikacje
zastosowanych materiatléw i urzadzen, - rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie - urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu, -
korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, - schematy instalacyjne oraz rzuty
instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi, - certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji sprezonego
powietrza, - szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét, -dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych rob6t, - dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych, - protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, - protokoty odbioréw czesciowych, - instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych
materiatéw, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapoznac sie z przedtiRzonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Negatywny wynik
jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji sprezonego powietrza
nie zostang przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: - jezeli
to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
roboty wadliwe ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczen
stwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatRs$ci elementéw instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych, - w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych,
bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - ocene
wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, - stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych sprezonego powietrza z
zamoéwieniem. Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji eelem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji
jest ocena stanu instalacji co. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
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po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzgle
dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrace
" wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalaciji
sprezonego powietrza.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robét i ptatnosci Ogoélne ustalenia
dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci Rozliczenie wykonywania instalacji
gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdt przy wykonywaniu
instalacji gazowej

Wariant | Podstawy rozliczenia robot stanowiag okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i iloSci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego. eeny
jednostkowe wykonania robo6t uwzgledniaja: - przygotowanie stanowiska roboczego, -
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu, -
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot, - w naktadach na montaz rurociggéw uwzgledniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci tgcznikéw lub ksztaltek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggéw na
Scianach i w kanatach, zatRzenie na rurociggach tulei przy przejsciach przez Sciany i stropy
budynkéw. W naktadach na montaz rurociggéw stalowych o Srednicy do 32 mm, uwzgledniono
wykonanie niezbednych kolan i tukow za pomoca giecia rur, natomiast dla rurociagéw o Srednicy
ponad 32 mm uwzgledniono montaz gotowych kolan lub tukéw stalowych. Naktady ustalono przy
zalRzeniu, ze rurociagi o Srednicach do 125 mm tgczone sg za pomoca spawania gazowego, a
rurociggi o wiekszych srednicach za pomoca spawania tukowego. W naktadach uwzgledniono
ponadto niezbedne ukosowanie rur. eeny jednostkowe obejmujg takze: - usuniecie wad i usterek
oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na skutek i w trakcie
wykonywania robot instalacyjnych, - usuniecie gruzu i innych pozostatR$ci, resztek i odpadow
materialtdbw w sposob podany w szczego6towej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia
pozostatRSci i odpaddw), - likwidacje stanowiska roboczego, - koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant Il Podstawe rozliczania robo6t instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres rob6t obejmujacy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego Kwota ryczattowa obejmujaca wykonywanie instalacji gazowej uwzglednia koszty
wykonania robét instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych wymienionych w wariancie |
(punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Wybér wariantu okre$lona umowa.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy PN-B-01430:1990 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno -
ogolnego przeznaczenia. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogélnego
przeznaczenia jakoSciowe. PN-AN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych.
ezes¢ 7: Automatyczne badanie ultradlwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z
wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia niecigJiR$ci wzdiXznych na catym
obwodzie. PN-e-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wyamagania
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PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw
PN-M-34500:1998 Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz magazynowanie paliw
gazowych. Terminologia PN-e-96004-4:1994 Gazownictwo. Terminologia. Urzgadzenia gazowe
powszechnego uzytku PN-e-96004-01:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i
zakres normy PN-e-04753:2002 Gaz ziemny Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
rozdzielczej PN-nN 297:2002/A6:2006 Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotly typu
B11iB11BS, z palnikami atmosferycznymi, o0 nominalnym obcigzeniu cieplnym
nieprzekraczajagcym 70 kW (Zmiana A6) PN-AN 297:2002/Ap1:2006 Kotly centralnego
ogrzewania opalane gazem. Kotlty typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o
nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW PN-M-75198:1986 Osprzet
przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe. Wymagania i badania
PN-M-40304-02:1979 Wyposazenie aparatéw gazowych uzytku domowego, komunalnego i
turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania PN-NN 1359:2004 Gazomierze
Gazomierze miechowe PN-NN 12279:2004 Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji ciSnienia
gazu na przylaczach Wymagania funkcjonalne PN-AN 12327:2004 Systemy dostawy gazu
Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne PN-AN
12480:2005 Gazomierze. Gazomierze rotorowe

10.2. Ustawy Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6tn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdlniejszymi
zmianami),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6In. zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem en (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pdIn. zmianami
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