Uwaga
LEGENDA - Istniejacy system detekcji gazu wraz z zaworem elektromagnetycznym
zasilanie instalacji nalezy zdemontowac¢ po zakonczeniu II etapu inwestycji
—————— powr0t instalacji - Do regulacji obiegow grzewczych z mieszaczem wymagane jest
——————— zimna woda z wodociagu wyposazenie regulatora w dodatkowy zestaw uzupehiajacy
— —  ciepta woda uzytkowa RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM 1 POZOSTALYMI
cyrkulacja RYSUNKAMI TECHNICZNYMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE
instalacja gazowa
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OZNACZENIA:

1- Projektowana kaskada dwoch kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy do 99 kW kazdy
2- Projektowany system kominowy ze stali szlachetnej 160/110

3- Zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego

4- Sprzegto hydrauliczne o $rednicy przytaczy DN 80

5- Neutralizator kondensatu do instalacji wielokotlowych

6- Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.o.

7- Zawor bezpieczenstwa o $rednicy DN 25, ci$nienie otwarcia P=3 bar
8- Cieptomierz ultradzwickowy Dn 50 Qn=15 m*/h

9- Magnetoodmulacz o $rednicy przylaczy DN 65

10- Separator powietra

11- Zawor trojdrogowy DN 50 z sitownikiem

12- Dwusilnikowa pompa obiegowa, obiegu c.o.

13- Cieptomierz ultradzwigkowy Dn 25 Qn=6,0 m*h

14- Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. o V=300 dm?

15- Pompa obiegu tadowania zasobnikow c.w.u.

16- Pompa cyrkulacyjna

17- Wodomierz do wody zimnej DN 25 mm

18- Zawor bezpieczenstwa do wody zimnej, DN 20 mm

19- Naczynie przeponowe do wody zimnej o V=33 dm?

20- Filtr wstgpny do wody zimnej DN 20 mm

21- Stacja uzdatniania wody do zasilania kottowni

22- Wodomierz do wody zimnej DN 15

23- Aktywny system bezpieczenstwa instalcji gazowej

24- Szafka gazowa natynkowa na zawor klapowy MAG-3 DN 50 mm
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Biuro Inzynierii Srodowiska
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Mirostaw Smok

Koplin 80, 73-200 Choszczno

Stadium | Projekt budowlany

Obiekt Budowa technologii kotlowni gazowej pracujacej na potrzeby
c.0. i c.w.u. budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres Drawno, ul. Le$nikow 2, dz. nr ewid. 22/10, obreb 6, 73-220 Drawno

Inwestor | Drawnienski Park Narodowy, 201

ul. Le$nikow 2,73-220 Drawno 08.2019 1
Branza Instalacyjna rys. nr 4
Temat Schemat projektowanej technologi kottowni -/-

Pr()jektant mgr inz. Mirostaw Smok upr. bud. bez ograniczen do projektowania w specjalno$ci Podpis
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, Nr ewid. LBS/0065/PWOS/09

Sprawdzegqcy mgr inz. Krzysztof Wy§oclfi upr. bud. b?z.ograniczeﬁ C!O projektowania w specjalnos’ci Podpis
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, Nr ewid. ZAP/0117/PWOS/13




